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左側のリンクをクリックすると、コンピュータの谜能や操巧方法についての説明がご莫じなれます。おないのコンピュータじ含まれるその他のマニュアルじ関しては、 r 擅報の接をちを」 を参照して〈ださ 
し、。 


メモ、を意、警告 

^ ゾモ： コンピュータを使いやす<するための重要な情報を説明しています。 

A ま意： ハードウエアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。 

^ 警告： ホ的損害、けが、または巧 t の巧因となる可能性があることを示します。 

略語じついて 

略語の一黄表は、 「 用語集 」 を参照してください。 

Deir " n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、このマニュアルの Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステムについての説明は適用されません。 

Wa メモ： 谜能の中にはお使いのコンピュータ、または特定の国で使巧できないものがあります。 

^ メモ： Drivers and Utilities CD およびオペレーティングシステム CD はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに忖属しているわけではありません。 

この文書の情«は、事前の通巧な <変更されることがた y ます， 

©2004-2005 すべての着か権は 、 Dell Inc . にあリます. 

Dell Inc. の書面による許可のない複写は.いかなるお勒こおいてもあ重に禁じられています。 
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ENERGY STAR と提携しており，本磐品は ENERGY STAR のエネルギー効率に関するガイドラインじ適合しています。 
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お使いのコンピュータについて 

Dell ™ LatitudeTM D 410 ューザーズガイド 

♦ 正面図 
♦ 左側面図 
♦ 右側面図 
♦ 背面図 
• 底面図 


正面図 
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ディスブレイろッ于 

7 

夕’ソ于パッド' 

2 

ディスプレイ 

8 

卜うックスティックボタン/々ッチ/くッドボタン 

3 

ボリ ユーム コントロールボタン 

9 

トラックスティック 

4 

デバイスステー々スライト 

10 

スピーカー 

5 

ミユートボタン 

11 

雷腊ボタン 

6 

キーボード 

12 

キーポードおよびワイヤレスステータスライト 


ディスプレイラッチー ディスプレイを閉にておくために使用します。 


ディスプレイー ディスプレイの詳細に関し订ホ、 「 ディスプレイの巧いち I をを照してください。 


ボリュームコントロールボタンー ボタンを巧して、音量を調節します。 


デバイスステータスライト 














































む 

コンピュータに電源を入れると点灯し、コンピュータが省電カモードに入ってし、る際は点戚します。 

己 

コンピュータがデータを読み取ったり、書き込んだりしている場合に点灯します。 

〇 を意： データの損失を防ぐため、5のライトが点滅してしぶ間は、絶如コンピュータの電源を切らなし巧ください。 

a 

バッテリーが巧電巧態の場合、常時点灯、または点滅します。 


コンピュータがコンセントに接統されている場合、 0 のライトはレ U 下のように動作しまず。 

〇緑をの点灯ーバッテリーの巧電中。 

〇緑をの点滅ーバッテリーの充電完了。 

〇消灯ーバッテリーが十分じ巧電されてしなす(または、バッテリーの巧電にか部電源を使巧できません）。 

コンピュータをバッテリーでおほいの場合、0のライトはレ:(下のように動作します。 

〇消'灯ーバッテリーが十分じ巧電されてし巧ず(または、コンピュータの電源が切れてしなす)。 

〇梧をの点滅ーバッテリーの充電残量がほ下しています。 

〇检をの点灯ーバッテリーの巧電残量が非常にほ下してしなす。 


ミュートポタンー ボタンを押して、音を消します。 


キーポードー キーボードにはテンキーパッドや、 Microsoft ® Windows ® のロゴキーなどが含まれています。お使いのコンピュータがサポートするシヨートカットキーについては、 「去ー ボーがよ 
びタッチパッドの使い方」 を参照してください。 


タッチパッドー マウスの谜能と同じように使うことができます。詳細に関しては、 r キーボードおよびタッ于パッドの イ串し、 方 I をを照してください。 


トラックスティックボタン/タッチパッドポタンー マウスの谜能と同じように使うことができます。詳細に関しては、 r キーボードおよびタッ于パッドの巧い方 I をきおしてください。 


トラックスティックー マウスの谜能と同じように使うことができまず。詳細に関しては、 「キー ボードおよびタッチパッドの使いち」 を参照して〈ださし、。 


スピーカ —— 内蔵スピーカーの音量を調節するには、ボリュームコントロールボタン、ミュートボタン、または音量調節のシヨートカットキーを押します。詳細に関しては、 「 キーボードおよびタッ于パッド 
の使い方 I を参鹿してください。 

■巧ボタンー 電源ボタンを押してコンピュータに電源を入れるか、または省電カモードを終了します。 

〇 ホ意： データの損失を防ぐため、コンピュータの電源を切る際は、電源ボタンを巧ずのではなく、 Microsoft ® Windows ® ホペレーティングシステムのシャットダウンを実斤してください。 
コンピュータが応答しな〈なった場合、コンピュータの電源が完全に切れるまで、電源ボタンを巧し続けます(数妙かかることがあります）。 


キーポート•およびワイヤレスステータスライト 















キーボードの上にある緑色と青をのライトはレ: I 下のように動作します。 


ホ 

ワイヤレスデバイスが有効じなると点巧します。 



Bluetooth ⑥ワイヤレステクノロジが有なになっている場合に点なします。 Bluetooth ワイヤレステクノロジのち効と無効を切り替えるには、 < Fn >< F 2> を押します。 



メモ： Bluetooth ワイヤレステクノロジは、お使いのコンピュータのホプシヨン销能です。コンピュータに Bluetooth ワイヤレステクノロジが搭載されている場合にのみ、> 
になります。詳細に関しては、 Bluetooth ワイヤレステクノロジに付属のマニュアルを参照してください。 

>アイコンがち効 


テンキーパッドがち効になると点灯します。 


色 

巧字が常に大文字で入力される域能が有効になると点なします。 



Scroll Lock 磯能が有効になると点巧します。 



左側面図 
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セキユりティケーブルスロット 
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通気孔 
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D/Bav コネクタ 

己 

ホか綿センサー 

3 

USR コネクタ 

6 

通気孔 


& メモ： コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。フアンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般めな現をで、フアンやコンピュータじ問題が発生したわけではありませ 


A 警告： 通拓れを塞いだり、巧を巧し込んだリ、おや異物が入った y することがないようにしでください。コンピュータの稼動中は、プリーフケースの中などを気の流れの惡い巧境に 
Del | TM コンピュータを置かないでください。ま気の流れを巧げると、火災の巧因になったり、コンビュータに損傷を与えた y ずるをれがわりまず。 


セキュリティケーブルスロットー このスロットを使って、巿目ぶの盗難防止用品をコンピュータに取り付けることができます。詳細に関しては、盗難防止用品に付属のマニュアルを参照してくださし、。 


Q ま 意： を難防止用品を購入される前に、お使いのセキュリティケーブルスロットに対応しているか確認してください。 





























D/Bay コネクター コンピュータを Dell D/Bay に接続します。 


USB コネクタ 




マウス、キーボードまたはプリンタなどの USB デバイスをコンピュータ I こ接続します。オプションのフロッピードライブケーブルを使って、オプションのフロッピードライブを直接 
USB コネクタに接続することもできます。 


巧気あー コンピュータは内蔵ファンを使って、通気孔からを気が流れるようじなっています。これによって、コンピュータがホーバーヒートすることを防止します。 


^ メモ： コンピユータは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、フアンやコンピユーかこ問題がを生したわけではありませ 


A 投？ ろみを常常 j み徽指んぶおをや就るががお游 


ホかなセンサ—— ケーブルで接続せずにコンピュータから他のホ外線互換デバイスへファイルを転送することができます。 


コン ピュータがお手元に届いたときは、ホ巧線センサーは無巧になっています。セットアツブユーティリティをほって、センサーをち巧じします。データ車 5 送の詳細に関しては、 Windows 『ヘルプ』、ヘル 
プとサポートセンターまたは赤外線互換デバイスにが属のマニュアルを参照して〈ださい。 


ち側面図 
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ハードドライブ 

3 

PC カード スロット 
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スマー ト カードスロット 

4 

オーディ十コネクタ （2) 



ハードドライブー ソフトウてァおよびデータを保存します, 


























スマートカードスロットー スマー ト カードを1なサポートします。詳細に関しては、 「スマートカードの使い方」 を参照してください。 


PC 力ードスロットー モデムまたはネットワークアダプタなどの PC 力ードを1巧サポートします。コンピューかこは、 PC 力ードスロットにプラスチック製のダミーカードが取り付けられていまず。詳細 
に関しては、 「 PC 力ードの使い方」 を参照してください。 



0のコネクタにはヘッドフホンを巧結します。 
9のコネクタじはマイクを接続します。 


背面図 

A 警告； 通気れを塞いだり、物を巧し化んだり、おや異物が入った y することがないようにして<ださい。コンピュータのな»中は、プリーフケースの中などを気の流れのおい巧境に 
コンピュータを置かないでください。を気の流れを巧げると、か炎の巧因になった y 、 コンピュータに提傷を与えたりする巧れがあります。 
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1 

ネットワークコオ、クタ（の-4日） 
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ビデホコネクタ 

2 

モデムコネクタ （ RJ -11) 

5 

AC アダプ々コネウ々 

3 

USB コネクタ （2) 

6 

通気子 L 


ネットヮークコネクタ ( RJ -45) 

〇 を意： ネットワークコネクタは、モデムコネクタよりも若干大きめです。コンピュータの損協を防ぐため、電話回線をネットワークコネクタに巧続しないで〈ださい。 


古ろ 


コンピュータをネットワークに接続します。コネクタの横にある2個のライトは、ワイヤネットワーク接統のステータスとま動状況を示します。 

ネットワークアダプタの使い方の詳細に関しては、コンピュータにか属しているデバイスのユーザーズガイドを参照して<ださい。 r 情報の検索方法」 を参照して〈ださい。 


モデムコネクタ （ RJ -11) 


乂 


オプションの内蔵モデムを購入された場合、電話回線をモデムコネクタに接続します。 

モデムの使い方の詳細に関しては、コンピュータに付属のホンラインモデムのマニュアルを参照してください。 「情報の検索方ま」 を参照してくださし、。 


USB コネクタ 























































マウス、キーボード、またはブリンタなどの USB デバイスをコンピユータじ接続しまず。ホプシヨンのフロッピードライブケーブルを使って、ホプシヨンのフロッピードライブを直接 
USB コネクタに接続することもできます。 


ビデホコネクタ 


- モニターなどのビデオデバイスを接続します。 

lO 


AC アダプタコネクタ ー AC アダプタをコンピュータにち続します。 



AC アダプタは AC 電力をコンピュータに必要な DC 電力へと変換します。 AC アダプタは、コンピュータの電源のオンまたはオフにかかわらず接続できます。 


A 警告： AC アダプタは世巧る国のコンセントに a 合します。ただし、電巧コネクタおよび電巧タップは国によって異な y ます。互換せのないケーブルを巧用したり、ケーブルを不適 
巧に電巧タップまたはコンセントにち巧したりする t 义巧の巧因になったり、装置に損傷をちえた y するをれがをります。 

〇 ホ 意： AC アダプタケーブルを コン ピュータから巧す場合.ケーブルの損惕を防ぐため、コネクタを持ちけーブル自体を引っ張らないで<ださい）しっか L 化、かつ慎重に引き抜いて〈ださい 。 AC 
アダブタケーブルをまとめる場合、ケーブルの損傷を巧ぐため、 AC アダプタのコネクタの角度に従ってくださし、。 


通気孔ー コンピュータは内蔵ファンを使って、通気孔からを気が流れるようじなっています。これによって、コンピュータがオーバーヒートすることを防止します。 


。 メモ： コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、フアンやコンピューかこ問題がを生したわけではありませ 


A 替吿； 通み孔を塞いだん物を巧し a んだり、まや異みが入った y することがないようにしてください。コンビュータのな動中は、ブリーフケースの中などを気の流れの悪い巧境に 
コンピュータを置かないでください。巧巧のホれを巧げる t 火災の巧因になつたんコンピュータに換«をちえたりする巧れがあります。 


底面図 
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バツテ IJ — ベイ1川ースラツチ （2) 

5 

ドッキングデバイスコネクタ 

2 

バッテ U —ホ.雷ゲージ 

6 

メモ ij モジュールカバー/コイン巧雷-;ホ.カバー 

3 

バッテリー 

7 

フアン通気孔 

4 

ドドライブ 


バッテリーベイリリースラッチー バッテリーを取り外すのに使用します。 「 バッ テリーの巧い方 I ホを照してください。 

バッテリー巧■ゲージー バッテリー巧電の情報を提供します。 「 バッテリーの巧いホ I をを暖してください。 

バッ テリ - バッテリーを取り付けると、コンピュータをコンセントに接結しなくてもコンピュータを巧うことができます。 「 バッ テリーの巧い方 」 を参照してください。 

メモ： コンピュータカりディアべースにドッキングされている場合、メディアべースとコンピュータの両方でバッテリーを使用する t バッテリー駆動時間が増加します。 

/\-ドドライブー ソフトウェアおよびデータを保存します。 

メモリモジュールカバー/コイン型■巧カバ —— メモリモジュールおよびコイン型電池を格納する実装部をカバーします。 「 部品の拡張および交換 J を参照してください。 

ドキングデバイスコネクター メディアべースまたはその他のドッキングデバイスをコンピュータに取り付けます。詳細に関しては、ドッキングデバイスに付属のデルマニュアルを参照してください。 

フアン a 気孔ー コンピュータは内蔵ファンをほって、フアン通気孔からを気が流れるようになってし、ます。これによって、コンピュータが才ーバーヒートすることを防止します。 

b メモ： コンピュータは熱を持った場合にファンを動巧させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般めな現をで、フアンやコンピュータじ問題が発生したわけではありませ 

A 警告： 通気孔を塞いだり、物を押し込んだんをや異物が乂ゥもりすることがないようにしてください。コンビュータのな動中は、プリーフケースの中などを巧のホれの惡い巧境に 
コンピュータを置かないでください。空気の流れを巧げる t 义巧の巧因になったんコンピュータに巧傷を与えたりする巧れがあります。 


且ジに夏る 
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付録 

Dell ™ LatitudeTM D 410 ューザーズガイド 

♦ Macrovision 製品通知 


Macrovision 製品通知 

この製品には 、 Macrovision Corporation および他の権利巧ち者が巧ちする一定のホ国特許権および知的所有粗こよって巧譲されているき巧権保護な術が組み込まれています。本製品の著作 
撞巧譲テクノロジは Macrovision Corporation に使用撞限があり、同なの許可がない限り、家庭巧および限定的な表示にのみ使用することを目的としています。リバースエンジニアリングや分辑は 
禁止されています。 


且夕に屋る 
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ASF (Alert Standard Format ) 

Del|TM LatitudeTM D410 ューザーズガイド 


ASF(Alert Standard Format ) は Distributed Management Task Force ( DMTF ) 管理標準で、「ホペレーティングシステム確立な前」または「オペレーティングシステム不在」の警告テクノロジ 
を詳細に示します。ホペレーティングシステムがスリープが態にあるとき、またはコンピュータの電源が切れているときじ、セキュリティの問題および镇害が発生している可能性があるとしう警告を発する 
よう設定されています。 ASF は、な前のオペレーティングシステムの不巧警告テクノロジに代われるものとして設計されています。 


お使いのコンピュータは、レユ下の ASF 晝吿およびリモート檢能をサポートします。 


警を 

お巧 

Chassis Intrusion - Physical Security Violation/Chassis Intrusion - Physical Security 
Violation Event Cleared 

ドッキングデバイスが開けられたため、 PCI スロットはセキュリティが確保 
されていません。 

Failure to Boot to BIOS 

起動時に BIOS の□-ドが完了しませんでした。 

System Password Violation 

システムパスワードがお効です（無効なパスワードが3回入力されると警 
告がをせられます）。 

Entity Presence 

システムが巧なしていることを確認するために、ハートビートが定期めに 
送信されていまず。 


デルの ASF 導入の詳細については、デルサポートウエブサイト support . dell.com (英語)にある 『ASF for Dell Portable Computers 』 および 『ASF Administrator's Guide for Dell 
Portable Computers 』 を参照してください。 


目次に戻る 
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バッテリーの使い方 

Dell ™ LatitudeTM D 410 ユーザーズガイド 

♦ バッテリーの性能 
• バッテリーの充電チェック 
♦ バッテリー電源の節約 
♦ 省電カモード 
♦ 雷照皆理の設定 
♦ バッテリーのホ.雷 
♦ バッテリーの巧巧 
♦ バッテリのを若 


バッテリーの性能 


b メモ： Dell の保証情報に関しては、『サービス&サポートのご案内』を参照してください。 


コンピュータの性能を最大に保ち BIOS の設定を保持するため、 Dell …ノートブックコンピュータは、常にメインバッテリーを搭載した状態でお巧しベださい。バッテリーベイにはバッテリーが1つ、標準 
で搭載されています。 


。メモ： バツテリーはフル充電されてし、ない場合があるので、コンピュータをなめて使用するときは、 AC アダプタを使って新ししロンピュータをコンセントにち統して < ださい。最良の結まを得るじ 
は、バッテリーがフル巧電されるまで、 AC アダプタを使ってコンピュータを動作させます。バッテリーの巧電ステータスを表示ずるには、 コントロールバネル ー ■巧オプション にアクセスし、 
電巧メーター タブをクリックします。 

じ メモ： バッテリー駆動時間（バッテリーの巧電が保持されている時間）は、時間の経過にがって短<なります。バツテリーの使用頻度および使用状測こよって駆動時間がをわるので、コンピュータ 
M の寿命がある間でもがし<バッテリーを疆乂する必要力％る場合もあります。 


バッテリーの動作時間は、使用が況によって異なります。ホプシヨンのセカンドバッテリーをメディアベイに取り付けると、動作時間を大幅に長<することができます。 


巧のような場合、バッテリーの持統時間は著し<短くなりますが、これらの場合に限定されません。 


I ホブティカルドライブを使用している場合 

I ワイヤレスの通信デバイス、 PC 力ード、 ExpressCard 、 メディアメモリカード、または USB デバイスを巧用している場合 

I ディスブレイの輝度を高〈設定したり、 3 D スクリーンセーパー、または 3 D ゲームなどの電力を集中のに巧用するプ□グラムを使巧したりしてし、る場合 
I 最大パフ ナーマンスモードでコンピュー タを寞巧してし N る場合 （ r 雷脯宦理の設定 I をき照) 


メモ： CD または DVD に書きをみをする際は、コンピュータをコンセントに接続することをお割めします。 


ピューかこバッテリーを挿入する前に、バッテリーの充電チェックカ巧きます （ r バ义テん一のを重チェック」 を参照）。バッテリーの充電量が少な〈なると警告を発するように、電源の管理オプションを設 
ることもできます （「重湿管理公設左」 を参照）。 


A 警告： * 切でないバッテリーを巧用すると、义巧または g 発を引きちこす可お性がを y ます。交換するバッテリーは、化ずデルが販巧しているち切なものをお巧い<ださい。リチ 
ウムイオンバッテリーは、おをいの Dell コンピュータで動作するように Rtl ■されています。お巧いのコンピュータに別のコンピュータのバッテリーを巧用しないでください。 


^ 警吿： バッテリーを*度用のごみと一巧に巧棄しないでください。不要になったバッテリーは、黄重な資巧を守るために巧窠しないで、デル担当を口 ：デル PC リサイクルデスク 
(個人のも'客な： 044-556-4298 、企業のおを巧： 044-556-3481) へお旧い合わせください。『»品情毎ガイド J にちる「バッテリーの巧窠 J を参巧してくださし、。 


A 警告： パッテリーの巧 y 扱いを誤ると、化がや化学が巧を引きちこず可巧ながを y ます。バッテリーに巧をちけたんがやしたり、分餐したんまたはるまが65でを巧える場所 
に■いたりしないでください。バッテリーはおモ巧の手の巧かないところに巧管してください。損傷のあるバッテリー、または漏れているバッテリーの巧 y 巧いには、特に巧をがけ 
て < ださい。バッテリーが損傷していると、セルから■解巧が涵れ出し、けがをしたりち置を損傷したりする巧れがあります。 


バッテリーの巧電チェック 


Dell QuickSet バッテリメーター 、 Microsoft Windows ■巧メーター ウィンドウとアイコン、バッテリー巧電ゲージと機能ゲージ、およびバッテリーのほ下を知らせる警告は、バッテリーホ電 
の情報を提供します。 


Del|TM QuickSet /《ッテリメーター 

Dell QuickSet 力<インストールされている場合は、 < Fn >< F 3> を巧して QuickSet バッテリメーターを表示します。バッテリメーターウィンドウには、お使いのコンピュータのバッテリーの状ミ兄、性能、 
充電レベル、および巧電完了時間が表示されまず。 

QuickSet の詳細については、タスクバーにある ® アイコンをちクリックして、 ヘルプ をクリックしてください。 
















Microsoft ® Windows ® 電源メータ ー 


Windows の電源メーターは、バッテリーの巧電残量を示します。電源メーターを確設するには、タスクバーの 
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アイコンをダブルクリックします。 


コンピュータカ{コンセントに巧統されている場合 


心 


アイコンがき示されます。 


充電ゲージ 


バッテリーの巧電ゲージにあるステータスボタンを1回巧すか、通し泣はると、巧のことが確認できます。 

I バッテリーの充電 量 (ステータスボタンを 短く押して 確認します) 

I バッテリー性能（ステータスボタンを 押し結けて 確認します) 

バッテリーの動作時間は、充電される回数じよって大きく左ちされます。充巧電を何百回も繰り返すと、バッテリーの巧電機能またはバッテリー性能は次第にほ下します。つまり、バッテリーに「充電を 
み」のステータスが表示されても、充電容量(な能）はほ下したままの場合がありまず。 

バッテリーの巧軍量チェック 

バッテリーの巧電量をチ X ックするには、バッテリーのホ雷ゲージにあるステータスボタンを 巧してからすぐ難し .巧電レベルライトを点灯させます。を々のライトはバッテリーの総巧電量の約20 〇/〇をき 
します。たとえば、バッテリーの充電巧量が80 %なら4つのライトが点灯します。どのライトも点灯していない場合、バッテリーの充電残量が残っていないことになります。 

バッテリー性能のチェック 

b ゾモ： J - せ能をチェックするには、下記のように、バッテリーの巧電ゲージを使用するか 、 Dell Quickset でバッテリメーターを使用します。 QuickSet の詳細を参照するには、タスクバ 



-にある W アイコンをちクリックして、 ヘルプ をクリックします。 


バッテリー性能をチ X ックずるじは、バッテリー巧電ゲージのステータスボタンを3秒む上 巧し結け ます。どのライトも点'打しない場合、バッテリーの磯能は良巧で、巧巧の巧電容量の80 〇/〇レ U 上を維 
持しています。をライトは禮能ほ下の割合を示します。ライトが5つ点灯した場合、バッテリーの巧電容量は60 %]；!下になつていますので、バッテリーを交換することをお勧めします。バッテリーの動 
巧時間の詳細に関しては 、「化逸」 を参照してください。 


バッテリーの低下を知らせる 警告 


〇 を意： データの損失およびデータお損を防ぐため、バッテリーのほ下を巧らせる警告が鳴ったら、すぐに作業中のファイルを保巧してください。巧に、コンピュータをコンセントじ接続します。バッ 
テリーの充電残量が完全じな〈なると、自動のに休止が態モードに入ります。 


デフホルトでは、ポップアップウィンドウの晝吿は、バッテリーの全巧電量のお90 〇/〇を消費した時点で発せられます。バッテリーアラームの設定は、 QuickSet または ■巧ホプシヨンのプロパティ 
ウインドウでをまできます。 QuickSet または 電巧オプションのプロパティ ウインドウへのアクセスについては、 r 雷源管理の設定 i ををおしてください。 


バッテリー電源の節約 


バッテリー電源を節約ずるには次の手順を実行してください。 

I バッテリーの寿命は、巧用およびち電される回数じよって大きく異なってきますので、コンピュータはできるだけコンセントに巧続しておほし、ください。 

I 長時間コンピュータから離れるときは、コンピュータをスタンバイモードまたは化止が態モードにしてください （「 省電カモード 」 を参照）。 

I 電力の管理ウィザードを使用して、 コン ピュータの電力消費を最適化ずるオプションを選キ尺してください。これらのオプションは、電源ボタンを巧す、ディスプレイを閉じる、 < Fn >< Esc > を巧すな 
どが行われたときにを更されるよう設定ずることもできます。 

& メモ： バッテリー電源節約の註細に閣しては- 「 省電カモード I を参輯してください。 


省電カモード 


スタンバイモード 


スタンバイモードは、あらかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しなし、でおくと(タイムアウト）、ディスプレイとハードドライブの電源を切ることによって電力を節約するモードです。スタンバイモード 
を終了すると、コンピュータはスタンバイモードに入る前と同じ動巧状態に戻ります。 

〇 を意： スタンバイモードのときに AC 電源が切れたリバッテリーを巧い切ってしまうと、データを損失する恐れがあります。 

スタンバイモードを起動するには、な下の手順を実行します。 


I スタートー終了オプション ー スタンバイ とクリックしまず。 











または 

I ■巧オプションのプロパティウィンドウ、または Quickset 電源管理ウィザードで設定した電源管理ホブションに従い、巧の方法のいずれかを実行しまず。 

〇電源ボタンを巧します。 

〇ディスブレイを閉じます。 

〇 < Fn >< Esc > を巧します。 

スタンバイモードから通常の動作状態に戻るには、電源管理オプションの設定に応じて電源ボタンを巧すか、ディスプレイを開きます。キーを押したり、タッチパッドやトラックスティックに触れてもコンピュ 
-夕はスタンバイモードから復帰しません。 

休止が態モード 

休止状態モードでは、システム情報をハードドライブの予約領域にコピーしてから、コンピュータの電源を切ることによって電力を節約します。休止状態モードから復掃すると、コンピュータは休止状態モ 
ードに入る前と同じ動け状態に戻ります。 

。 ホ*: お使いのコンピュータがか止が態モードに入っている場合、コンピュータからデバイスまたはドッキングデバイスを取り外すことはできません。 

バッテリーの巧電レベルが極端にあ < なった場合、コンピュータは巧止が態モードに入 y ます。 

手動で化止が態モードを起動す对こは、な下の手順を実行します。 

I スタートーお了オプションとクリックし < Shift > を巧したまま体止がおをクリックします。 

または 

I ■巧オプションのプロパティウィンドウまたは Quickset 電源管理ウィザードで設定した電源管理オプションに従い、次のちまのいずれかを実行し、ホ止が態モードを起動します。 

〇電源ボタンを巧します。 

〇ディスブレイを閉じます。 

〇 < Fn >< Esc > を巧します。 

。メモ： PC 力ードまたは ExpressCard によっ口ま、休止状態モードから復帰したを、正常に動巧しないものがあります。力ードを取り外して取り优ナなおすか （「 PC 力ードの取り付け」 を参照）、 
コンピュータを再起動してくださし、。 

休止状態モードから通常の動巧状態に戻るには、電源ボタンを押します。コンピュータが通常の動作状態に戻るのに、若干時間がかかることがあります。キーを巧したり、タッチパッドやトラックスティック 
に触れてもコンピュータは休止状態モードから復帰しません。休止状態モードの詳細に関しては、オペレーティングシステムに付属のマニュアルを参照してください。 


電源管理の設定 


Quickset 電力の管理ウイザードまたは Windows 電源ホブシヨンのプロパティを使用して、お使いのコンピュータの電力管理の設定を巧うことができます。 


I Quickset 電源管理ウイザードにアクセスするには、タスクバーののアイコンをダブルクリックします。 OuickSet の詳細を参照するには、電源管理ウイザードの ヘルプ ボタンをクリックし 
ます。 

I ■巧オプションのプロパティ ウインドウにアクセスするロホ、 スタート ボタンー コントロールバネ J レ パフホーマンスとメンテナンス ー ■巧オプション とクリックします。電源オプション 
のブロパティウィンドウにあるフイールドの情報を参照するには、タイトルバーにある疑問符をクリックし、情報を必要とするエリアをクリックします。 


バッテリーの充電 


じ メモ： Deir " ExpressChargeTM を巧用して、完全に切れてしまったバッテリーを巧電する口ま、コンピュータの電源が切れている場合で80 〇んの充電にが）1時間、100 〇んの巧電に約2 
時間かかります。コンピュータの電源が入っている場合は、巧電時間は長〈なります。バッテリーを充電したまま、コンピュータをそのままにしておいても巧題ありません。バッテリーの内部回路 
で、バッテリーの過剰巧電が防止されます。 


コンピュータをコンセントに接続したり、コンセントじ接镜されているコンピュータにバッテリーを取リイ寸けたりすると、コンピュータはバッテリーの巧電状態と温度を チェック します。そのを、 AC アダプタは 
必要に応じてバッテリーを巧電し、その巧電量を保持します。 


バッテリーがコンピュータのほ用中に高温になったり高温の環谢こ置かれたりすると、コンピュータをコンセントに接続してもバッテリーが充電されない場合があります。 


ののライトが緑をと检をを交互に繰り返して点ミ苗する場合は、バッテリーが高温すぎて充電が開始できない状態です。コンピュータをコンセントから巧き、コンピュータとバッテリーをき温に戻します。 
巧に、コンピュータをコンセントに接続し、巧電を継続します。 


バッテリーの問頭溶ミ尖の詳細に閣しては. r 雷源の巧頭 I をき鹿してください。 


バッテリーの交換 







A 警告： この手厢を历おするかに、コンピュータの■巧を切り、 AC アダプタを■巧コンセントおよびコンビュータから巧りホして、モデムをさのコネクタおよぴコンビュータから巧り 
かし、コンピュータからその化のすべての外付けケーブルをかします。 

^ を意： コネクタへの損傷を防ぐため、すべての外付けケーブルをコンピュータからかしてください。 

A 警告： a 切でないバッテリーを巧用すると、乂织または爆発を引き起こす可化をがあ y ます。女 tt するバッテリーは、必ずデルが販巧している適切なものをお巧いください。バッ 
テリーは、お巧いの Dell …コンピュータで動作するようにおれされています。お巧いのコンピュータに别のコンピュータのバッテリーを巧用しないでください。 

バッテリーを取り外すには次の手順を実行します。 

1. コンピュータの電源が切れてし、るか、省電カモードのサスペンドモードになってし、るか、またはコンセントに巧結されてし、るかを確認します。 

2. コン ピュータをドッキングデバイスに巧続してし、る場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順じついロホ、付■属のマニュアルを参照してください。 

3. コンピュータ底面のバッテリーベイリリースラツチをスライドさせ、バッテリーをベイから取りかします。 



バッテリーを取り付けるには、取り外し手順を逆の順をで実巧します。 


バッテリーの保管 

長期間 コン ピュータを保管する場合は、バッテリーを取り外してください。バッテリーは、長期間保管していると放電してしまいます。長期保管紛コンピユータをお使いじなる踪は、完全にバッテリーを再 
巧雷してからお巧い〈ださい （ バッテリーのホ電 I を参照）。 






目次に戻る 


Del|TM D / Bay の使い方 

Dell ™ LatitudfiTM D 410 ューザーズガイド 

♦ Dell D / Bav について 

• コンピュータの電源が切れている場合のデバイスの取りかしと取り巧け 

♦ コンピュータの電源が入っている場合のデバイスの取りがしと取り付■け 

^ 警告： この S の手頭を実行するが!じ、『巧品情巧ガイド J の安をにお巧いいただ<ためのを童をお tt みください。 
。 メモ ： Dell D / Bay はホプシヨンなので.出荷時におをいのコンピュータに必ずしも付属してし、るわけではありません。 


Dell D / Bay について 

フロッピードライブやハードドライ义ホプティカルドライブなどのような Dell Latitude ™ D シリーズのデバイスを取リイ寸けることができます。 


コンピュータの電源が切れている場合のデバイスの取りかしと取 y 付け 

Q を意： デバイスへの損傷を防ぐため、コンピュータじデバイスを取り付けない場合、デバイスは、輯燥したま全な場丽こお管し上から力を加えたり、重いものを載せたりしないでください。 

1. デバイスリリースラツチを押してリリースラツチを解除します。 



2. リリースラツチを持ってデバイスを引き出し、 D / Bay 力、らデバイスを取りかします。 



3. ベイに新しいデバイスを挿入し、カチツとし、う感触が得られるまでデバイスを}甲してから、デバイスリリースラツチを}甲し込み、デバイスがベイと平らに揃うようにします。 

4. D / Bay ケーブルをコンピュータの Dell D / Bay コネクタに接続します。 


コンピュータの電源が入っている場合のデバイスの取り外しと取り付け 

1. タスクバーにある "ー ドウ エアの 巧をな巧 y ホしアイコンをダブルクリックします。 

2. 取りがすデバイスをクリックします。 


Q ま意： デバイスへの損傷を防ぐため、コンピュータにデバイスを取り付けない場合、デバイスは、乾燥したま全な場巧に保管し、上から力を加えたり、重いものを載せたりしないでください。 









3. デバイスリリースラツチを押してリリースラツチを解除します。 



4. リリースラツチを持ってデバイスを引き出し、 D / Bay 力、らデバイスを取りかします。 



5. ベイに新しいデバイスを挿入し、カチツとし、う感触が得られるまでデバイスを}甲してから、デバイスリリースラツチを}甲し込み、デバイスがベイと平らに揃うようにします。 
Windows XP は自動的に新しいデバイスを認識しまず。 


ら. 必要に応じて、パスワードを入力してドライブのロックを解除します。 
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CD 、 DVD 、 およびその他のマルチメディアの使い方 

Dell ™ LatitudeTM D 410 ューザーズガイド 

♦ CD または DVD の苗ま 
♦ ボリュームの調整 
♦ 画像の調整 


CD または DVD の巧生 

Q を 意： CD または DVD のトレイを開閉する場合は、トレイの上から力を撕ナなし、でください。ドライプを使用しないときは、トレイは閉じておいてください。 
Q を 意： CD または DVD を再ましてし巧場合、コンピュータを動かさないでください。 

1. ドライブの前面じある取り出しボタンを押します。 

2. トレイを引き出します。 



3. トレイの中央にラベルのある方を上にしてディスクを置き、ディスクをスピンドルにきちんとはめ込みます。 

& メモ： 別のコンピュータに付属しているモジ ュー ルをおほいの場合、 DVD の再生やデータの書き込みに必要なドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。詳細については、 
『Drivers and Utilities CDJ ] を参照してください。 

4. トレイをドライブに巧し房しまず。 

データ巧巧のための CD フォーマット、ミュージック CD の作巧、 CD のコピーについては、コンピュータにが属している CD ソフトウェアを参照してください。 

^ メモ： CD をコピーする際は、著作権まに基づいていることを確認してください。 

ボリュームの調整 

^ メモ： スピーカーがお音 (ミュ ート）に設をされときは、 CD または DVD の 音声を聞にとができません。 

1. スタート ボタンをクリックし、 すべてのプログラム ほたは プログラム)ーアクセサリーエンターテイメント（またはマルチメディア)と ポイントして、 ボリュームコントロール をクリックしま 

す。 

2. ポリ ュームコントロール ウィンドウで、 ポリ ュームコントロール の列にある音量つまみを上下にスライドさせてボリュームを調整します。 

ボリュームコントロールのホブシヨンの詳細じ関しては、 ボリ ユームコントロール ウィンドウの ヘルプを クリックしてください。 

音量メーターにミュートを含む現在のボリュームレべルが表示されます。タスクバーじあるアイコンをちクリックする力、、 ボリュームコントロールボ タンを クリックして、画面上の音量メーターをち効ま 
たは無なにします。 










1 

ボリユームアイコン 

2 

音量 メーター 

3 

ミュートアイコン 


メーターが有なの場合、音量を調節するにはボリュームコントロールボタンを使用するか、またはレ: TF のキーを巧します。 


I 音量を上げるじは、 < Fn >< PageUp > を押します。 

I 音量を下げるには、 < Fn >< PageDn > を押します。 

I 音量をミュートするには、 < Fn >< End > を押します。 

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある&アイコンをちクリックして、ヘルプをクリックして〈ださし、。 


画像の調整 

現在設定している辑像度と色规±メモリの使巧量がをすぎて DVD を再生できません、としうエラーメッセージが表示される場合、画面のプロパティで画像設定の調節をします。 

1. スタートボタンをクリックし、コントロール パネル をクリックします。 

2. ホ業するか巧を边ぴます にある、 デスクトップのホ示とテーマ をクリックします。 

3. 作業を®びます で、 画面解な度を巧ミするを クリックします。 

4. 画面のプロパティ ウィンドウで、 画面の巧な巧 の設定を 1024 X 768 ピクセルに設定します。 

5. 画面のを にあるドロップダウンメニューをクリックして、 中 (16 ビット） をクリックします。 

6. OK をクリックします。 


且夕に匡る 
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コンピュータのクリーニン グ 

Dell ™ LatitudeTM D 410 ューザーズガイド 

♦ コンピュータ、キーボード、およびディスブレイ 

• タッチパッド 
♦ フロッピードライブ 

♦ CD および DVD 

^ 警告： 本巧のキ巧を聞巧する前に、『胜品情宙ガイド JI のま全手晒に巧ってください。 


コンピュータ、キーボード、およびディスプレイ 

A 警吿： コンピュータをクリーニングするがに、コンピュータをコンセントから巧いて、巧りがけてをるバッテリーをすべてかします。コンピュータのクリーニングには、水で湿らせた柔 
^ らかい布をも'巧いください。液体クリーナーやエアゾールクリーナーは巧用しないでください。巧が巧み!(をさんでいる場合があ y ます。 

I キーボードのキーの間のほこりをクリーニングするじは、圧縮を気の击スプレーを使用します。 

〇 を意： コンピュータやディスプレイへの損傷を防ぐため、ディスプレイに直接クリーナーをスプレーしないで〈ださい。 LCD 専用のクリーニング用品のみお使いいただき、その製品に付属している 
W 手順書に従ってください。 

I 水、またはに D 用クリーナーで湿らせた柔らか<、糸<ずの出ないホでディスプレイをきれいになるまで巧きます。 

I 水で湿らせた柔らかく糸〈ずの出ない布で、コンピュータとキーボードを}まきます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストじしみ込まなし、ようじして〈ださし、。 


タッチパッド 

1. コンピユータを シャットダウン して 電源を切ります。次じ、接続しているすべてのデバイスを取り巧し、コンセントから巧きます。 

2. 取 y 付けられているすべてのバッテリーを取りがします。 

3. 水で湿らせた柔らか<糸<ずの出ない布で、タッチパッドの表面をそつと巧きます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストにしみをまないようにしてください。 


フロッピードライブ 

。 を意： ドライブヘッドを綿椿でクリーニンヴしないでください。ヘッドの位置がずれてドライブが動作しなくなることがあります。 

巿販のクリーニングキットでフロッピードライブをクリーニングします。これらのキットじは、通常の使用時じドライブヘッドに付いた巧れををとすよう I こ前処理されたフロッピーディスクが入っています。 


CD および DVD 

〇 を意： CD / DVD ドライブのレンズの手入れには、必ず圧縮を気を巧用して、圧縮空気に付属してし、るマニュアルに巧ってください。ドライブのレン対こは絶拙こ邮れなし、でください。 

CD や DVD がスキップしたり、音質や画質があ下したりする場合、ディスクを掃除します。 

1. ディスクの外側の縁を持ちます。中也の巧の縁にも關ることができます。 

〇 を 意： 円を描くようにディスクを巧くと、ディスク表面に傷をつける恐れがあります。 

2. 柔らか <、糸くずの出ない布でディスクの惠側（ラベルのない側）を中央から巧側の縁に向かって巧が巧にそっとはきます。 

靖固なちれは、水、または水と刺激性のかなし、石おの希椒溶巧で試してくださし、。ディスクの巧れを落とし、ほこりや巧紋、ひっかき傷などからディスクを保譲する巿販のディスククリーナーもあ 
りまず。 CD 巧のクリーナーは DVD にも使用できます。 


且ジに夏る 















Dell Diagnostics (診断）プログラムの使い方 

Dell ™ LatitudfiTM D 410 ューザーズガイド 

♦ Dell Diaqpostics (餘断)プログラム 


Dell Diagnostics (診断）プログラム 

^ 警告： 本巧のキ巧を聞姑する前に、『胜品情宙ガイド JI のま全手阻に巧ってください。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを使巧するとき 

コンピュータじ巧き目がを生した場合.テクニカルサポートををけるためじ デルへお問い合わせになる 前に. 「固題の g 挫」 のチェック事項を実行してから 、 Dell Diagnostics (該断)プログラムを実行して 
〈ださい。 

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。 

Q を意： Dell Diagnostics (該断)プログラムは、 Dell …コンピュータ上でのみ谜能しまず。 

ハードド ライブ ます二は 『 Drivers and Utilities CPJK ITResourceCDJi とも呼ばれます）力、ら Dell Diagnostics (該お)プログラムを起動します。 


ハードドライブからの Dell Diagnostics ( 診巧）プログラムの起動 

Dell Diagnostics (該断)プログラムは、"ードドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティシヨンに格納されています。 

^ ゾモ： コンピューかこ面面がま示されない場合は. デルにお問い合わせ ください。 

1. コンピュータをシャットダウンします 。 

2. コンピュータをドッキングデバイスに接統してし、る場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順については、付■属のマニュアルを参照してください。 

3. コンピュータをコンセントに接結します。 

4. コンピュータの電源を入れまず。 DELLTM のロゴが表示されたら、すぐに < F 12> を巧します。 

む メモ： ディスプレイに何も表示されない場合は、ミュートボタンを押しながらコンピュータの電源ボタンを押すと Dell Diaanostics (診断)プログラムが開指します。コンピュータは自動めに起動 
前システムアセスメントを実巧します。 

。 メモ： Diagnostics (診断)プログラムユーティリティパーティシヨンが検出されませんと L 、 うメッセージが表示された場合、 に rivers and Utilities CD 』 力、ら Dell Diagnostics (該断)プログ 
ラムを実行します。 

ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴがき示された場合、 Microsoft ® Windows ® デスクトッブがき示されるまで待ちます。巧に、コンピュ~夕を シャットダウン して、 もう一 
度やりなおします。 

日.起動デバイスー監が表示されたら、 Diagnostics を"イライト表示して < Enter > を巧します。 

起動前システムアセスメントが実行され、システム基巧、キーボード、"ードドライ义およびディスプレイの巧期テストが結けて実行されます。 

I このアセスメント中に、表示される質問に皆えます。 

I 問題が検出された場合、コンピュータはビープ音を出して停止しまず。評価を停止してコンピュータを再起動するには、 < n > を押します。巧のテストを続けるには < y > を巧し、障害のあ 
るコンポーネントを巧テストするには < r > を巧します。 

I 起動前システムアセスメントで問題が検出される場合は 、 Dell Diagnostics (該断）プログラムを実斤する前に、そのエラーコードを書き留めて デルにお問い合わせ く ださい。 

起動前システムアセスメントが正常じ完了すると、巧のようなメッセージが表示されます。 Booting Dell Diagnostic Utility Partition Press any key to continue . (Dell 
Diagnostics (診断)プログラムユーティリティーパーティシヨンの起動中。続けるにはな意のキーを巧します。）というメッセージが表示されまず。 

6. 任意のキーを巧すと、ハードドライブ上の該おプログラムユーティリイティパーテイシヨンから Dell Diagnostics (訖お)プログラムが起動します。 


Drivers and Utilities CD からの Dell Diagnostics ( 診巧）プログラムの起苗 ] 

^ ゾモ ： 『Drivers and U 川 ities CDJ はオブシヨンなので、出荷時にすべてのコンピュータにが属しているわけではありません。 














1 .『Drivers and Utilities CDJ を挿入します。 


2. コンピュータを シャットダウン して、 ち起動します。 

デルのロゴが表示されたら、すぐに < F 12> を巧します。 

ここで時間をおきすぎて Windows の□ゴが表示された場合、 Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュー々を シャットダウン して、 もう一度やいなおします。 
^ メモ： 巧の手順は、起動順をを1回だけを要します。次回の起動時口よ、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイス(こおって起動します。 

3. 起動デバイスの一黄が表示されたら、 CD/DVD/CD-RW Drive をハイライト表示して < Enter > を押します。 

4. CD 起動メニューから CD/DVD/CD-RW Drive オプションを選がします。 

5. 表示されたメニューから Boot from CD-ROM ホプションを選択します。 

6. Resource CD メニューを起動する場合は i を入力しまず。 

7. Dell Diagnostics (診断)プ□グラムを起動ずる場合は 2 を入力しまず。 

8. 番号の付ぃたリストから Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選巧します。複数のパージョンがリストじある場合は、コンピューかこ適切なバージョンを選巧します。 

9. Dell Dia 日 nostics ( 驗断） プログラム Mai n Menu が表示されたら > 実斤するテストの種類を選巧します。 

Dell Diagnostics ( 診巧）プログラムのメインメニュ ー 


1 .Dell Diagnostics (診断)プログラムが口ードされ Main Menu 画面が表示されたら、希望のオプションのボタンをクリックします。 


オプション 

樣化 

Express Test 

デバイスのクイックテストを実巧します。通常このテストは10〜20分かかり、お客巧の操巧は必要ありません。最础こ Express Test を実行すると、巧題を素早<特定できる可 
能性が増します。 

Extended 

Test 

デバイスの全体チェックを実行します。このテストは通常1時間な上かかり、質問にを期的に応答する必要があります。 

Custom Test 

4寺をのデバイスをテストしまず。実巧するテストをカスタマイズできます。 

Symptom 

Tree 

お出した最も一赃的なをがを一監表示し、問題のをがに基づいたテストを選巧することができます。 


2. テスト実行中に問題力 《 検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージがき示されます。エラーコードと問題の説明を記録し、画面の指示に従います。 
エラーが解みできない場合、 デルにお巧い合わせ ください。 


& メモ： をテスト面面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されます。 デルにお問い合わせ I こなったおに、テクニカルサポート担当をがサ~ビスタグをお巧いいたします。 
3. Custom Test または Symptom Tree ホブシヨンからテストを実巧する場合、適切なタブをクリックします(詳細についロホ、レ: I 下の表を参照）。 


タブ 

mm 

Results 

テストの結果、および発ちしたすべてのエラーのが態を表示します。 

Errors 

検出されたエラーが態、エラーコード、問題の説明が表示されます。 

Help 

テストについて説明します。また、テストを実行するための要おを示す場合もあります。 

Confiauration 

選巧したデバイスの"ードウエア構巧を表示します。 

Dell Diaanostics (該断)ブログラムは、セットアップユーティリティ、メモリ、および様々な巧卽テストからすべてのデバイスの設定情報を入手し、画面の左測ペインのデバイスー 
賣に表示します。デバイスー莫じは、コンピュータに取リイ寸けられたすべてのコンポーネントを、またはコンピュータじ接続されたすベてのデバイスちが表示されるとは限りません。 

Parameters 

テストの設定を変更して、テストをカスタマイズすることができます。 


4. 『Drivers and Utilities CDj から Dell Diagnostics (該が)プログラムを実行している場合、テストが II 了したら CD を取り出します。 

5. テストが完了したら、画面を閉じて Main Menu 画面に戻ります 。 Dell Diagnostics (診断)プログラムを終了し コン ピュータを再起動するには、 Main Menu 画面を閉じます。 
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ディスプレイの使い方 

Dell ™ LatitudeTM D 410 ューザーズガイド 

♦ 輝度の調整 

• 画面モードの操作 

♦ 画面解像度とリフレッシュレートの設を 

• デュアルディスプレイモード 

♦ フライマリディスブレイおよびセカンダリディスプレイのを梅 


輝度の調整 

Dell …コンピュータがバッテリーで動作してし、る場合、 < Fn > とキーボードの上下矢印キーを押して、輝度を快適に使用できる最おの設定にして節電することができます。 

r> メモ： 理度のキーの維み合わせは、お使いのノートブックコンピュータのディスプレイのみじ適巧します。ノートブックコンピュータに取り付けられているモニターまたはプロジェクタ(こは影響はあ 
n - りません。お使いのコンピュータがか付けモニターじ巧続してある場合に輝度レベルを変更しようとすると、裡度メーターは表示されますが、か付けデバイスの輝度レベルは変更されません。 

巧のキーを押すと、ディスプレイの輝度を調節できます。 

I < Fn > と上矢印キーを巧すと、内蔵ディスプレイのみ(巧がけモニターは該当しません）の輝度が上がります。 

I < Fn > と下え印キーを巧すと、内蔵ディスプレイのみ(か巧けモニターは該当しません）の輝度が下がります。 


画面モードの操作 


外付けデバイス(外付けモニターまたはプロジェクタなど)を取り巧け、それらの電源を入れてコンピュータを起動すると、コンピュータのディスプレイまたは外忖けデバイスのいずれかに画像が表示され 
ます。 


< Fn >< F 8> を}甲して画面モードをディスプレイのみ、か付けデバイスのみ、またはディスプレイとか付けデバイスの同時表示に切り替えます。 


画面解像度とリフレッシュレートの設定 

特定の锅橡度でプロヴラムを表示するには、グラフィックスカードとディスプレイの両方がプログラムをサポートしていて、さらに、必要なビデオドライバがインストールされてし、る必要があります。 

デフホルトの画面設をを変更する前に、後で参障.できるようその設をを控えておいてください。 

& メモ： プリインストールされているビデホドライバは、お巧いのコンピュータの性能を贾大限に活用できるよう設計されています。 

画面のサボートする範囲よりも高い解像度またはカラーパレットを選おした場合、選がした設定に最も近いものに自動的に調整されます。 

1. スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックします。 

2. 作業する分野を巧びますにある、デスクトップの表巧とテーマをクリックします。 

3. 作業を a びますで、変更したい項目をクリックします。またはコントロールバネルを選んで実巧しますで、画面をクリックします。 

4. 画面のプロパティウィンドウで 投を タブをクリックします。 

日. 面面のを と 函面の#なまで、 別の設定じしてみます。 

。 メモ： 沼像度を上げると、画面上でよリルさ<アイコンやテキストが表示されます。 

ビデオ解像度の設定が画面のサポートずる範囲よりも高い場合、コンピュータはパンモードに入ります。パンモードでは、画面全体を一度にき示できません。たとえば、通常デスクトップの下に表示され 
ているタスクバーが見えないことがあります。画面の見えない部分をき示するには、タッチパッドまたはトラックスティックを使用して、パンを上下左ちに動かします。 

© を意： 外付けモニターでサポートされていないリフレッシュレートを使用すると、モニターじ損傷をちえるをれがあります。か巧けモニターのリフレッシュレートを調整する前に、モニターのユーザ 
ーズガイドを参照して < ださし、。 

デュアルデイスプレイモード 

か付けモニターやプ□ジェクタをコンピューかこ取り付けたり、も'使いのディスプレイのお張として巧用できます（「デュアルディスブレイ」または「枕;張デスクトップ J モードとも呼ばれます）。このモードで 
は、両方の画面を巧立して使用することができ、1つの画面からもう一方の画面へオブジェクトをドラッグできます。視覚作業スペースが事実上二倍になります。 












が付けモニター、 TV 、 またはプロジェクタをコンピューかこ接続しまず。 


2. 作窠する分 S を選びますにある、デスクトップの表示とテーマをクリックします。 

3. 作業を選びますで、変更したい項目をクリックします。またはコントロールパネルを選んで実行しますで、画面をクリックします。 

4. 画面のプロパティウィンドウで役をタブをクリックします。 

じ メモ： 画面のサポートする範固よりも高いお像度またはカラーパレットを選択した場合、選巧した設定に最も近いものに自動脚こ調整されます。詳細につし N ては、オペレーティングシステムのマ 
h ニュアルを参照、してください。 

日.モニタ2アイコンをクリックし、 Windows デスクトップをこのモニタ上で巧動できるようにするチェックボックスをクリックして適用をクリックします。 

6. 両方の画面を適切なサイズにずるために、画*の篇像をを変更して、適用をクリックします。 

7. コンピュータを再起動するよう指示された場合、巧を動せずに巧しいま示 S をを適用するをクリックし、 OK をクリックしまず。 

8. 必要に応じて、 OK をクリックし、デスクトップのサイズを変更します。 

9. 必要に応にて、 はい をクリックし、設定を巧をします。 

10. OK をクリックして、画面のプロパティウィンドウを閉じます。 

デュアルディスプレイモードを無効にするには、な下の手順を実行します。 

1. 画面のプロ/《ティウィンドウの S をタブをクリックします。 

2. モニタ2アイコンをクリックし、 Windows デスクトップをこのモニタ上で巧動できるようにするオプションのチェックマークをがして、追巧をクリックします。 

必要に応じて < Fn >< F 8> を巧し、 コン ピュータの元の画面に戻します。 

プライマリディスプレイおよびセカンダリディスプレイの交換 

プライマリディスプレイとセカンダリディスプレイの指定を入れ替えるには(たとえば、外付けモニターをドッキングした後にプライマリディスプレイとして使巧する場合）、 W 下の手順を実斤します。 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックします。 

2. 作業する分野を里ぴますにある、デスクトップの表示とテーマをクリックします。 

3. 作業を選びますで、変更したい項目をクリックします。またはコントロールパネルを選んで実行しますで、画面をクリックします。 

4. 巧定タブ^柏巧投ミ^モニタタブをクリックします。 

詳細に関しては、お使いのビデオカードに付属のマニュアルを参照して〈ださし、。 





目次に戻る 


ソフトウェアの再インストール 

Del|TM LatitudeTM D 410 ューザーズガイド 



♦ ソフトウェアおよびハードウェアの非互換せの解み 

♦ Microsoft ® Windows ⑥ XP システムの復元の使い方 

♦ Microso れ魯 Windows 货 XP の再インス!'•—ル 


ドラィバ 

ドライバとは？ 

ドライバは.ブリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプ□グラムです。ずべてのデバイスにドライバプ□グラムが必要です。 

ドライバは、デバイスとそのデバイスを巧用するプログラム間の通訳のような役目をします。をデバイスは、そのデバイスのドライバだけが認識する専用のコマンドセットを持っています。 

お巧いの Dell コンピュータには、必異なドライバおよびユーティリティカ化荷時にすでにインストールされてし、まずので、新たにインストールしたり設定したりする必要はありません。 

〇 を意： 『Drivers and Utilities CDJI には、お使いのコンピュータじ搭載されていないオペレーティングシステムのドライバも化錠されている場合があります。インストールするソフトウェアカ《才 
ー ペレーティングシステムに適切なものであることを確認して〈ださい。 

キ—ボ—ドドライバなど、ドライバの多くは Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステムに付属しています。次の場合に、ドライバをインストールする必要があります。 

I ホペレーティングシステムのアップグレード 
I ホペレーティングシステムの再インストール 
I 巧しいデバイスの接統またはインストール 

ドライバの識別 

デバイスに問題力嘴ました場合、次の手順を実斤して問題の原因がドライバかどうかを判断し必要に応じてドライバをアップデートしてください。 

1. スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックします。 

2. 巧 業す る分野を 選びます にある、バフォーマンスとメンテナンスをクリックします。 

3. システムをクリックします。 

4. システムのプロパティウインドウの/、ードウエアタブをクリックします。 

日.デバイスマネージャをクリックします。 

6. -監を下にスクロールして、デバイスアイコンに感嘆巧（い ] の付し、た黄をい丸)が巧いてし、るものがないか確認しまず。 

デバイス名の横に感摩巧がある場合、 ドライバの再インストール または新しいドライバのインストールが必要な場合があります。 

ドライバおよびユーティリティの再インストール 

〇 ま意： デルサポートサイト support.ip.detl.com および 『Drivers and Utilities CD 』 では、 Deir ^ コンピュータ用に承認されているドライバを提供しています。その他の巧体からのドライ 
、 バをインストールした場合、お使いのコンピュータが適切に動作しない巧れがあります。 

Windows XP デバイスドライバの口ールバックの巧い方 

新たにドライバをインストールまたはアップデートした後でシステムが不ま定になった場合 、 Windows XP デバイスのドライバの口ールバックにより、な前にインストールしたバージヨンのデバイスドラ 
イバじ置換えることができます。 

1. スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックします。 

2. 作業す る分野を まびます にある、バフホーマンスとメンテナンスをクリックしまず。 


3. 


システムをクリックしまず。 










4. システムのプロパティウインドウのハードウ エア タブをクリックしまず。 

日.デバイスマネージャをクリックします。 

6. 新しし、ドライバがインストールされたデバイスをちクリックして、プロバティをクリックしまず。 

7. ドライ/《タブをクリックします。 

8. ドライバの口ールバックをクリックします。 

デバイスドライバの口ールバックを実行しても問題が解巧されない場合は、 システムの 復元を 使って、新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態にコンピュータを房しまず。 


Drivers and Utilities CD の巧い方 

デバイスドライバの口ールバックまたは システムの復元を 使っても問題がち I ホされない場合 、 『Drivers and Utilities CD 』（『 ResourceCD 』 とも呼ばれます)を使ってドライバを再インストールしま 
す。 

。 メモ： 『Drivers and Utilities CDJ はホブシヨンなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。 

1. 開いてし、るファイルをすべて保巧してから閉に、実行中のプログラムをすべて格了します。 

2. 『Drivers and Utilities CDJ を挿入します。 

ほとんどの場合、 CD は自動的に実行されます。実行されない場合、 Windows エクスプローラを起動し、 CD ドライブのディレクトリをクリックして CD の内容をき示し、次に autorcd . exe フ 
ァイルをダブルクリックします。 CD を巧めて使用する場合、セットアッブファイルをインストールするようき示されることがあります。 OK をクリックして、画面に従って続行します。 

3. ツールバーの 首巧 ドロップダウンメニューから、ドライバまたはユーティリティに適切な言語(巧巧可能な場合)をクリックしまず 。 Dell システムをお頁い上げ巧き、ありがとうございます 画 
面が表示されます。 

4. 巧へ をクリックします。 

CD は自動的にドウエアをスキャンして、お使いのコンピュータで使用されているドライバおよびユーティリティを横出します。 

5. CD がハードウエアのスキャンを終了したら、化のドライバやユーティリティも検出できます。 巧ホま 準で、 システムモデル、オペレーティングシステム、 および トピック のドロッブダウンメニ 
ューから適切なカテゴリを選びます。 

コンピュータでを用される特定のドライバとユーティリティのリンクが表示されます。 

6. 特定のドライバまたはユーティリティのリンクをクリックして、インストールするドライバまたはユーティリティについての情報を表示します。 

7. インス! ルボタン（表示されている場合）をクリックして、ドライバまたはユーティリティのインストールを開始します。画面の指示に巧ってインストールを完了します。 

インストール ボタンが表示されない場合、自動インストールは選択できません。インストールの手順については、該当するレ U 下の手順を参照するか、または 解法 をクリックして展開手順じが 
し、、 readme ファイルを参.暗してください。 

ドライバファイルへ移動するよう指示された場合、ドライバ情報ウィンドウで CD のディレクトリをクリックして、そのドライバに関連するファイルを表示します。 

手作業によるドライバの巧インストール 

r う ゾモ： ホか線センサードライバを苗インストールする場合.まず セットアッブユーティリ ティ で ホ外線センサーをち巧にしてから、ドライバのインストールホ捕巧します。 

1. 前項で記述されているように、お巧いの M - ドドライブにドライバファイルを解法してから、 スタート ボタンをクリックして、 マイコンピュータ を右クリックします。 

2. プロパティをクリックします。 

3. /\— ドウ エア タブをクリックして、 デバイスマネージャ をクリックしまず。 

4. インストールするドライバのデバイスのタイプをダブルクリックします(たとえば、 モデム または ホ外！®デバイス)。 

日.インストールするドライバのデバイスのち前をダブルクリックします。 

6. ドライバ タブをクリックして、 ドライバのち巧 をクリックします。 

7. —)1 または特をの場所からインストールする（巧巧おま） をクリックして、 次へ をクリックします。 





8. 参巧 をクリックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた場所を参.暗しまず。 


9. 適切なドライバのち前が表示されたら、々へをクリックします。 

10. ま 了をクリックして、コンピュータを再起動します。 


ソフトウ X アおよびハードウ X アのホ互換性の解み 

ホペレーティングシステムのセットアップ中にデバイスがおがされないか、おそ日されても間違って設定されている場合は、ハードウエアに関するトラブルシユーティングを使って非互換性の問題を解決しま 
す。 

1. スタートボタンをクリックしてヘルプとサポートをクリックします。 

2. 巧索 フィールドに/、ードウエアに関するトラブルシユーティングと入力し次に矢印をクリックして検索を姑めます。 

3. おホの巧果 の一黄で、/、ードウエアに 曲す るトラブルシユーテイングをクリックします。 

4. ハードウエアに 田す るトラブルシューテ イングー寞で、コン ピュータにをるハードウエアのなをを解ホし ますをクリックして、 ホへ をクリックします。 


Microsoft ® Windows ③ XP システムの復元の使い方 

Microso れ⑥ Windows ⑥ XP ホペレーティングシステムは、システムの復元を提供しています。システムの復元を使って、ハードウェア、ソフトウェア、または他のシステム設定への変更が原因でコン 
ピュータの動作に不具合が生じた場合は、（データファイルに影響を与えずに）]; I 前の動イ乍が態に戻すことができます。システムの復元の使い方については、 Windows ヘルプとサポートセンターを参 
照してください。 

^ を意： データファイルの定期的なバックアッブを行います。システムの復元は、データファイルを監視したり、データファイルを復元したりしません。 

b メモ： このマニュアルの手順は、 Windows のデフオルトピュー巧ですので、おないの Del|TM コン ピュ-夕を Windows クラシック表示に設定した場合は動巧しない場合があります。 

巧元ポイントの作成 

1. スタート ボタンをクリックし、 ヘルプとサポート をクリックします。 

2. システムのな 元をクリックします。 

3. 画面の指示に巧います。 

コンピュータの化前の動作状態へのを元 

© を 意： コンピュータを前の動作状態に復元する前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファイ 
ルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。 

1. スタート ボタンをクリックし、 すべてのプログラム ーアクセサリー システムツール とポイントしてから システムのな 元をクリックします。 

2. コンピュータをな m のがおにな元する が選巧されてし巧ことを確認して、 巧へ をクリックします。 

3. コンピュータを復元したいカレンダーの日付をクリックします。 

な 元ポイントの 選 巧 画面に、復元ポイントを確認して選択できるカレンダーが表示されます。復元ポイントが利用できる日付は太字でき示されまず。 


4. 復元ポイントを選キ尺して、 ホへ をクリックします。 

カレンダーに復元ポイントが1つしか表示されない場合、その復元ポイントが自動的に選巧されます。2つな上の復元ポイントが利巧可能な場合、希望の復元ポイントをクリックします。 

日. 巧へ をクリックします。 

システムの復元がデータの収集を完了したら、 復元は完了しました 固面が表示され、コンピュータが自動的に再起動します。 

6. コン ピュータが再起動したら、 OK クリックします。 

復元ポイントを変更するには、別の復元ポイントを使用してこの手順を繰り返すか、復元を元に戻します。 




ち後のシステムの復元の取り消し 


〇 を意： 最後に巧ったシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて巧巧して閉じ、開いているプログラムをすべて終了してください。システムの復元が完了ずるまで、いかなるフ 
ァイルまたはプログラムもをましたり、開いたり、削除したりしないでください。 

1. スタートボタンをクリックし、すべてのプログラム^アクセサリーシステムツールとポイントしてからシステムのなおをクリックします。 

2. な前の復元を巧 y ミ肖すを選巧して、ホへをクリックします。 

3. 巧へをクリックします。 

システムの復元画面が表示され、コンピュータが再起動しまず。 

4. コン ピュータが再起動したら、 OK クリックします。 

システムのな元の有お化 

200 MB よりま容量が少ないハードディスクに Windows XP を巧インストールした場合、システムの復元は自動的に無効に設定されていまず。システムの復元が有効になっているか確認するには、 
巧の手順を実行します。 

1. スタートボタンをクリックして、コントロールバネルをクリックします。 

2. パフナーマンスとメンテナンスをクリックします。 

3. システムをクリックします。 

4. システムのな元タブをクリックします。 

5. システムのな元を 無 巧にするにチェックマークが付いていないことを巧詔します。 


Microsoft ® Windows ® XP の再インス!ル 

Q を 意： Windows XP を再インストールする場合 、 Windows XP Service Pack l ( SPl ) な降を巧用する必要があります。 


作業を開始する前に 

新し〈インストールしたドライバの問題を解ミ肖するために Windows XP オペレーティングシステムを再インストールすることを検討する前に、まず Windows XP の デバイスドライバの口ール バックを 
試してみます。デバイスドライバの口ールバックを実行しても問題が解みされない場合、 システムの復元 を 使ってオペレーティングシステムを新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態 
I こ戻します。 

〇 ま意： インス!ルを実巧する前じ、お使いのプライマリハードドライブ上のすべてのデータフアイルのバックアップを作成しておいて〈ださい。通常のハードドライブの設定では、システムが最 
細こお出するドライブがプライマリハードドライブになります。 

Windows XP を再インストールずるじは、レ: I 下のものが必要です。 

I Dell ™ 『オペレーティングシステム CD 』 

I Dell『Drivers and Utilities CD | 

b メモ： オプションの『オペレーティングシステム CDJI および 『Drivers and Utilities CD 』 はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属してし、るとは限りません。 

。イ モ ： 『Drivers and Utilities CDJH こは、コンピュータの藝造工程でプリインストールされたドライバが収録されてし、ます 。 『Drivers and Utilities CD 脂使って必要なドライバを口ードしま 


Windows XP の再インストール 

Windows XP を再インストールするロホ、次項にあるすベての手順を記載されてし、る順番に実斤します。 

再インストール処理を完了するには、1〜2時間かかることがあります。ホペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、ウイルス保護プログラム、およびその他のソフトウェアを再 
インストールする必要があります。 


〇 を意： 『オペレーティングシステム CDJ は 、 Windows XP の再インストール用のオブシヨンを提供しています。ホブシヨンはファイルを上書きして、ハードドライブにインストールされているプロ 
グラムに影譽をちえる可能ながあります。このような理由から、デルのテクニカルサポート担当者の指示がない限り 、 Windows XP を再インストールしなしで-ください。 

〇 を意： Windows XP とのコンフリクトを巧ぐため、システムにインストールされているアンチウイルスソフトウェアを無効にしてから Windows XP を巧インストールして〈ださし、。手順について 
A は、ソフトウェアに付属しているマニュアルを参照して〈ださい。 





オペレーテイングシステム CD からの起動 


1. 開いているファイルをすべて保存してから閉に、実行中のプログラムをすべて終了します。 

2. 『ホペレーティングシステム CDJ を挿入します。 Install Windows XP のメッセージが表示されたら、 Exit をクリックします。 

3. コンピュータを再起動します。 

4. DELLT" ロゴが表示されたら、すぐに<口>を巧します。 

オペレーティングシステムのロゴが表示されたら、 Windows のデスクトップが表示されるのを待ってからコンピュータを シャットダウン して. 再度試みます。 

日.矢印キーを巧って CD-ROM を選がし <Enter> を巧します。 

6. 画面に、 Press any key to boot from CD というメッセージがき示されたら、任意のキーを巧します。 

Windows XP のセットアップ 

1. セットアップの曲巧 画面が表示されたら、 <Enter> を押して結行します。 

2. Microsoft Windows ライセンス黄巧 画面の巧容を読み、 <F8> を押して、巧用許諾契約書に同意します。 

3. お使いのコンピュータに Windows XP がインストールされていて、現巧の Windows XP データを復元したい場合は、 r と入力して修復ホブションを選び、 CD を取り出します。 

4. 新たに Windows XP をインストールする場合、 <Esc> を巧してオプションを選がします。 

日. <Enter> を巧して/\イライト表示されたパーティションを選び(巧奨）、画面の指示にないます。 

Windows XP セットアップ 画面が表示され、 Windows XP は、ファイルのコピーおよびデバイスのインストールを開姑します。コンピュータは自動的に再起動します。 

^ メモ： /\-ドドライブの容量やコンピュータの速度によって、セットアップに要する時間は変わ y ます。 

〇 を意： 次のメッセージが表示される場合、キーは巧さないでください。 Press any key to boot from the CD. 

6. せ巧と言語のオプション 画面が表示されたら、地域の設定を必要に応じてカスタマイズし、 ホへ をクリックしまず。 

7. ソフトウェアのち人用おを 画面で、おを前と会なち（ホブション)を入力して、 ホへ をクリックします。 

8. コンピュータ名と Administrator ウィンドウでも'巧いのコンピュータを（または記載のを前を承認)とパスワードを入力して、 次へ をクリックします。 

9. モデムのダイヤル情巧 画面が表示されたら、必要な情報を入力し、 巧へ を巧します。 

10. 日付■と時町の K ミ ウィンドウに、日が、時間、タイムゾーンを入力して、 巧へ をクリックします。 

11. ネットワークの投を 国面が表示されたら、; W 準巧を をクリックして、 巧へ をクリックします。 

12. Windows XP Professional の再インストール中に、ネットワーク設定についてより詳しい情報を求められたら、該当する巧目を入力します。設定がわからない場合、デフホルトの選巧肢を選 
んでください。 

Windows XP は、オペレーティングシステムのコンポーネントをインストールし、コンピュータを設定しまず。コンピュータが自動的に再起動されまず。 

〇 を 意： 次のメッセージが表示される場合、キーは巧さないでくださし、。 Press any key to boot from the CD. 

13. Microsoft Windows へようこそ 画面が表示されたら、 巧へ をクリックします。 

14. インターネットにお結するちまを指定して〈ださいとし、うメッセージが表示されたら、 省 巧をクリックします。 

15. Microsoft にユーザ ー« 毎する#備はできましわか？ 国面が表示されたら、 いいえ、今回はユーザ ー S 島しません を選がし、々 へ をクリックします。 

16. このコンピュータを巧うユーザーをちをしてください 画面が表示されたら、最大日人のユーザーを入力できます。 

17. ホへ をクリックしまず。 

18. ま了をクリックしてセットアップを完了し、 CD を取り出します。 



19. 『Drivers and Utilities CDJ を使って.適切な ドライバ を 岳インストールしまず。 

20. アンチウイルスソフトウェアを再インストールします。 

21. プ□グラムを再インストールします。 

。 メモ ： Microsoft Office または Microsoft Works Suite プログラムを再インストールしてち効にするには 、 Microsoft Office または Microsoft Works Suite (D CD ケースのま面にあ 
る Product Key (プロダクトキー)ナンバーが必要でず。 

ノートブックシステムソフトウェア （ NSS ) 


お使いのコンピュータでホペレーティングシステムを再インストールする場合は、 NSS ユーティリティも再インストールする必要があります。 NSS は、お使いのオペレーティングシステムのための重要な 
ま巧を提供し、 Del|TM 3.5 インチ USB フロッピードライブ、 Intel ⑥ブロセッサ、ホプティカルドライ义および USB デバイスをサポートします。 NSS はお使いの Dell ノートブックコンピュータが正し〈 
動巧するために必要なものです。 NSS はおほいのコンピュータおよびオペレーティングシステムを自動的に検巧して、設定に適した更ま斤をインストールします。 


且ジに夏る 
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情報の検索方法 

Dell ™ LatitudeTM D 410 ューザーズガイド 

^ ゾモ： 一部の機能やメディアはオブシヨンなので、出荷時にコンピュータに搭載されていない場合があります。おをの国では使巧できない機能やメディアもあります。 
b ゾモ： 追加の情報がコンピュータじ同祖されてしぶ場合があります。 


巧をお没しですか？ こちらをご11<ださい 


I コンピュータの Diagnostics (該断)プログラム Drivers and Utilities CD(ResourceCD とも巧ばれます） 

I コンピュータのドライ/く 
I デバイスのマニュアル 
I ノートブックシステムソフトウェア （ NSS ) 


メモ： 『Drivers and Utilities CDJ はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属している 
わけではありません。 


マニュアルおよびドライバは、本コンピュータにすでにインストールされていまず。この CD を使用して、ド 
ライ/くを再インストールしたり、 Dell Diagnostics (該断)ブログラムを実巧したり、マニュアルにアクセス 
することができます。 



CD 巧じ Readme ファイルが含まれている場合があります。この Readme ファイルでは、コンピュータ 
の技術のを更に関する最新のアップデートや、技術をまたは専門納まをお持ちのユーザーを対象とした 
高度な巧術資料を参照できます。 


メモ： ドライバおよびマニュアルのアップデート版は、 support . jp . dell . com で入手できます。 


I コンピュータのセットアップ方ま クイックリファレンスガイド 

I 基本めなトラブルシューティングの情報 

I Dell Diagnostics (診断)プログラムの実行方ま 


メモ： このマニュアルはオプションなので、出荷時におほいのコンピュータに必ずしも付属しているわけで 
はありません。 


メモ： このマニュアルは、 PDF お式のものをウェブサイト （ support . jp . dell . com ) でご黃いただけま 


ま全におほいいただ〈ためのを意 
認可健関の情報 


す。 

Deir " S 品情巧ガイド 


快適な使い方 


エンドユーザーライセンス契約 



サービスタグおよびエクスプレスサービスコード 
Microsoft Windows ライセンスラベル 


サービスタグおよび Microsoft ⑥ Windows ⑥ライセンス 

これらのラベルはお使いのコンピュータじ貼られています。 




















I サービスタグは、 support . jp . dell.com をご参照の際、またはテクニカルサポートへのお巧い 

合わせの隐に、コンピュータの識别じ使用します。 


.巧 V :市"ム忠 I ■: W 々孤げ化;; 



I エクスプレスサービスコードを利巧すると、テクニカルサポートに直巧電話で問い合わせることが 
できます。 


1 巧術情報-トラブル解決ナビ、 Q&A 

1 サービスと保証-問い合わせ巧、サービスのお問い合わせ、保証、および修理に 
関ずる情報 

1 サービスおよびサポートーサービス契約 

1参考資料ーコンピュータのマニュアル、コンピュータ設定の詳細、製品仕様、お 
よびホワィトぺーパー 

1 ダウンロードー承認ドライバ、パッチ、およびソフトウェアのアップデート 

1 ノートブックシステムソフトウェア （ NSS )- お使いのコンピュータでオペレーティン 
グシステムを再インストールする場合は、 NSS ユーティリティも再インス!ルす 
る必要があります。 NSS は、お使いのオペレーティングシステムのための重きな 
更新を提供し、 Dell ™ 3.5 インチ USB フロッピードライブ、 Intel ® プロセッサ、 
オプティカルドライ义および USB デバイスをサポートします。 NSS はお使いの 
Dell コンピュータが正し<動作するために必要なものです。ソフトウェアはお使いの 
コンピュータおよびオペレーティングシステムを自動的にお巧して、設定に適した更 
新をインストールします。 

デルサポートウェブサイトー support . jp . dell.com 

メモ： お住まいの地域または業務部門を選巧して、適切なサポートサイトを表示してください。 

ノートブックシステムソフトウェアは、 support . jp . dell.com じてダウンロードできます。 

メモ： 選巧の化方により、 support . jp . dell.com のユーザーインタフェースが異なる場合があります。 

1ソフトウェアのアップグレードおよびトラブルシューティングのヒントーよ < あるお 
問い合わせ （ FAQ ) 、最新情報、お使いのコンピュータ環境の一般性能 

デルサポートユーティリティ 

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータにインストールされている自動アップグレードおよび 
通知システムです。このサポートは、お使いのコンピュータ環境のリアルタイムな状態のスキヤン、ソフトウ 
ェアのアップデート、および関連するセルフサボート情報を提供します。デルサポートユーティリティは、夕 

スウパーの hiJ アイコンからアクセスします。詳細に聞しては. 「デルサポートユーティ IJ ティ 1をを輯して 
〈ださい。 

1 Windows XP の基本情報 

1 プログラムとファイルの操作方ま 

Windows ヘルプと サボー トセンター 

1 デスクトップのカスタマイズ方法 

1. スタート ボタンをクリックして、 ヘルプとサポート をクリックします。 

2. 問題に関連ずる用語やフレーズを検索ボックスに入力して、ち印アイコンをクリックします。 

3. 巧題に関連するトピックをクリックします。 

4. 画面の指示に従います。 

1 ネットワークアクティビティ、電源管理ウィザード、ホットキー、および Dell 
QuickSet によって制御されるその他のアイテムの情巧 

Dell QuickSet ヘルプ 

DpII nuirkSef ヘルプホホ元するには. Mirmsn 杆ぶ） Windnws 巧）々ス々パーの QS アイコンホも々 
リックします。 

1 オペレーティングシステムの再インストールちま 

オペ レーテ ィングシステム CD 


メモ： 『オペレーティングシステム CDJ はオプションなので、出荷時にお使いのコンピュータに必ずしも付 
属しているわけではありません。 


オペレーティングシステムは、本コンピュータにすでにインストールされていまず。『ホペレーティングシステ 
ム CDj は、オペレーティングシステムを巧インストールする場合に使用します。 rMicrosoft ® 
Windows ⑥ XP の再インストール」を参照してください。 

ホペレーティングシステムを再インストールしたら 、 『Drivers and Utilities CD J (『 ResourceCD 』 とも 
呼ばれます)を使用してコンピュータじ同巧のデバイスのドライバを再インストールします。 



オペレー " i ゴングシステムの Product kev (ブロダ クトキー)ラ ベルは. コン ピュー タじ目ち付 されています。 


メモ： ミ主义されたオペレーティングシステムによって、 CD のをが違います。 
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困ったときは 

Dell ™ LatitudeTM D 410 ューザーズガイド 

♦ テクニカルサポート 
• ごま文に関ずる問題 
♦ 製品情報 

♦ 保証期間中の修理と返品につしで 
♦ お問い合わせになる前に 
♦ デルへのお問い合わせ 


テクニカルサポート 

巧術上の問題のサポートを受けなければならないときは、いつでもデルにお問い合わせください。 

/ K 、 警告： コンピュータカバーを巧 y ホすお巧がある場合、まずコンピュータの■巧ケープルとモデムケーブルをすべてのコンセントからホしてください。 

1. 「固 壁些避を」 の手順を完了します。 

2. Dell Diagnostics (訟齡ブ□グラムを実巧します （「 Dell Pianos し 巧’;誌 挪け □ヴ っムの使い方 i をを暖）。 

3. 診断 チェック リスト を 印刷して.それに記入します。 

4. インストールとトラブルシューティングの手順については、デルサポ ー Ksupport . jp . dell . com ) から、に範囲をカバーするオンラインサービスを利用してくださし、。 

5. これまでの手順で問題が解,まされない場合、デルにお問い合わせください。 

。メモ：デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータのぶ < から電話をおかけください。テクニカルサポート担当者がコンピュータでの操作をお願いするこ 
M とがあります。 

b メモ： デルのエクスプレスサービスコードシステムをご利用できない国もあります。 

デルの才ートテレフォンシステムの指示に化って、エクスプレスサーピスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当背こおをされます。 

テクニカルサポートサービスの巧い方の説明は、 「 テクニカルサポートサービス I をを熙してください。 

オンラインサービス 

デルサポートへは、 support . jp . dell . com でアクセスすることができます。 サポートサイトへようこそ のぺージから、サポートツール、情報などをお選び〈ださし、。 

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用ください。 

I ワールドワイドウェブ (WWW) 

www . dell . com / 

www . dell . com / ap / C 7 ジア/太平ま諸国） 
www . dell.com /か （日本） 
www . euro . dell.com (ヨーロッパ） 
www . dell . com / la / (ラテンアメリカ諸国） 
www . dell.ca (カナダ） 

I サポートウェブサイト 

mobile_support@us.dell.com 
supDort@us.dell.com 
apsupport@dell.com (アジア太平洋地域） 
support . jp . dell.com (曰本） 
support . euro . dell.com (ヨー□ッパ） 


24時間納期案巧電話サービス 














を文した Dell ™ 製品の状況を確認するには、 support . jp . dell . com にアクセスするか、または、24時間納期案内電話サービスにお巧い合わせ〈ださい。音声による案巧で、を文について調べて報 
告するために必要な情報をお伺いします。 


テクニカルサポートサービス 

デル製品に関するお問い合わせは、デルのテクニカルサポートをご利用ください。サポートスタッフはその情報を元に、正链な回答を迅速に提供します。 

テクニカルサポートじお問い合わせになる場合、まず 「テクニカルサボー ト」 を参照してから、 「デルへのお問い合わせ」 に記載されているお住まいの地域のま号にご連絡ください。 


ご注文に関する問題 

欠品、誤った部品、間違った請求書などのを义に関する問題があれば、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意ください。 


製品情報 

デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ごを文になりたい場合は、デルウェブサイト www . dell . com / jp / をご篇<ださい。電話で販売担当者とお話になりたいときは、お住 
まいの地域の お問い合わせま 号 を 参照してください。 


保証期間中の修理と返品について 

『サービス&サポートのご案内 J を参照してください。 


お問い合わせになる前に 


じ メモ： お電話の晩ホ、エクスブレスサーピスコードをご用意〈ださい。エクスプレスサービスコードがおわかりになると、デルで自動電話サポートシステムをお受けになる場合に、より効率を<サポ 
M -卜が受けられます。 


必ず Dia(inostics{|| 断げエック リストに 記入してください。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近〈から電話をかけてください。キーボードからコマ 
ンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明したり、コンピュータ自がでのみ可能な化のトラブルシューティング手 I 頃を試してみるようにお願いする場合がありまず。システムのマニュアルがあることを確 
認して〈ださい。 


^ 警告： コンピュータ巧巧の作業をする前に、『おみ情巧ガイド JI のををにおないいただ<ためのを意事项をお読み<ださい。 


Diag nostics ( を断 ） チェックリスト 

名前； 

曰か： 

住所： 

電話番号： 

サービスタグ（コンピュータ背面のパーコード）： 

エクスプレスサービスコード： 

返品番号(デルサポート担当者から提供された場合）： 

オペレーティングシステムとバージョン； 

周辺機器： 

お張カード： 

ネットワークに巧続されていますか？ はいいいえ 

ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ： 

プログラムとバージョン： 

システムのスタートアップファイルの内容を確認するときは、ホペレーティングシステムのマニュアルを参照して〈ださい。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷でき 
ない場合、をファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。 

エラーメッセージ、ビープコード、または診断コード： 

問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順： 


デルへのお問い合わせ 

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用〈ださい。 





























I www . dell . com/jp 
I support . jp . dell.com (サポ ー h ) 


デルへお問い合わせじなる場合、次のきの E - メールアドレス、電話番号、およびコードをご利用ください。国隐電話のかけ方については、国内または国際電話会化にお問い合わせください。 


国（都市） 

田巧電なアクセスコード 
国番号 
市かち番 

巧署ちまたはサービス地巧、 

ウェブサイトおよび E - メール アドレス 

巿巧番号 
フりーダイヤル 


Web サイト： support . jp . dell.com 



ハードウ ェア および保証サポート （Dell Precision 、 OptiPlex 、 および Latitude ) 

フリーダイヤル； 0120 -198-433 


巧かのハードウ ェア および保証サポート （Dell Precision 、 OptiPlex 、 および Latitude ) 

81-44-556-3894 


Fax 情報サービス 

044-556-3490 

日本（川巧） 

24時間納期情報案内サービス 

044-556-3801 

国際電話アクセスコード： 001 

カスタマーケア 

044-556-4240 

国番号： 81 

ビジネスセールス本部く従業員数400人未満） 

044-556-1465 

法人営業本部(従業員数400人 W 上） 

044-556-3433 

巿列■局番： 44 

エンタープライズ営業本卽(巧業員数3500人む上） 

044-556-3430 


官公庁/巧巧•教育磯関/医療機関セールス 

044-556-1469 


デルグローバルジャパン 

044-556-3469 


個人のお客様 

044-556-1760 


代表 

044-556-4300 


目次に戾る 
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用語集 

Dell ™ LatitudeTM D 410 ューザーズガイド 

この用語氣こ収録されている用割ホ、情報の目的として提供されています。お使いのコンピュータに搭載されている機能についての記載がない場合もあります。 


A 

AC - alternating current (交流）ーコンピュータの AC アダプタ電源ケーブルコンセントじ差し込むと茄れる電流の巧まです。 

ACPI — advanced configuration and power interface — Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステムがコンピュータをスタンバイモードやが止状態モードじして、コンピューかこ 
接統されている各デバイスに供給される電力量を節約できる電源管理規格でず。 

AGP - accelerated graphics port -システムメモリをビデオ関連の処理に使用できるようにする専巧のグラフィックスポートです。 AGP を使うとビデオ回路とコンピュータメモリ間のインタフェー 
スが高速化され、 True - Color のスムーズなビデホイメージを伝送できます。 

APR - advanced port replicator - ノートブックコンピュータでモニター、キーボード、マウス、およびその他のデバイスを便利に使えるようにするドッキングデバイスです。 

ASF - alert standards format -管理コンソールにハードウエアとソフトウェアの警告を報告する方式を定義する標準です。 ASF は、どのブラットフオームやオペレーティングシステムにも対応で 
きるよう設計されてしなす。 


B 

BIOS - basic input/output system (基本入出カシステム）ーコンピュータのハードウエアとホペレーティングシステム間のインタフエースの役割をするプログラム（またはユーティリティ）です。設 
定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できてし々い場合は、このプログラムの設定をを至しなしでください。 セットアッブユーティリティ とも呼ばれてしなす。 

Bluetooth ® ワイヤレステクノロジー短距離 (9 メートル）巧にある複数のネットワークデバイスが、お互いを自動めに認識できるようにするワイヤレステクノロジ標準です。 
bps — ビット/秒 ー データの転送ま度を計測する単なです。 

BTU — British thermal unit (英国熱量単位)一熱量の単位です。 


C 

C ー セルシウス(摂氏） 一 温度の単位で、水のか点を0度、部点を100度としています。 

CD - compact disc - 化をおまのストレージメディアです。通常、音楽やソフトウェアプログラムじ使用されます。 

CD ドライブ ー CD から光を巧術をほ用してデータを読み取るドライブです。 

CD プレーヤ——音楽 CD を再まするソフトウェアです。 CD プレーヤーのウィンドウじ表示されるボタンを使届して CD を再生することができます。 

CD - R-CD recordable -書き込み可能な CD です。 CD - R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたリすることはできません。 

CD-RW - CD rewritable -書き換え可能な CD です。データを CD - RW ディスクに書き化んだを、削除したり上書きしたりできます(再書き込み）。 

CD - RW ドライブ ー CD のデータを読み取ったり、 CD - RW (書き換え可能な CD ) ディスクや CD - R (書き込み可能な CD ) ディスクにデータを書きをむことができるドライブです。 CD - RW ディスクに 
は、燥り返し書き込むことが可能ですが、 CD - R ディスクには一度しか書き込むことができません。 

CD - RW / DVD ドライブー コンボドライブとも呼ばれます。 CD および DVD のデータを読み取ったり、 CD - RW (書き換え可能な CD ) ディスクや CD - R (書き込み可能な CD ) ディスクじデータを書き 
込むことができるドライブです。 CD - RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、 CD - R ディスクには一度しか書き込むことができません。 

COA - Certificate of Authenticity (実物証明書)一おほいのコンピュータのラベルに記載されている Windows の英数义字のコードです 。 Product Kev (プロダクトキー)や Product の (プロ 
ダクトの）とも呼ばれます。 

CRIMM - continuity rambus in-line memory module (連続式 RIMM )- メモリチップの搭載されていない特殊なモジュールで、使用されていない RIMM スロットに装着するために使巧され 
ます。 


D 


DDR SDRAM - double - data-rate SDRAM く ダブルデータ速度 SDRAM )- データの/くーストサイクルを二倍にする SDRAM の一種です。システム性能が巧上します。 


DDR 2 SDRAM - double - data-rate 2 SDRAM (ダブルデータ速度2 SDRAM )- 4ビットのプリフェッチおよびその他のアーキテクチャのを要を使巧して、メモリスピードを400 MHz な上に 
向上させる 、 DDR SDRAM の一種です。 

DIN コネクター丸い、6ピンのコネクタで 、 DIN (ドイツエ業規格）に準拠しています。通常は PS /2 キーボードやマウスケーブルのコネクタに使用されます。 

DMA - direct memory access - DMA チャネルを使うと、ある種の RAM とデバイス間でのデータ転送がプロセッサを介さずに巧えるようになります。 










DMTF - Distributed Management Task Force - 分散型デスクトッ义ネットワーク、企業、およびインターネット環境における管理基準を開発するハードウエアおよびソフトウェア会化の団巧 
です。 


DRAM — dynamic random-access memory — コンデンサを含む集積回路内に情報を保巧するメモリです。 

DSL- Digital Subscriber Line (デジタル加入者回線）ーアナログ電話回線を介して、ま定した高速インターネット接結を提供するテクノロジです。 

DVD - digital versatile disc - 通常は、映画を録画するために使われるディスクです。 CD の場合は片面のみを使用しますが、 DVD は両面を使用します。 DVD ドライブはほとんどの CD を読 
み取ることができまず。 

DVD ドライブー DVD および CD から、ホを巧術を使用してデータを読み取るドライブです。 

DVD プレーヤ—— DVD 映画を猫賞するときにを用するソフトウェアです。 DVD ブレーヤーのウィンドウに表示されるボタンを使用して映画を猫賞することができます。 

DVD+RW — DVD rewritable - 書き換え可能な DVD です。データを DVD + RW ディスクに書き込んだを、削除したり上書きしたりできます(再書き込み）。 ( DVD + RW テクノロジは DVD-RW 
テクノロジとは異なります。） 

DVD+RW ドライブー DVD やほとんどの CD メディアを読み込んだり、 DVD + RW (書き換え可能 DVD ) に書き込んだりすることができるドライブ。 

DVI - digital video interface - コンピュータとデジタルビデオディスプレイ間のデジタル乾送用の標準です。 DVI アダプタはコンピュータの内蔵グラフィックスを介して動けします。 


E 

ECC - error checking and correction (エラーチェックおよび訂正）ーメモリにデータを書き込んだり、メモリからデータを読み取ったりするときに、データの正確さを検査する特別な回路を搭載し 
ているメモリでず。 

ECP - extended capabilities port - 改良された双ち向のデータさ信を提供するパラレルコネクタのデザインです。 EPP に似て、 ECP はデータ転送にダイレクトメモリアクセスを使用して性能 
を向上させます。 

EIDE - enhanced integrated device electronics - ハードドライブと CD ドライブ巧の IDE インタフェースのな良バージヨンです。 

EMI — electromagnetic interference (電磁波障害)一電磁放射線が原因で起こる電気障害です。 

Energy Star© — Environmental Protection Agency (ホ国塌境保護局）が規定する、全体的な電力の消費量を減らす要件です。 

EPP - enhanced parallel port - 巧方向のデータ送信を提供するパラレルコネクタのデザインです。 

ESD - electrostatic discharge (静電気放電)一詩電気の急まな巧電のことです。 ESD は、コンピュータや通信機器に使われてし n る集積回路を損傷することがあります。 


F 

Fahrenheit — ファーレン/、イト(ま氏)一温度の単位で、水の氷点を32度、部点を212度としています。 

FCC - Federal Communications Commission (ホ国連邦通信委員を)ーコンピユータやその化の電子機器が巧出する巧が線の量を規制する通信関連の条例を執行するアメリカの機関です。 
FSB - front side bus - マイクロプロセッサと RAM 間のデータ経路と物理的なインタフエースです。 

FTP -file transfer protocol (ファイル転送プロトコル）ーインターネットに巧統されているコンピュータ間でのファイルの交換に利用される標準のインターネットプロトコルです。 


G 

G - グラビティー重力の計測単位です。 

GB - ギガバイトーデータの単位です。1 GB は1,024 MB (1,073,741,824 バイト)です。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000,000バイトに切り捨てられることもありま 
す。 

GHz - ギガへルツー1 GHz は、1,000,000,000 Hz または1,000 MHz です。通常、コンピュータのプ□セツサ、バス、インタフェースの化理连度は GHz 単巧で計測されます。 

GUI - graphical user interface - メニュ ー 、ウィンドウ、およびアイコンでユーザーとやり取りする対話型ソフトウェアです。 Windows オペレーティングシステムで動作するほとんどのプログラ 
ムは GUI です。 


H 

HTML — hypertext markup language —インターネットブラウザ上で表示できるよう、インターネットのウェブぺージに挿入されるコードセットです。 

HTTP — hypertext transfer protocol -インターネットに接続されているコンピュータ間でのファイル交換用プロトコルです。 

Hz - ヘルツー周放数の単位です。1抄間1サイクルで周ぶ致1 Hz です。コンピュータや電子襟器では、キロへルツ （ kHz )、 メガヘルツ （ MHz )、 ギガへルツに Hz )、 またはテラへルツ ( THz ) 単位 
で計測される場合もあります。 







I 


IC - Industry Canada - ホ国の FCC と同様、電子装置からの放射を規制するカナダの規制団体です。 

1C - integrated circuit く集積回路)ーコンピュータ、ホーディオ、およびビデオ装置用に製造された、何百巧もの極小電子コンポー本ントが搭載されてし、る半吾な基巧またはチッブです。 

IDE - integrated device electronics -ハードドライブまたは CD ドライブにコントローラが内蔵されている大容量ストレージデバイス巧のインタフェースです。 

IEEE 1394 - Institute of Electrical and Electronics Engineers , Inc .- コン ピュータにデジタルカメラや DVD プレーヤーなどの 、 IEEE 1394互換デバイスを接続するのに使用される 
高性能シリアルバスです。 

I/O - input / output (入出力）ー コン ピュータにデータを乂力したり、 コン ピュータからデータを出力したりする動作またはデバイスです。キーボードやプリンタは I / O デバイスです。 

I/O アドレスー特定のデバイス(シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、またはお張スロットなど)に関連する RAM のアドレスで、プ□セツサがデバイスと通信できるようにします。 

IrDA- Infrared Data Association -ホ外線通信の国際標準を作成する組繊です。 

IRQ - interrupt request (割り込み要求）ーデバイスがブ□セッサと通信できるようじ、特定のデバイスに割り当てられた電子的経路です。すべてのデバイス接続に IRQ を割り当てる必要があり 
ます。2つのデバイスに同じ IRQ を割り当てることはできます力 《 、両方のデバイスを同時に動作させることはできません。 

ISP - Internet service provider -ホストサーバーへのアクセスを可能じし、インターネットへの直接接統、 E - メールの送受信、およびウェブサイトへのアクセスなどのサービスを提供する会な 
です。通常、 ISP はソフトウェアのパッケージ、ユーザー名、およびアクセス用の電話番号をち料(月キムい)で提供します。 


K 

Kb - キロピットーデータの単位です。1 Kb は1,024ビットです。メモリ集積回路の容量の単位です。 

KB -キロバイトーデータの単位です。1 KB は1,024バイトです。または、1,000バイトとすることもあります。 
kHz - キロへルツー周ぶ数の単位です。1 kHz は1,000 Hz です。 


L 

LAN - local area network -巧い範囲にわたるコンピュータネットワークです。 LAN は通常、1棟の建物内や隣接する2、3巧の建物内に限定されます。 LAN は電話回線や電波を使って他の 
離れた LAN と接続し、 WAN (ワイドエリアネットワーク)を構巧できます。 

LCD - liquid crystal display (巧晶ディスプレイ）ーノートブックコンピユータのディスプレイやフラットパネルのディスプレイに巧いられる巧術です。 

LED - light-emitting diode (発光ダイホード)ーコンピユータのステータスを示す光を発する電子コンポーネントです。 

LPT - line print terminal -ブリンタや他のパラレルデバイスへのパラレル接続のためのポートです。 


M 

Mb - メガビットーメモリチップ容量の単なです。1 Mb は1,024 Kb です。 

Mbps - メガビット/秒一1,000,000ビット/巧です。通常、ネットワークやモデムなどのデータ転送速度の計測単位に巧用します。 

MB - メガバイトーデータの単位です。1 MB は1,048,576バイトです。または1,024 KB を表します。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000バイトに切り捨てられてき示さ 
れることもあります。 

MB/sec - メガバイト/砂一1,000,000バイト/巧です。通常、データの転を速度の計測単位に使用します。 

MHz - メガヘルツー周放数の単位です。1,000,000サイクル/砂です。通常、コンピユータのマイクロプロセッサ、バス、インタフエースの処理速度は MHz 単なで計測されます。 
ms - ミリ抄一1000分の1抄に相当する時間のを位です。ストレージデバイスなどのアクセス速度の計測に使用します。 


N 

NIC - ネットワークアダプタ を参輯してください。 

ns — ナノ科、 一 10憶分の1お、にす目当する時間の単なです。 

NVRAM - nonvolatile random access memory (不擇を性ランダムアクセスメモリ）ーコンピユータの電源が切れたり、か部電源が停止したりした場合にデータを保存するメモリの一種です。 
NVRAM は、日付、時刻、およびお客樣が設定できるその他のセットアッブホブシヨンなどのコンピュータ設定情報を維持するのに利用されます。 


P 








PC 力ードー PCMCIA 規格に準拠している取りがし可能な I / O 力ードです。 PC 力ードの一般的なもの(こ、モデムやネットワークアダプタがあります。 


PCI - peripheral component interconnect - PCI は、 32 ピットおよび 64 ピットのデータ経路をサポートする口ーカルバスで、プロセッサとビデオ、を種ドライブ、ネットワークなどのデバイ 
ス間に高速データ経路を提供します。 


P 口 Express -ブロセツサとそれに取り付けられたデバイスとのデータ乾送速度を巧上させる、 PCI インタフエースの修正版です 。 PCI Express は、250 MB / sec 〜4 GB / sec の速度でデータ 
を転送できます 。 PCI Express チップセットおよびデバイスが異なる速度で使用できる場合は、動作速度が遅くなります。 


PCMCIA — Personal Computer Memory Card International Association — PC 力ードの規格を協議する国際め組織です。 


PIN - personal identification number (個人識別ま号)ーコンピュータネットワークやその化のを全が保護されているシステムへの不正なアクセスを巧ぐために使用される一連の数字や文字 
です。 


PIO - programmed input/output -データパスの一部としてプロセッサを経由した、2つのデバイス間のデータお送方まです。 


POST - power-on self - test (電源巧乂時の自己テスト)一 BIOS が自動めに口ードする該既ブログラムです。メモリ、ハードドライ义およびビデオなどのコンピュータの主要コンポーネントに基本 
めなテストを実巧します。 POST で問題が検出されなかった場合、コンピュータは起動を続巧します。 


PS /2 - personal system /2 - PS /2 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接統するコネクタです。 


PXE — pre-boot execution environment — WfM (Wired for Manaaement ) 標準で、オペレーティングシステムがないネットワークコンピュータを設定し、リモートで起動できるようにしま 
す。 


R 


RAID - redundant array of independent disks -データの冗長性を提供する方まです。 一 H 挂的じ実装される RAID じは RAID 0、 RAID 1 、 RAID 5、 RAID 10、および RAID 50 があり 
ます。 


RAM - random-access memory -プログラムの命令やデータを保存するコンピュータの主要な一時記憶領域です。 RAM に巧巧されている情報は、コンピュータをシャットダウンすると失われま 
す。 


readme ファイルーソフトウェアのパッケージまたはハードウエア製品に添付されているテキストファイルです。通常、 readme ファイルには、インストール手順、新し < 付け加えられた機能の説明、 
マニュアルに記載されていない修正などが記載されています。 


RFI - radio frequency interference 嫌線電波障害)一10 kHz から100,000 MHz までの節困の通常の無線面波数で発生する垣害です。お線周ぶは電磁周波数帯域のほ域に属し、赤か 
線や光などの高周ぶよりも摩害を起こしやすい傾向があります。 

ROM - read-only memory (読み取り専 ffl メモリ）ーコンピュータが削除したり書き込んだりできないデータやプログラムを保存するメモリです。 RAM と異なり、 ROM はコンピュータの電源が切れ 
ても内容を保持します。コンピュータの動作に不可义のプログラムで ROM に常駐しているものがし、くつかあります。 


RPM - revolutions per minute -1分間に発生する回お数です。ハードドライブ速度の計測に使用しまず。 


RTC - real time clock -システム基板上じあるバッテリーで動〈時計で、コンピュータの電源を切った後も、日付と時刻を保持します。 


RTCRST - real-time clock reset -しべつかのコンピュータに搭載されているシステム基巧上のジャンパで、巧題が発生した場合のトラブルシューティングに利用できます。 


S 

SDRAM — synchronous dynamic random-access memory (同期ダイナミックランダムアクセスメモリ）一 DRAM のタイプで、プロセッサの最適クロック速度と同期化されていまず。 

S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface -ファイルの質がほ下する可能性があるアナログ化式に変換せずに、1つのファイルから别のファイルに才ーディオを転送できるホーディオ転を巧フ 
アイルフホーマットです。 

Strike Zonew - コンピュータ底部の強化された部分のことで、ハードディスクドライブを保護します。コンピュータが衝撃で共振したり落下した場合（コンピュータの電源がホンかホフかにかかわら 
ず）、衝撃を吸収するデバイスとして動作します。 

SVGA - super-video graphics array - ビデオカードとコントローラ巧のビデオ標準規格です。 SVGA の通常の鮮像度は800 x 600および1024 x 768です。 

ブ□グラムが表示するを数と解像度は、コンピュータに取り付けられてし、るモニター、ビデオコントローラとドライバ、およびビデオメモリの容量によって異なりまず。 

S ビデオ TV 出力ーテレビまたはデジタルホーディホデバイスをコンピュータに接結するために使われるコネクタです。 

SXGA - super-extended graphics array - 1280 x 1024までのお像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。 

SXGA + — super-extended graphics array plus — 1400 x 1050までの辑像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。 


T 

TAPI — telephony application programming interface —音声、データ、ファックス、ビデホなどのを種テレフホニーデバイスを Windows のブログラムで巧巧できるようにするインタフェー 
スです。 


U 


UMA - unified memory allocation (統合メモリあり分け)ービデホに動的に振り分•けられるシステムメモリです。 






UPS - uninterruptible power supply 嫌停電電源装置)一電気的な廣害が起きた場合や、電圧レベルがほ下した場合に使用されるバックアップ電源です。 UPS を設置すると、電源が切れた 
場合でも限られた時間コンピュータは動かすることができます。通常、 UPS システムは、過電流を抑え電圧を調整します。小型の UPS システムで数分間電力を供給するので、コンピュータをシャットダ 
ウンすることが可能です。 


USB - universal serial bus - USB 互換キーボード、マウス、ジョイスティック、スキャナー、スピーカー、ブリンタ、ブロードバンドデバイス （ DSL およびケーブルモデム）、撮像装置、またはストレ 
-ジデバイスなどのほ速デバイス巧ハードウ エア インタ フエー スです。コンピュータの4ピンソケットカ、コンピュータに接続されたマルチポートハブに直接デバイスを接続します。 USB デバイスは、コンピ 
ュータの電源が入っていても接続したり取り外したりすることができます。また、デイジー于エーン型に接統ずることもできます。 


UTP - unshielded twisted pair (シールドなしツイストペア）一ほとんどの電話回線利用のネットワークやその他の一部のネットワークで利用されているケーブルの種類です。電磁ぶ垣害から保 
護するためにワイヤのペアに金属製の巧覆をほどこす代わりに、シールドなしのワイヤのペアがねじられています。 


UXGA - ultra extended graphics array - 160 0 x 1200までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。 


V 

V - ボルトー電位または起電力の計測単位です。1ボルトは、1アンペアの電流を通ずる巧巧1ホームの導線の両端の電位の差です。 


W 

W -ワットー電力の計測単位です。1ワットは1ボルトで流れる1アンペアの電流を指します。 

WHr - ワット時一おおよそのバッテリー容量を示すのにる常利用される計測単位です。たとえば、66 WHr のバッテリーは66 W の電力を1時間、33 W を2時間供給できまず。 


WXGA - wide-aspect extended graphics array -1280 x 800 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデホ標準です。 


X 

XGA - extended graphics array - 1024 x 768 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデホ標準です。 


Z 

ZIF — zero insertion force —コンピュータ于ップまたはソケットのどちらにもまったく力を加えないで、チップを取り讯ナまたは取りタルできる、ソケットやコネクタの一種です。 

Zip --般めなデータの圧縮フォーマットです。 Zip フォーマットで圧縮されているファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイルちの拡張子が . zip となります。特別な Zip ファイルじ自己解ま型フ 
ァイルがあり、ファイルちのお張子は . exe となります。自己解法型ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自動的に解まできまず。 

Zip ドライブー Iomega Corporation によって開発された大容量のフロッピードライブで、 Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリムーバブルディスクを使用します。 Zip ディスクは標をのフロッピ 
ーディスクよりもやや大き<が)二倍の厚みがあり、100 MB のデータを保持できます。 


お 


アンチウイルスソフトウェアーおほいのコンピュータからウイルスを見つけ出して隔離し、検巧して、除去するように設計されたプログラムです。 


ウイルスー嫌がらせ、またはコンピユータのデータを破壊する目的で作られたプログラムです。ウイルスプログラムは、ウイルス感染したディスク、インターネットからダウンロードしたソフトウェア、また 
は E - メールのホ付ファイルを経由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプログラムを起動すると、プログラムに潜伏したウイルスも起動します。 


-般的なウイルスに、フロッピーディスクのブートセクターに潜伏するブートウイルスがあります。フロッピーディスクを巧入したままコンピュータをシャットダウンすると、巧の起動時に、コンピュータはホぺ 
レーティングシステムを探ずためフロッピーディスクのブートセクターにアクセスします。このアクセスでコンピュータがウイルスじ感染しまず。一度コンピュータがウイルスに感染すると、ブートウイルス 
は除去されるまで、読み書きされるすべてのフロッピーディスクにウイルスをコピーします。 


エクスプレスサービスコードーデルコンピュータのラベルに付いている数字のコードです。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスサービスコードをお伝え〈ださい。エクスプレスサービスコードが 
利用できない国もあります。 


ホプティカルドライブー CD 、 DVD 、 または DVD + RW から、光学巧術を使用してデータを読み書きするドライブです。オプティカルドライブには、 CD ドライブ、 DVD ドライブ、 CD - RW ドライブ、およ 
び CD - RW / DVD コンボドライブがさまれまず。 


か 

力ーソ J レーキーボード、タッ于パッド、またはマウスが次にどこで動作するかを示すディスプレイや画面上の目印です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、または小さな矢印で表示されます。 

鸦かまープリンタに印刷される、またはモニターに表示される画像がどのくらい鮮明かとし巧度合いです。解像度を高い数値に設定してしぶほど鮮明です。 

書き込み巧 R - ファイルやメディアじ、データの内容をを更不可に設定することです。書き込み保護を設定しデータを変更または巧壌されることのないように保護します。 3.5 インチのフロッピーディ 
スクじ書き込み保譲を設定する場合、書き込み保譲設定タブをスライドさせて書き込み不可の位置にします。 

巧な力ードーコンピュータのシステム基板上のお張スロット I こ装着する電子回路基巧で、コンピュータのな能を向上させます。ビデオカード、モデムカード、サウンドカードなどがあります。 









巧巧型 PC 力ードーおお型 PC カードは、取り付けたときに PC カードスロットからカードの端がはみ出しています。 


巧 巧 スロットー拡張力ードを挿入してシステムバスに接続する、システム基巧上のコネクタです(コンピュータによって異なる場合もあります）。 

巧:巧ディスプレイモードーお使いのディスプレイのお張として、2台目のモニターを巧えるようにするディスプレイの設定です。 デュアルディスブレイモード とも呼ばれます。 

含化一 Windows デスクトップの背景となる模巧やお巧です。壁紙を変更ずるには Windows コントロールパネルからをまします。また、気に入った給巧を読み这んで壁紙を巧成することができま 
す。 

カルネー物品を列国に一時的に掉ち込むことを許可する国際通閣用文書です。 商品パスポート とも呼ばれます。 

キーの拍み合わせ 一権致のキーを同時に押して実行するコマンドです。 

なか) IS 巧ー コンピュータが起動を試みるデバイスの順巧を指をします。 

ち動ディスクーコンピュータを起動するのに巧巧するディスクです。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD または起動ディスクが必要になりますの 
で、常楠しておきます。 

ち動 CD - コンピュータを起動するのに使用する CD です。/、ードドライブが損協した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD または起動ディスクが必要になりますので、常 
楠しておきます 。 『Drivers and Utilities CDJ または Resource CD が起動 CD です。 

キャッシュー特殊な高速ストレージ機構で、メインメモリの予約領域、または巧立した高速ストレージデバイスです。キャッシュは、プロセッサのホペレーシヨンスピードを巧上させます。 

L1 キャッシュープロセッサの内部に設置されているプライマリキャッシュでず。 

L2 キャッシュープロセッサに巧がけ > またはブ□セッサアーキテクチャに絕み込まれたセカンダリキャッシュです。 

休止 找 巧モー ドーメモリ巧のすべてをハードドライブ上の予約領域に巧巧してからコンピュータの電源を切る、省電カモードです。コンピュータを再起動すると、ハードドライブに保存されているメモリ 
情報が自動的に復元されまず。 

クロックスピードーシステムバスに接続されてし、るコンピュータコンポー本ントがどのくらいの速さで動作するかを示す、 MHz で示される速度です。 

グラフィックスモードーと水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル数 X を色数で表されるビデオモードです。グラフィックスモードは、どんなおやフォントも表現できます。 

コントローラープ□セッサとメモリ間、またはプ□セッサとデバイス間のデータ転をを制御するチップです。 

コントロ ー J レ/《ネルー画面設定などのオペレーティングシステムやハードウエアの設定を変更するためのユーティリテイです。 


さ 

サージプロテクターコンセントを介してコンピュータに影響を与える電圧を動煙ネどの原因で)から、コンピュータを保塞します。サージブロテクタは、落雷や通常の AC ライン電圧レベルが20 %Ja 
上ほ下する電圧変動による惇電からはコンピュータを保譲することはできません。 

ネットワーク接結はサージプロテクタでは巧證できません。雷雨時は、必ずネットワークケーブルをネットワークコネクタからかしてください。 

サービスタグーコンピュータに貼ってあるバーコードラべルのことで、デルサポートの support . ip . dell.com にアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサポートじ電話で問い合わ 
せたりする場合に必要な識別番号力售いてあります。 

システム$巧ーコンピュータに搭載されている主要回路基板です。 マザーポード とも呼ばれます。 

システムトレイー 通な]領域 をを熙してください。 

シャットダウンーウィンドウを閉じてプログラムを終了し、ホペレーティングシステムを終了して、コンピュータの電源を切るブロセスです。シャットダウンがを了する前にコンピュータの電源を切ると、デ 
ータを損失する巧れがあります。 

ショートカットー頻繁に使巧ずるプログラム、ファイルフォルダ、およびドライブにすばや〈アクセスできるようにするアイコンです。ショートカットを Windows デスクトップ上に作成し、ショートカットア 
イコンをダブルクリックすると、それに対応するフォルダやファイルを検索せずに開〈ことができます。ショートカットアイコンは、ファイルが置かれてし、る場所ををまするわけではありません。ショートカット 
アイコンを削除しても、元のファイルには何の影響もありません。また、ショートカットのアイコンちをを要することもできまず。 

シリアルコネクター I / O ポートは、コンピュータに/\ンドへルドデジタルデバイスやデジタルカメラなどのデバイスを掉続するためによく使巧されます。 

スキヤンディスクーファイルフホルダ、およびハードディスクの表面にエラーがないかどうかをチェックする Microsoft のユーティリティです。コンピュータの反応が止まって、コンピュータを再起動した 
瞭にスキャンディスクが実行されることがあります。 

スタンバイモードーコンピュータの不必要な動作をシャットダウンして節約する省電カモードです。 

スマートカードーブロセッサとメモリチップじ内蔵されている力ードです。スマートカードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーザー認証に利用できます。 

ホ巧なセンサ ー- ケーブル接結しなくても、コンピュータと赤外線互換デバイス間のデータ輯をができるポートです。 

セットアップブログラムーハードウェアやソフトウェアをインストールしたり設定するのに使うプログラムです。 setup.exe または install.exe というプログラムが Windows 用ソフトウェアに付属 
しています。 セットアッププログラム は セットアップユーティリティ とはまなります。 

セットアップユーティリティーコンピュータのハードウェアとホペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つユーティリティです。セットアップユーティリティは BIOS で日時やシステムパスワ 
-ドなどのようなユーザーカ{選択可能なオプションの設定ができます。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しなし巧〈ださし、。 

ソフトウェアーコンピュータファイルやプログラムなど、電子的に保巧できるものすべてを指します。 










巧ち]巧城一 Windows のタスクバーにあり、プログラムや、時計、音量調節、プリンタの状態といつたコンピュータの磯能にすばや〈アクセスするためのアイコンを含んでいます。システムトレイとも呼 
ばれまず。 


テキストエディターたとえば、 Windows のメモ帳など、テキストファイルを作成、および編集するためのアプリケーシヨンプログラムでず。テキストエディタには通常、ワードラップやフォーマットヴン 
ダーラインのホプシヨンやフォントの変換など)の磯能はありません。 

ディスクストライピングー複数のディスクドライブにまた力{ってデータを分敎させる巧術です。ディスクのストライピングは、ディスク スト レージからデータを取り出す動作を高速化します。通常、ディス 
クのストライピングを利用している コン ピュータではユーザーがデータ ユニット サイズまたはストライプ幅を選ぶことができます。 

デバイスーコンピュータ内部にのり付けられてし、るか、またはコンピュータに接結されているディスクドライ义プリン》、キーボードなどの/、ードウエアです。 

デバイスドライバー ドライバ をを蹈してください。 

デュアルディスプレイモードーお巧いのディスブレイの拡張として、2台目のモニターを巧えるようにするディスブレイの設定です。 デュアルモニタ とも呼ばれまず。 

トラベルモジュールーノートブックコンピュータの重量を減らすために、モジュールベイの中に設置できるよう設計されてし、るプラスチック製のデバイスです。 

ドッキングデバイスーと EE を参照してください。 

ドメインーネットワーク上のコンピュータ、プログラム、およびデバイスのグルーブで、特定のユーザーグループによって使用される共通のルールと手順のある単位として管理されます。ユーザーは、ド 
メインにログホンしてリソース への アクセスを取得します。 

ドライバープリンタなどのデバイスカ{、オペレーテイングシステムに制御されるようにするためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピュータに正しし、ドライバがインストールされていない場合、正 
常に動作しません。 


な 


内蔵一 通常、コンピュータのシステム基板上に物理的に搭載されているコンポーネントを巧します。 ビルトイン とも呼ばれます。 


ネットワークアダプターネットワーク機能を提供するチップです。コンピュータのシステム基板じネットワークアダプタが巧蔵されていたり、アダプタが内蔵されている PC 力ードもあります。ネットワー 
クアダプタは、 N に(ネットワークインタフ X - スコントローラ)とも呼ばれまず。 


は 

/\-ドドライブーハードディスクのデータを読み書きするドライブです。 M - ドドライブとハードディスクは同じ意味としてどちらかが使われています。 

バイトーコンピュータで巧われる基本的なデータ単位です。1バイトは8ビットです。 

バスーコンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。 

バス ま度ー バスがどのくらいの速さで情報を転をできるかを示す、 MHz で示される速度です。 

バックアップーフロッピーディスク、 CD 、 DVD 、 またはハードドライブなどにプログラムやデータをコピーすることをバックアップといし、ます。不測の事態に楠えて、定期的にハードドライブ上のデータフ 
ァイルのバックアップを取ることをお勤めします。 

バッテリ-ノートブックコンピュータカ S AC アダプタおよびコンセントに接続されていない場合に、コンピュータを動作させるために使われる内蔵の電源です。 

バッテリー動作時 ra - ノートブックコンピュータのバッテリーカわンピュータに電源を供給する間、ホ電量を雄持できる時間（分または時間巧)です。 

バッテリーの寿命ーノートブックコンピュータのバッテリーが、消耗と再ち電を繰り返すことのできる期間（年数)です。 

パーティシヨンーハードドライブ上の物理ストレージ領域です。1つな上の論理ストレージ領域(論理ドライブ）に割り当てられます。それぞれのパーティションは複数の論理ドライブを持つことができ 
ます。 

パラレルコネクター I/O ポートは、コンピュータにパラレルプリンタを接結する場合などに使用されます。 LPT ポート とも呼ばれます。 

ヒートシンクー放熱を助けるプロセッサにが属する金属巧です。 

ビットーコンピュータが認識するデータの最小単位です。 

ビデホ 解な巧一 解像度 を参照してください。 

ビデホコントローラーお使いのコンピュータに(モニターのキ占み合わせにおいて)ビデオ磯能を提供するビデオカードまたは(オンボードビデオコントローラ搭載のコンピュータの)システム基板の回路で 
す。 

ビデオメモリービデオ機能専用のメモリチップで構成されるメモリです。通常、ビデオメモリはシステムメモリよりも高まです。取リイ寸けられているビデホメモリの量は、ちにプログラムが表示できるを数 
に影響をちえます。 

ビデホモードーテキストやグラフィックスをモニターにき示する瞭のモードです。グラフィックスをべースにしたソフトウェア (Windows ホペレーティングシステムなど)は、水平ピクセル数 X y 垂直 
ピクセル数 X るを数で表されるビデホモードでき示されます。文字をベースにしたソフトウェア(テキストエディタなど)は、 X 列 X y 巧の义字数で表されるビデオモードで表示されます。 

ビクセルーディスプレイ固面の構成要素となる点です。ピクセルが縦と横に並び、イメージを作ります。ビデオの锅像度 (800 X 600など)は、上下左ちじ化ぶピクセルの数で表します。 

フォーマットーファイルを巧巧するためじドライブやディスクを準搞することです。ドライブまたはディスクをフォーマットするとデータはすべて消失します。 

フォルダーディスクやドライブ上のファイルを整頓したリヴループ化したりする入れ物です。フホルダ中のファイルは、名前や日付やサイズなどの順番で表示できます。 

フロッピードライプーフロッピーディスクにデータを読み書きできるディスクドライブです。 









プラグアンドブレイーコンピユータがデバイスを自動めに設定できる機能。 BIOS 、 オペレーティングシステム、およびすベてのデバイスがプラグアンドプレイ対応の場合、プラグアンドプレイは、自動イ 
ンストール、設定、既存のハードウてアとの互換性を提供します。 


プログラムーき計算ソフト、ワープロソフト、データベースソフト、ゲームソフトなどデータ処理をするソフトウェアです。これらのプログラムは、オペレーティングシステムの実巧を必要とします。 
プロセッサー コン ピュータ内部で中む的に演算を巧う コン ピュータチップです。ブ □セ ッサは、 CPU (中央演算処理装置）とも呼ばれます。 

ヘルプファイルー製品の説明やを種手 I 頃を示したファイルです。ヘルプファイルの中には 、 Microsoft Word の『ヘルブ』のように特定のプログラムに適用されるものがあります。他に、単独で参照 
できるヘルプファイルもあります。通常、ヘルプファイルのお張子は、 .hip または .chm です。 


ま 

マウスー国面上の力ーソルを移動させるポインティングデバイスです。通常は、マウスを硬くて平らな面で動かし、画面上の力ーソルやポインタを移動します。 

メモリーコンピュータ巧部にある、一時的にデータを保をする領域でず。メモリじあるデータは一時的に格細されてしぶだけなので、作業中は時々ファイルを巧巧するようお萄めします。また、コンピュ 
-夕をシャットダウンするときもファイルを保存してください。コンピュータのメモリロま、 RAM 、 ROM 、 およびビデオメモリなど何種類かあります。通常、メモリというと RAM メモリを指します。 

ゾモリアドレスーデータを一時的に RAM にな巧するおまの場巧です。 

メモリマッピングースタートアップ時に、コンピュータが物理的な場祈ソモリアドレスを割り当てる処理です。デバイスとソフトウェアが、プロセッサによりアクセスできる情報を識別できるようになりま 
す。 

メモリモジュールーシステム基板に接続されてし、る、メモリ于ッブを搭載した小型回路基板です。 

モジュールベイーオブティカルドライ义セカンドバッテリー、または Dell TravelLite …モジュールなどのようなデバイスをサポートするベイです。 

モデムーアナログ電話回線を介して化のコンピュータと通信するためのデバイスです。モデムには、列■付けモデム、 PC 力ード、および巧蔵モデムの3種類があります。通常、モデムはインターネット 
への接統や E - メールの交換に使用されます。 

モニタ-高解像度のテレビのようなデバイスで、コンピュータの出力を表示します。 


や 

»み巧 y 専巧一表示することはできますが、編集したり削除できなしげータやファイルです。次のような場合にファイルを読み取り専用に設定できます。 
〇フロッピーディスク、 CD 、 または DVD を書き込み保護にしている場合 

〇ネットワーク上のディレクトリじあり、システム管理者がアクセス権限を特定の個人だけに許巧している場合 


ら 

リフレッシュレートー画面上のビデオイメージが再描画される周ぶ数です。単位は Hz で、このリフレッシュレートの面波数で画面の水平走査線(または垂直周波数)が巧描画されます。リフレッシュ 
レートが高いほど、ビデホのちらつきがルなく見えます。 


口ーカルバスー デバイスにプロセッサへの高まスループットを提供するデータバスです。 
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キーボードおよびタッチパッドの使い方 

Dell ™ LatitudfiTM D 410 ューザーズガイド 

♦ テンキー パッド 
• キーの 組み合わせ 
♦ タッチパッド 

♦ トラックスティックキャップの取り替え 


テンキーパッド 



[ iiV ン牛ーパット -I 

テンキーパッドは、外付けキーボードのテンキーパッドの機能と同じように使巧できます。キーパッドのをキーには、複数の磯能があります。キーパッドの数字と記号文字は、キーパッドキーの右側に青 
をで記されています。数字または記号を入力するには、 < Fn > を巧したまま、ご希望のキーを押します。 

I キーパッドをち効にするには 、 <Num Lk > を巧します。@が点灯して、キーパッドがちなになっていることが示されます。 

I キーパッドを無効にするじは、もう一度 <Num Lk > を巧します。 


キーの 組み合わせ 

システム関連 


< Ctrl >< Shift >< Esc > 

タスクマネージャ ウィンドウを開きます。 

< Fn >< F 4> 

テンキーパッドをち効または無効にします。 

< Fn >< F 5> 

Scroll い ck 裸能を有効またはお巧にします。 


バツ了リー 


< Fn >< F 3> Dell ™ OuickSet バッテリメー ターを 表示します。 


CD または DVD トレイ 


< Fn >< F 10> トレイをドライブから取り出します （Dell QuickSet 力<インストールされている場合）。 


ディスプレイ関連 




























< Fn >< F 8> 画面モードのき示を次の画面ホブシヨンに切り替えます。このオプションには、内蔵ディスプレイ、外付けモニター、内蔵ディスプレイとか付けモニターの両方が含まれてい 

ます。 


< Fn > および上矢 E ロキ 

内商ディスプレイの輝度を上げます(巧かけモニターには適巧されません）。 

< Fn > および下矢 E ロキ 

内商ディスプレイの輝度を下げます(巧かけモニターには適巧されません）。 


無線通信（ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth ® ワイヤレステクノロジを含む) 

< Fn >< F 2> [ ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth ワイヤレステクノロジを含む、無線通信をち効または無巧にします。 


電力の管理 


< Fn >< Esc > 省電カモードを起動します。電巧オプションのプロパティウィンドウの詳細タブを使って、異なる省電カモードを起動するために、シヨートカットキーの設定を変更すること力巧きます 
( r 省雷カモード I ホ寒照してください）。 


スピーカー 関連 


< Fn><Page Up > 

内蔵スピーカーとか付けスピーカー(接結されてしぶ場合）の音量を上げます。 

< Fn><Page Dn > 

内蔵スピーカーとか付けスピーカー(接結されている場合）の音量を下げます。 

< Fn >< End > 

内蔵スピーカーとか付けスピーカー(接結されてしぶ場合）をち効または無効にします。 


Microsoft ® Windows ® ロゴキー関連 


Windows ロゴ キーと < m > 

すべてのウィンドウを畳ル化します。 

Windows ロゴ キーと < Shift >< m > 

すべてのウィンドウを贾大化します。 

Windows ロゴ キーと < e > 

Windows エクスプローラが開きます。 

Windows ロゴ キーと < r > 

ファイル名を巧まして実行ダイアログボックスが開きます。 

Windows ロゴ キーと < f > 

巧ホち*ダイアログボックスが開きまず。 

Windows ロゴ キーと < Ctrl >< f > 

検索ち果ーコンピユータダイアログボックスが開きます(ネットワークにお続してし、る場合）。 

Windows ロゴキーおよび < Pause > 

システムのプロパティダイアログボックスが開きます。 


文字の表示間隔など、キーボードの動作を調整するには、 コントロール パネル を 閱いてプリンタとその化のハードウ エア をクリックし、キーボードをクリックしまず。 


タッチパッド 

タッチパッドは、指の圧力と動きをおそ日して画面の力ーソルを動かします。マウスの機能と同じようじ、タッチパッドとタッチパッドボタンを使うことができまず。 



I 力ーソルを動かすには、タッチパッド上でそっと指をスライドさせます。 

I オブジェクトを選おする口ま、選巧したいオブジェクトに力ーソルを動かしてタッチパッドの表面を幸をく1回たたくか、親巧で左のタッチパッドボタンを押します。 

I オブジェクトを選巧して移動（あるいはドラッグ)するには、力ーソルをオブジェクト上に動かし、タッ于パッドを巧で程く1回たたき、2回目は指をタッチパッド上に留めまず。2回目じたたいたとき 
にタッチパッドから指を離さずに、そのままタッチパッドのき面で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。 

I オブジェクトをダブルクリックする口よ、ダブルクリックずるオブジェクトに力ーソルを動かしてタッチパッドを2回たた<か、または親指でちのタッ于パットボタンを2回押します。 

トラックスティックをほって力ーソルを移動することもできます。トラックスティックを上下左ちに巧して、ディスブレイ上の力ーソルの向きを変更します。マウスの钱能と同じように、トラックスティックとトラッ 
クスティックボタンを使用します。 





























タッチパッドおよびトラックスティックのカスタマイズ 

マウスのプロパティ ウィンドウを使って、タッチパッドおよびトラックスティックを無効にしたり、設定を調節したりすることができます。 

1. コントロールパネルを開いて プリンタとその化のハードウ エアをクリックし、 マウス をクリックします。 

2. マウスのプロパティ ウィンドウで、レ a 下の手順を実斤します。 

I デバイスの選択 タブをクリックして、タッチパッドおよびトラックスティックを無効にします。 

I ポインタ タブをクリックして、タッチパッドおよびトラックスティックの設定を調節しまず。 

3. OK をクリックして設定を保存し、ウィンドウを閉じます。 


トラックスティックキャップの取り替え 

トラックスティックキャップが長期の使用で磨おした場合またはキャップを違うをにしたい場合、取り替えることができます。 



1. トラックスティックからキャップを取り外します。 

2. 新しいキャップを四角いトラックスティック軸に合わせ、慎重に軸にかぶせます。 

Q を意： トラックスティックが適切にま:柱に装着されていない場合、トラックスティックがディスプレイに損傷をちえる恐れがあ y ます。 

3. トラックスティックを動かして、キャップが正し <装着されているか確認します。 


且ジに夏る 
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パスワード 

Dell ™ LatitudeTM D 410 ューザーズガイド 

♦ パスワードについて 
• システムパスワードの巧い方 
♦ システム管理者パスワードの使い方 

• M - ドドライブパスワードのほいち 
9 Trusted Platform Module ( JPM )_ のち刻化 


パスワードについて 


b メモ： ご購入時には、パスワードは設定されていません。 


システムパスワード、システム管理をパスワード、およびハードドライブパスワードはすべて、異なる方まじよりコンピュータへの不正アクセスを防止します。 la 下の表に、お使いのコンピュータでが用可 
能なパスワードの種類と機能について示しまず。 


パスワードの植巧 

機巧 

システム 

1使巧を認証されていないユーザーのアクセスからコンピュータを保護します。 

システム管理者 

1コンピュータを修理または再設をするシステム管理者またはほ術者力巧クセスします。 

1 システムパスワー円こよってコンピュータへのアクセスを制限できるのと同様に、セットアップユーティリティへのアクセスも制限できます。 

1 システムパスワードの代わりに使用することもできます。 

ハードドライブ 

1ほ巧を許可されていないユーザーのアクセスからハードドライブまたは外付け"ードドライブ(巧用してし、る場合）のデータを保譯するために使用します。 


。 メモ： デルから Del|TM Latitude "'" D シリーズノートブックコンピュータで使用するハードドライブを購入された場合にのみ、ハードドライブパスワード磯能を使用できます。 

〇 ホ意： パスワードは、コンピュータやハードドライブのデータに巧して高度なセキュリティ機能を提供します。ただし、この機能だけでは巧全ではありません。データのセキュリティをより確実なも 
〜 のじするために、スマートカード、データ暗号化プログラム、または暗号化機能の付いた PC カードなどを使って、ユーザー自臭カリを塞設定を追加する必要があります。 


パスワードを忘れてしまった場合は、システム管理をに尋ねるか、または デルにお問い合わせ〈ださい。 その際、使用を許可されていないユーザーじよる不正使用を防ぐため、デルのテクニカルサポート 
担当者はお客巧がコンピュータの巧ち者であるかどうかを確認します。 


システムパスワードの使い方 

システムパスワードは、巧巧を許巧されていないユーザーのアクセスから コン ピュータを保譯するために使用します。 

システムパスワードを設定ずると、 コン ピュータの電源を入れるたびじパスワードを入力する必要があります。パスワードを設定した紛 コン ピュータを起動ずると、次のようなメッセージが毎回表示され 
ます。 

Please type in the system or administrator password and press < Enter >. (システムまたは管理者パスワードを入力して、 < Enter > を巧してください。） 

続行ずるには、パスワード (8 文字な下）を入力します。 

2分な巧にパスワードを入力しないと、自動的に直前の巧態に戻ります。 

^ ま意： システム管理者パスワードを無効にすると、同時にシステムパスワードも無効になります。 

システム管理をパスワードが設定されている場合は、システムパスワードの代わりに使用することもできます。通常、コンピュータ画面でシステム管理者パスワードの入力は必要ありません。 


システム管理者パスワードの使い方 

システム管理をパスワードは、コンピュータを修理または再設定するシステム管理者またはサービスな術者のためのものです。システム管理者やな術をが複数のコンピュータに同一のシステム管理を 
パスワードをを録ずると、ユーザーはシステムパスワードを設定ずることができます。 

システム管理をパスワードを設定すると、セットアツブユーティリティの Configure Setup オプションが有効じなります。 Confiaure Setup ホブションは、システムパスワードによってコンピュータ 
へのアクセスを制限できるのと同巧に、セットアップユーティリティへのアクセスが制限できます。 

システム管理者パスワードは、システムパスワードの巧わりに使用することもできます。システムパスワードの入力をホめられた場合、常にシステム管理をパスワードで巧巧できます。 

^ を意： システム管理者パスワードを無効にすると、同時にシステムパスワードも無効になります。 

^ メモ： システム管理をパスワードを使ってコンピュータへのアクセスはできますが、 M - ドドライブパスワードが設定されてし、る場合、/\-ドドライブへのアクセスはできません。 

















システム管理者パスワードを設定せずに、システムパスワードを忘れてしまった場合、または両方のパスワードを設定し、どちらも忘れてしまった場合は、システム管理者に尋ねるか、 デル にお問い合わ 
せ〈ださい。 


ハードドライブパスワードの使い方 

ハードドライブパスワードは、使用を許可されていないユーザーのアクセスからハードドライブ上のデータを保塞するために使用します。か付けハードドライブをご使用の場合、そのドライブにプライマリ 
ハードドラィブと同じ、または異なるパスワードを設定することもできまず。 

ハードドラィブパスワードを設定すると、コンピュータの電源を入れるたびにパスワードを入力する必要があります。また、スタンバィモードから通常の動けに復帰する際にも、必ず入力する必要がありま 
す。 

/、ードドライブパスワードをちなにした場合、コンピュータを起動するたびに次のようなメッセージがち回表示されます。 

Please type in the hard-disk drive password and press <Enter>. ( ハードディスクドライブパスワードを入力して、 <Enter> を押してください。） 

続行ずるには、パスワード (8 文字な下）を入力します。直前の状態に展るには、 <ESC> を巧します。 

2分な巧にパスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻ります。 

パスワードを間違えると、次のメッセージが表示されます。 

Invalid oassword 

[Press Enter to retry] (お巧なパスワードです [Enter を巧して巧度入力してくださし、]) 

パスワードが3回む巧に正しく入力されないと、セットアップユーティリティの Boot First Device オプションで別のデバイスから起動できるように設定されている場合、别のデバイスから超動が試み 
られます。 Boot First Device ホブションで別のデバイスから起動するように設定されていない場合は、コンピュータの電源を入れたときの動作状態に戻ります。 

ハードドライブパスワード、か付けハードドライブパスワード、およびシステムパスワードが同に場合、ブロンプトでシステムパスワードの入力だけが求められます。ハードドライブパスワードがシステムパ 
スワードと異なる場合、プロンプトで両方のパスワードの入力が求められまず。2つのパスワードを別々に設定ずることで、セキュリティをさらに強化することができます。 

^ メモ： /\-ドドライブパスワードが設定されてし、る場合、システム管理者パスワードを巧ってコンピュータへのアクセスはできますが、/\-ドドライブへのアクセスはできません。 


Trusted Platform Module ( TPM ) の有効化 


。 メモ： オペレーティングシステムで TPM がサポートされている場合にのみ、 TPM 谜能じより暗号化がサポートされます。詳細に関しては、ソフトウェアに同祖されている TPM ソフトウェア マニ 
ュアルおよびヘルプファイルを参照してください。 


TPM は、コンピユータ生成の暗号キーを作成および管理することができる、ハードウエアべースの保譲機能です。保護ソフトウェアと共に使用することにより、 TPM はファイルプロテクション機能や E - メ 
ール保譲などの磯能をち効にして、既存のネットワークおよびコンピュータセキュリティをさらに強化しまず。 TPM 磯能はセットアッブオプションからち効にしまず。 


〇 


ま 意： TPM のデータおよび暗号化キーを保護するため 、 『Broadcom Secure Foundation Getting Started G 山 dej に記載されているバックアップの手順に従って < ださし、。バックアッ 
プカ坏完全であったり、紛失、または損傷した場合、デルでは暗号化されたデータのリカバリを援助することはできません。 


TPM 機能の有効化 


TPM ソフトウェアは、出荷時に C:¥Dell¥TPM ディレクトリにインストールされていますが、 support.jp.dell.com 力、らダウンロードすることもできます。 

1. TPM ソフトウェアをインストールするには、 setup.exe ファイルを実行します。 

手 I 旧に従って 、 Broadcom Secure Foundation ソフトウェアをインストールします。 

2. TPM ソフトウェアをちなにするには、巧の手順を実行します。 

a . コンピュータを再スタートし 、 Power On Self Test ( POST ) の間に < F 2> を巧してセットアップユーティリティに入ります。 

b . セットアップユーティリティから Security メニューを開きます。 

C. TPM Security メニューオプションを選おし、 < Enter > を押します。 

d . TPM セキュリティのオプションを On に設定します。 

e . < Esc > を巧して、セットアッププログラムを終了します。 

t プ□ンプトが表示されたら、 Save/Exit をクリックします。 

g . このコンピュータではじめて TPM を使用ずる場合は、 壬!! に進みます。このコンピュータで]; I 前に TPM を使巧したことがある場合は、手順3を省路して. 丰順4 じおみます。 


3. TPM セットアッププログラムを有なじしまず。 

a . コンピュータを起動して、 Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステムを立ち上げます。 

b . スター! ■*- >プログラム ー Broadcom Security Platforms Tools ( Broadcom セキュリティプラットフホームツール)とクリックします。巧に、 Security Platform 

Initialization Wizard (セキュリティプラットフホーム初期化ウイザード)のアイコンをクリックします。 


C. 手順に巧い、 TPM セットアップブログラムをち効にします。 






& メモ： プログラムは一度だけ有効にすれば、なをは必要ありません。 


d . プロセスが完了すると、コンピュータは自動的に再スタートするか、再スタートを促すブロンプトを表示します。 

4. TPM を物理的にち効にしまず。 

a . コンピュータを再スタートし 、 Power On Self Test ( POST ) の間に < F 2> を巧して、もう一度セットアップユーティリティに入ります。 

b . Security メニューを開き、 TPM Activation メニューオプションを選巧します。 

C. TPM 有効化の:!太態を Activate に設定します。 

d . 変更を保巧して、コンピュータを再スタートします。 

日. TPM 才ーナーおよびユーザーパスワードをネ刀期化します。 

a . コンピュータを起動して、 Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステムを立ち上げます。 

b . スタートー プログラム ー Broadcom Security Platforms Tools(Broadcom セキュリティブラットフホームツール)とクリックします。巧に、 Security Platform 

Initialization Wizard (セキュリティプラットフホーム巧期化ウィザード)のアイコンをクリックします。 

C. 手順に従って、 TPM ホーナー、ユーザーパスワード、および証明書を作成します。 


且夕に匡を 
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PC カードの使い方 

Dell™ LatitudeTM D410 ューザーズガイド 

♦ PC 力~ドのタイプ 

♦ PC 力ードの ダ ミーカード 
♦ 拡張里 j PC 力ード 

♦ PC 力ードの取り付け 

♦ PC 力ードまたはダミーカードのを り 化し 


PC カードのタイプ 

サポートされている PC 力ードについては、 「仕様」 を参照して〈ださい。 

^ メモ： PC 力一円よ、起動デバイスではありません。 

PC 力ードスロットには、タイプ I またはタイプ II 力ード1枚に対応するコネクタが1つあります。 PC 力ードスロットは、力ードバステクノロジおよび拡張型 PC 力ードをサボートしています。 PC 力ードの 
「タイプ」とは厚みによる分類で、銭能とは関係ありません。 


PC 力ードのダミーカード 

お使いのコンピュータじは、 PC 力ードスロットにプラスチック製のダミーカードが取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保譲します。他のコンピュータのダミーカー 
ドは、 お使いのコンピュータとサイズが合わないことがありますので、スロットじ PC 力ードを取り付けない時のためじダミーカードを保管しても'きます。 

ダミーカードの取り外しじつしては. rpc 力ードまたはダミーカードのおりかし I をを照してください。 


拡張型 PC カード 

お張型 PC 力ード(たとえば、ワイヤレスネットワークアダプタ）は標準の PC 力ードより長〈、コンピュータの外測にはみ出しています。お巧型 PC 力ードを使用ずる場合、次のを意事勘こ従って < ださ 
い。 

I 取り付けた力ードのはみ出した部分を保護します。力ードの端をぶつけると、システム基板が損協する恐れがあります。 

I コンピュータをキヤリーケースに入れる場合、必ず拡張型 PC 力ードを取りかして〈ださし、。 


PC カードの取り付け 

コンピュータの動作中に、 PC 力ードを取り付けることができます。コンピュータは自動側こ力ードを検出します。 

通常、 PC カードは、カード上面にスロットへの巧入方向を示ず矢印や=角おなどが描かれています。カードは一方向にしか挿入できないよ引こ設計されていまず。カードの挿入方向がわからない場合 
は、カー円こ付属のマニュアルを参照してください。 

^ 警告： 本 巧のキ巧を 闻巧 する前に、 『胜品情宙 ガイド JI のを 全 手阻に化ってください。 

PC 力ードを取 y 付けるには、巧の手順を実斤します。 

1. 力ード上面を上にして、挿入方向を示す印がスロットを指すように力ードを持ちます。ラッチを「中に入れた J は圍こしてから力ードを挿入する必要がある場合があります。 

2. PC 力ードコネクタに力ードが完全に収まるまで、力ードをス□ットにスライドします。 

力ードがきちんと入らないときは、無理に力ードを押し这まないで〈ださい。力ードが巧いていないかを確認して再度試してみてください。 














コンピュータはほとんどの PC 力ードを認識し、自動的に適切なデバイスドライバを口ードします。設定プログラムで製造元のドライバを口ードするようき示されたら、 PC 力ードに付属のフロッピーまたは 
CD をほ用します。 


PC カードまたはダミーカードの取り外し 


ま意： コン ピュータから力ードを取り外す前に、 PC 力ード設をユーティリティを使巧して(タスクバーのーアイコンをクリックします）、力ードを選巧し、その動巧を惇止します。設をユーティリ 
ティで力ードの動作を停止しないでカードを取り巧すと、データを失う巧れがあります。ケーブルが付いている場合、カードを取り巧す曝にケーブルそのものを引っぱってカードを取り外さないで< 
ださい。 

^ 警告： 本巧の 手 巧を開 巧する附こ、『製品 情巧 ガイド J 1 のをを 手晒に巧ってください。 

。 メモ： このコンピュータではデジタルサウンドを使用するので、アナログオーディオ用の回線はありません。アナログ回線を使用してサウンドを作なするモデムなどの PCMCIA 力ードは機能しま 
せん。 

1. ラッチを押して力ードまたはダミーカードを取りがします。ラッチによっては、ラッチを2回巧す必妥があります。1回目でラッチが巧れ、2回目で力ードが出てきまず。 

2. PC 力ードまたはダミーカードを取りかします。 

スロットじ PC 力ードを取り付けない場合に使用するダミーカードは保管しておきます。ダミーカードは、埃や化の異物から未使用のスロットを保護します。 
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Del|TM QuickSet 

Dell™ LatitudeTM D410 ユーザーズガイド 

^ ゾモ： この满能はお使いのコンピユターで巧用できない場合があります。 

Del|TM QuickSet を使届すると、む下の設定を容易に巧ったり、表示したりできまず。 

I ネットワークの接続性 
I 電力の管理 
I ディスプレイ 
I システム情報 

Deir " QuickSet で実斤する内容に応じて、 Microsoft ® Windows ® タスクバーにある QuickSet アイコン@をクリツんダブルクリ_ック、またはちクリックして、 QuickSet を開おできます。夕 
スクバーは画面のち下隅にあります。 

QuickSet の詳細に関しては、 QuickSet アイコンをちクリックして ヘルプ を選巧します。 







目次に戻る 


部品の拡張および交換 

Del|TM LatitudeTM D410 ユーザーズガイド 


♦ 作業を開始ずる前に 



♦ モデム 
• ミニ PCI 力ード 
♦ ハードドライブ 


♦ キーボード 
♦ ディスブレイ 

♦ Bluetooth あ ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

• コイン 酱 電池 


作業を開始する前に 

この項では、コンピュータのコンポーネントの取り外しおよび取りがけじつし、て説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順ではな下の条件を満たしてし、ることを前提とします。 
I r コンピュータの雷源を切る I および r コンピュータ内卽の作業を把める前に I の丰 I 旧をすでじ終えていること。 

I Del | TM の『製品情報ガイト 1のま全に関する情報をすでに読んでいること。 

I コンポーネントを交換するか、または別途購入してし、る場合は、取り巧し手順と逆の順番で取り付けができること。 

奨励する ツール 

このドキュメントで説巧する操作には、む下のようなツールが必要です。 

I 細めのマイナスドライバ 
I プラスドライ/く 
I 細めのプラスチックスクライブ 

I フラッシュ BIOS アップデートプログラムフロッピーまたは CD 


コンピュータの電源を切る 

〇 を意： データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いているファイルをすべて保をしてから閉じ、実行中のプログラムをずベて終了します。 

1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。 

a . 開いてし、るすべてのプログラムやファイルを保存してお了します。 スタート ボタンをクリックして、 終了オプションを クリックします。 

b . コンビュータの■巧を切る ウィンドウで、 ■巧を切る をクリックします。 

オペレーティングシステムのシャットダウンブロセスがお了した後に、コンピュータの電源が切れます。 

2. コンピュータと取り付けられているすべてのデバイスの電源が切れているか確認します。ホペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピュータおよび巧続されてしぶデバイスの電源が自 
動めじ切れなかった場合は、電源ボタンを4秒間押し続けてください。 

コンピュータ内部の作業を始める前に 

コン ピュータへの損協を防ぎ、ご自身をを険から守るため、次のを全に関するま意事勒 こなって ください。 

^ 警告： 本項の手巧を曲巧する前に、『把品 情 巧ガイド J の安を手順に巧ってください。 

A 警告： コンポーネントや力ードは 镇 ■に抜います。力ード上の巧品や巧な巧かには触れないでください。力ードを持つ房はちを持つか、ホ*»の巧り付けブラケットのな分を持っ 
て < ださい。プロセッサなどのが品を持つ厉は、ピンではな < 織を持ってください。 

。 を意： コンピュータシステムの修理は、資格を持ってし、るサービス技術者のみが行ってくださし、。デルが許可してし、ない條理による損傷は、保証できません。 

〇 を意： ケーブルをかすときは、ケーブルそのものではなくコネクタやストレインパーフループを持って巧いて〈ださし、。ケーブルによってはコネクタじロックタブが付いていることがあります。この 
タイプのケーブルを外す場合は、ロックタブを押し込んでケーブルを巧いて < ださい。コネクタを巧 <瞭ロホ、コネクタピンを巧げないように、まっすぐ弓 I き巧いてください。また、ケーブルを巧続する 
隙は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認して〈ださい。 

〇 を意： コンピュータの損傷を巧ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。 













1. コンピュータのカバーじ傷がつかないように、作業台が平らであり、巧れていないことを確認します。 

2. コンピュータの電源を切ります 。 

3. コンピュータをドッキングデバイスに接続してし、る場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順については、付■属のマニュアルを参照してください。 

Q ホ*: ネットワークケーブルを外すには、まずコンピュータからケーブルのブラヴを外し、巧に壁のネットワークジャックからプラグを巧しまず。 

4. 電話ケーブルとネットワークケーブルをすべてコンピュータからがします。 

日.ディスプレイを閉じ、コンピュータを平らな作業台の上に裏返します。 

Q を意： システム基板の損傷を防ぐため、コンピュータで巧業を巧う前にメインバッテリーを取り外して〈ださい。 

己.コンピュータ、およびのりかけられているすべてのデバイスをコンセントから巧します。 

7. コンピュータの底面にある2つのバッテリーベイリリースラツチをスライドさせて、バッテリーをベイから取りかし、電源ボタンを巧してシステム基板の詩電気を除去しまず。 



8. PC 力ードスロットに取り付けられている PC カードをおりがします 。 

9. 取り付けられているモジュールをすべて取り外します。 

10. ハードドライブを取り列■します。 


メモリ 

システム基楓ソモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータじ対応するメモリの情報については、 「化途」 を参照して〈ださい。必ずお使いの 
コンピュータ用のメモリモジュールのみを取り付けてください。 

^ メモ： デルから購入されたメモリモジュールは、お巧いのコンピュータの保詰対象に含まれます。 

^ 警を： 本巧の手旧を M 巧するがじ、『巧品情巧ガイド J の巧を手阳に従ってください。 

〇 ま 意： コンピュータにメモリモジュールが1つしかない場合は 、 [DIMM AJ とラベル表示されてし巧コネクタにメモリモジュールを取り付けます。 

コンピュータにユーザーがアクセス巧能な S 0 DIMM ソケットカ< 2つあります。1つはキーボードの下からアクセスし （DIMM A ) 、もう1つはコンピュータの展面からアクセスします （DIMM B )。 

DIMM A コネクタのメモリモジュールを追加または交換する場合は、な下の操作を実斤します。 

1. 「 作業を開おする前に I の手廳を車巧します。 

2. キーボード を 取りかします。 

。 ま 意： メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールの固定クリップを広げるためにツールを巧用しないでください。 

3. メモリモジュールを交換する場合、既存のモジュールを取りかします。 


a . メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、モジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。 







b . モジュールをコネクタから取り外しまず。 



1 

メモリモジ ュール 

2 

固定クリップ(をコネクタに2つ） 


4. 奇体の詩電気を除去してから、ま斤しいメモリモジュールを取り付けます。 

& メモ： メモリモジユールが正しく取りがけられてし、ない場合、コンピユータは起動しないことがあ y ます。この場合、エラーメッセージは表示されません。 

日.モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタス□ットのタブに合わせます。 

6. モジュールを45度の角度でしっかりとスロットに巧入し、メモリモジュールカけチッと所定の位置に収まるまで巧し下げます。カチッという感触が得られない場合、モジュールを取りかしもぅ一 
度取り付けます。 



7. キーボード を 取り付けます。 

DIMM B コネクタのメモリモジュールを追加または交換する場合は、 Jai 下の操作を実行します。 

1. コンピュータを裏返し、メモリモジュールカバー/コイン型電ミをカバーの巧まネジを外し、カバーを取り外しまず。 

^ を意： メモリモジュールコネクタへの損惕を防ぐため、メモリモジュールの固をクリップを広げるためにツールを使用しないでください。 

2. メモリモジュールをを換する場合、既存のモジュールを取り外しまず。 

a . メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリッブを、モジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。 


b . モジュールをコネクタから取りかします。 







1 

メモリモジ ュール 

2 

固定クリップ(をコネクタに2つ） 


O 注意： メモリモジュールを 2 つのコネクタに取り付ける必要がある場合、メモリモジュールは、まず 「DIMM A 」 のラベルの付いているコネクタに取り付け、々に rDIMM B 」 のラベルの付いている 
コネクタに取り付けます。コネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールは45度の角度で差し込んで〈ださい。 

3. 身体の静電気を除ちしてから、新しいメモリモジュールを取り付けまず。 

& メモ： メモリモジユールが正しく取りがけられてし、ない場合、コンピユータは起動しないことがあります。この場合、エラーメッセージは表示されません。 

a . モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタス□ットに合わせます。 

b . モジュールを45度の角度でスロットに合わせてしっかりと差しをみ、カチッと所定の位圍こ]!又まるまでモジュールを巧し下げます。カチッとしづ感触が得られない場合、モジュールを取 
り外し、もう一度取り付けます。 



t 


4. カバーを取り付けます。 

〇 ホ意： カバーが閉まりにくい場合、モジュールを取りかして、もう一度取りがけます。お邸こカバーを閉じると、コンピュータを破損するをれがあります。 

日.バッテリーをバッテリーベイに取り付ける力、、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントに接続します。 

6. コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動谢こ、増設されたメモリを検出してシステム構成情報を自動的に更新します。 

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認するには、 スタート ボタンをクリックし、 ヘルプとサボート をクリックして、 コンピュータの情巧 をクリックします。 


モデム 

コンピュータのま文時にオプションのモデムも;ま义された場合、モデムは既に取り付けられています。 

A 警告： 本 g の手巧を曲巧する前に、『»品情報ガイド』の巧を手順に巧ってください。 






1. 「作業を開姑する前に」 の手順を実行します。 


2. キーボード を 取り外します。 

3. 金属製シールドを取り巧します。 

a . 金属製のシールドの巧まネジを繰めます。 

b . ネジ々付近でシールドの側面を持ち上げ、シールドタブをコンピュータベースの周辺部の下から引き出し、シールドを横へ置きます。 




1 

モデムのネジ 

2 

モデム 

3 

システム基巧上のモデムコネクタ 

4 

モデムケーブル 


b . 取り付けられているプルタブをまっすぐ引き上げてモデムをシステム基巧上のコネクタから持ち上げて取り出し、モデムケーブルをかします。 
日.モデムケーブルを新しいモデムに接続します。 

Q を意： コネクタは確実に挿入できるよう設計されています。おおを感じる場合は、コネクタを確認し力ードを再調整してくださし、。 


6. モデムをモデムネジ巧に合わせ、システム基キ反のモデムコネクタに巧し込みまず。 


7. モデムネジを取り付けて、モデムをシステムを巧に固定します。 


8. 金属製シールドを取り巧けまず。 









9. キーボードを 取り付けます。 


ミニ PCI 力ード 

お使いの コン ピュータでな用する ミニ PCI 力ードをま义された場合は、力ードはすでに取り付けられてしほす。 

^ 警告： 本項の手巧を曲巧する前に、『»品情報ガイド J の安を手順に巧ってください。 

1. 「 作業を開姑する前に ■! の手順を実行しまず。 

2. キーボード を 取り外します。 

3. 金属製シールドを取り巧しまず。 

a . 金属製シールドの巧まネジを緩めます。 

b . ネジ々付近でシールドの側面を持ち上げ、シールドタブをコンピュータベースの周辺部の下から引き出し、シールドを横へ置きます。 



4. まだ ミニ PCI カードが取り付けられていない場合は、 手 " i S に進みます。 ミニ PCI カードを交換する場合、巧巧のカードを取りかします。 
a . ミニ PCI 力ードをアンテナケーブルから取りかします。 



b . ミニ PCI 力ードを取りかすには、力ードがわずかに浮き上がるまで金属製の固定タブををげます。 







c . ミニ PCI カードをコネクタから取りかします。 

Q を意： コネクタは確実に挿入できるよう設計されています。おおを感じる場合は、コネクタを確認し力ードを再調整してくださし、。 

5. ミニ PCI 力ードアセンブリを45度の角度でコネクタに合わせ、カチッという感触が持てるまでミニ PCI 力ードをコネクタに巧し込みます。 



〇 を意： ミニ PCI 力ードの損傷を防ぐため、ヶーブルは絶巧 I こ力ードの上下に置力、ないでください。 

6. アンテナケーブルをミニ PCI 力ードに接統します。 



7. 金属敦シールドを取り付けます。 

8. まニボニビ を取り付けます。 


ハードドライブ 




么 警告： ドライブが S 温のときにハードドライブをコンピュータから巧りみす場を、ハードドライブのホ 面が ハウジングに 触れないで ください。 


^ 警ち： コンピュータ内部の作業をおめる前に、 『» 品 情 苗ガイド JI の安全に曲する指示に巧ってください。 

〇 を 意： データの損失を防ぐため、ハードドライブを取りみす前に化ず コンピュータの 電源を切 って ください。コンピュータの電源が入っているとき、スタンバイモードのとき、または巧止状態モード 
のときにハードドライブを取り外さないで〈ださい。 

〇 を意： /、ードドライブはとても壊れやすく、わずかな衝筆でも破損することがありまず。 

b y モ： デルではデル製品なかの M —ドドライブに対する互換巧のお証およびサポートの提供は行っておりません。 

M - ドドライブベイの M - ドドライブを交換ずるには、次の手順を実行します。 

1. 「 作業を開姑する前に ■! の手順を実行しまず。 

2. コンピュータを裏返し、ハードドライブのネジを列■します。 
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Q を意： ハードドライブをコンピュータに取り付けていないときは、保謹用詩電気防止パッケージにな管します。『製品情報ガイド J の r 静電気廣害への対処」を参照してください。 

3. "-ドドライブをコンピュータから引き出します。 

4. 新しいドライブを偶包から取り出します。 

/\-ドドライブを保管するためや持ち運ぶために、個包を保管しておいてください。 

Q を意： ドライブを挿入する際は、均等に力を加えて〈ださい。力を加えすぎると、コネクタが損傷する恐れがありまず。 

日. M - ドドライブが完全にベイに収まるまでスライドします。 

6. ネジを締めます。 

b メモ： 『オペレーティングシステム CDJ はオブシヨンなので、出荷時におほいのコンピュータに必ずしもか属してし、るわけではありません。 

7. 『ホペレーティングシステム CDJ をを用して、お巧いのコンピユータで巧用する ホペレーティングシステムをインストール します。 

。 メモ ： 『Drivers and Utilities CD 』 はホブシヨンなので、出荷時にお使いのコンピュータに必ずしも巧属してし、るわけではありません。 

8. 『Drivers and Utilities CDJ を使用して、お使いのコンピュータで巧用する ピライバおよびユーテと J テなインストール します。 


^ ボート 


A 警告： な下の手巧を 実 斤する前に、『巧品 情な ガイド』の安全にお巧いいただくためのを意をよく K み、巧示にがってください。 

〇 を意： 詩電気による損傷を避けるため、詩電気防止巧リスいくンドを使巧ずるか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、詩電気をま化から除去して 
ください。 

1. 「 作業を開始する前に ■! にあるま全手順にがいます。 

2. コンピュータの表面を上にして、ディスプレイを開けます。 











3. センターコントロールカバーを取りかします。 


a . ディスプレイを完全に （180 度）開いて、作業面に巧して平らになるようじします。 

Q を童： センターコントロールカバーを上記なかの方まで取り巧すと、プラスチックが破損する巧れがあります。 

b . コンピュータのち測から、プラスティック製のスクライブを使ってセンターコントロールカバーをてこのようにして持ち上げます。ち側から左側に向かってカバーをコンピュータから持ち上 
げていき、カバーを取りがします。取りかしたカバーは横に置いておきます。 



4. キーボードを取りかします。 

a . キーボードの上部にある2本の M 2. 5 X 6 mm ネジを外します。 

Q ま童： キーボード上のキーキャップは壌れたり巧れたりしやすく、また取り付けに時間がかかります。キーボードの取り巧しや取り扱いにはミ主意してください。 
〇 を意： を阻_ 山では、 キーボードをま意して持ち上げ、キーボードワイヤを引っ弓長らなし、でください。 

b . キーボードを上に90度回して前方に引き出し、キーボードコネクタじアクセスできるよ引こします。 

C. キーボードコネクタタブを引き上げて、システム基巧からキーボードコネクタを取り外します。 

Q ま意： キーボードを取り巧る場合は、パームレストに傷を付けないようじ、キーボードタブが完全に巧まの位置にはまっているか確認してください。 



1 

M 2 X 3 mm ネジ (2) 

057 HW 

2 

キーボード 


3 

キーボードタブ(日） 


4 

システム基板上のキーボードコネクタ 


5 

キーボードコネクタタブ 
















ディスプレイ 


A 警告： な下の手巧を*行する前に、『巧品情巧ガイド』の安全にお巧いいもだくための注意をよく扁み、巧示にがってください。 

© ま意： 詩電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リストバンドを使巧ずるか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、詩電気をさ化から除去して 
ください。 


1. 「 作業を開姑する前に J にあるを全手順に従います。 

2. コンピュータの底面から rD 」 とラベル表示された2本のネジを巧します。 



3. コンピュータの表面を上にして、ディスプレイを開けます。 

4. キーボード を 取り外します。 

日.金属製シールドを取り巧します。 

a . 金属製シールドのネジを取 y がします。 

b . ネジカ付近でシールドの側面を持ち上げ、コンピュータベースの周辺部の下からシールドタブを引き出し、シールドを取りかします。取り外したシールドは横に置いておきます。 




7. プルタブを引き上げて、システム基巧からディスプレイケーブルを外します。 


8. ち右のヒンジからネジをかします。 






9. コンピュータからディスプレイを持ち上げて取りかし、横に置いておきます。 



1 

ディスプレイネジ （2) 

2 

ディスプレイケーブルコネクタ 

3 

システム基板上のディスプレイケーブルコネクタ 


10. 交換用ディスブレイのヒンジをコンピュータベースに合わせます。 

11. ち右のヒンジにネジをはめます。 

12. ディスプレイケーブルをシステム基お上のコネクタに接結します。 

13. アンテナケーブルをミニ PCI 力ード上のコネクタじ配線して接続します。 

14. 金属製シールドを取りがけます。 

〇 を意： ディスプレイケーブルまたはセンターコントロールカバーの損傷を巧ぐため、ディスプレイケーブルがシステムさキ反上のディスプレイケーブルコネクタとディスプレイとの間に正し<配線さ 
れていることを確認してください。 

15. キーボード を 巧リイ寸けます。 


Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

^ 警告： な下の手旧を実斤する前に、『把品情なガイド J のま全にも’巧いいただ<ためのを意をよく R み、巧示に従ってください。 

Q を意： 詩電気による損協を避けるため、詩電気防止用リスいくンドを使用したり、コンピュータの背面パネルにあるコネクタなどにま期めに轴れたりして、詩電気を身体から除去して〈ださい。 
Q を意： システム基板の損惕をおぐため、コンピュータ巧卽の作業を斤う前にメインバッテリーを取りかしてくださし、。 


Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードを購入された場合は、お使いのコンピユータにすでに取り付けられています。 

1. バッテリーホ取りかします （「 バ ッテリーの交拖 I を参おしてください）。 

2. 力ードのドアを取リタルます。 

a . カードのドアの巧まネジを緩めます。 

b . 力ードのドアを持ち上げます。 

3. カードのネジを外します。 

4. プラスチック製のスクライブまたはドライバを使巧して、慎重にモジユールを実装部からてこのようにして持ち上げ、巧束ネジの巧から力ードを持ち上げます。 

5. 片手で力ードをまえながら、もう一方の手で力ードを力ードコネクタから慎重にかし、カードをコンピユータから取り外します。 











1 

力ードのドア 

2 

力ードのドアの巧まネジ 

3 

カードコネクタ 

4 

力ード 

5 

力ードのキジ 


コイン型電あ 

A 警告： な下の手巧を実行する前に、『お品情なガイド』のま全にお巧いいただくためのを意をよくおみ、巧示にがってください。 

Q を意： 静電気による損窝を避けるため、静電気防止用リスいくンドを使巧したり、コンピュータの背面パネルじあるコネクタなどにを期的に軸れたりして、静電気を身体から除去してください。 
Q を童： システム基板の損協を防ぐため、コンピュータ巧卽の作業を行う前にメインバッテリーを取りかしてください。 

1. 「 巧 業を開おする前に I の手歷ホ実行します。 

2. コンピュータを裏返し、メモリモジュールカバー/コイン型電化カバーの2本の巧まネジを緩めて、カバーを取りかします。 





Q を意： 交換するコイン型電ミ也に両面テーブを巧け替える際、システム基板への損傷を避けるため、バッテリーとシステムさキ反の間にあるピニールフィルムがはかれないようにしてくださし、。 

3. コイン型電池をシステム基板から慎重に引き出し、システム基巧からケーブルコネクタを外します。 

4. 両面テープをコイン型電池からはがします。 


5. 交換するコイン型電池に両面テープをおります。 











6. 交換する電おを両面テープでシステム基巧上に目ちり付けます。 


7. メモリモジュールカバー/コイン型電化カバーを取り付けます。 



1 

コイン型電池 

2 

バッテリーケーブルコネクタ 

3 

バッテリーケーブル 
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セットアップユーティリティの使い方 

Dell™ LatitudeTM D410 ューザーズガイド 

♦ MM 

♦ セットアップユ~ティリティ国面の表示 

♦ セットアップユーティリティ画面 
♦ 通常使用するオプション 


概要 

メモ： セットアップユーティリティにおける使用可能なオプションのほとんどは、オペレーティングシステムじよって自動めじ設定され、ご自きがセットアッブユーティリティで設定したオプションを 
無巧にします 。 （External Hot Key オプションは例外で、セットアップユーティリティからのみちなまたは無効に設定できまず。）オペレーティングシステムの設定機能の詳細に関しては、 
Windows ヘルプとサポートセンターを参照して〈ださい。 

セットアッブユーティリティはな下のような場合に使用しまず。 

I コンピュータのパスワードなどの選が可能な裸能を設ままたは変更する場合 

I システムのメモリ容量など現在の設を情報を確認する場合 

コンピュータをセットアップしたら、セットアップユーティリティを起動して、システム設定情報とオプション設定を確認します。をで参照できるように、国面の情報を控えておいてください。 

セットアップユーティリティ画面では、な下のような現在のコンピュータのセットアップ情報や設定が表示されます。 

I システム設ま 
I 起動順巧 

I 起動設定およびドッキングデバイス構成の設を 
I 基本デバイス構成の設定 

I システムセキュリティおよび/\-ドドライブのパスワード設を 

© を意： 熟辖したコンピュータのユーザーであるか、またはデルテクニカルサポートから指示された場合を除き、セットアップユーティリティプログラムの設定を変更しなしでください。設定を間違 
えるとコンピュータが正常に動イ乍しな〈なる可能性があります。 


セットアップユーティリティ画面の表示 

1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します）。 

2. DELLTM ロゴが表示されたら、すぐに < F 2> を巧します。ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、 Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータ 
を シャットダウン して. もう一度やりなおします。 


セットアップユーティリティー画面 


セットアップユーティリティー画面は3つの情報ウィンドウで構成されています。左側のウィンドウには、管理巧目がサブカテゴリーを内に含む状態でき示されます。サブ項目の表示およびが表示を 
切り替えるには、巧目 （ System、Onboard Devices 、 または Video ) を選キ尺して < Enter > キーを押します。右測のウィンドウには、巧目またはサブ項目に関する情報が表示されます。 

下側のウィンドウには、キー操作によるセットアップユーティリティの管理方まが表示されまず。これらのキーを使巧して、項目の選巧、その設定のをま、セットアップユーティリティの終了などの操作をし 
ます。 


通常使用するオプション 


特定のホブシヨンでは、新しい設定をち細こするためにコンピュータを再起動する必要があります。 


起動順序の変更 

お動順巧 は.オペレーティングシステムを起動するのに必要なソフトウェアがどこにあるかをコンピュータじがらせます。セットアツブユーティリティの Boot Order ぺージを使って、起動 I 頃をを管理し、 
デバイスをちなまたはお効にできまず。 

^ メモ： 起動順巧を一回だけををするには. 「 一回きりのが動の実巧 I を参昭してください。 

Boot Order ぺージでは、お使いのコンピュータに搭載されている起動可能なデバイスの一艘的なリストが表示されます。な下のような項目がありますが、これながの巧目が表示されることもありま 
す。 














I Diskette Drive 
I Modular Bay HDD 
I Internal HDD 
I CD/DVD/CD-RW Drive 

起動ルーチン中に、コンピュータはち巧なデバイスをリストの先頭からスキャンしホペレーティングシステムのスタートアップファイルを検索します。コンピュータがファイルを検出ずると、検索を終了して 
ホペレーティングシステムを起動します。 

起動デバイスを制御するロホ、上矢印キーまたは下矢印キーを押してデバイスを選びレ、イライト表示し)ます。これでデバイスを有効または無効にしたり、一黄の順をを変更した y できます。 

I デバイスを有効または無効にするには、アイテムをハイライト表示して、スペースキーを押します。ち効なアイテムは白く表示され、ち側に小さな=角おが表示されます。お巧なアイテムは青色 
または暗く表示され、 S ちおは付いていません。 

I デバイスー監の順巧を変更するには、デバイスをハイライト表示して、 < u > または < d > (大文字と小文字を区別しなし、)を押して、/、イライト表示されたデバイスを上または下に動かします。 
新しい起動順前ホ、ををを保存し、セットアップユーティリティをお了ずるとすぐにち効にな y ます。 

一回きりの起動の実巧 

セットアップユーティリティを起動せずに、一回だけの起動順をが設定できます。くハードドライブ上の診がユーティリティパーティションにある Dell Diagnostics (診断)プログラムを起動するためにこ 
の手順を使うこともできます。） 

1. スタート メ ニュー から、コンピュータを シャットダ ウン します。 

2. コン ピュータをドッキングデバイスに接統してし、る場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順じつい口ま、付■属のマニュアルを参照してください。 

3. コンピュータをコンセントに接続します。 

4. コンピュータの電源を入れます。 DELL のロゴが表示されたら、すぐに < F 12> を押します。ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、 Windows のデスクトッブが表示され 
るまで待ちます。巧に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やりなおします。 

日.起動デバイスの一黄が表示されたら、起動したいデバイスを/\イライト表示して、 < Enter > を巧しまず。 

コン ピュータは選がされたデバイスを起動します。 

次回コンピュータを再起動するときは、む前の起動順巧に展ります。 

プリンタモードの変更 

プリンタやデバイスのタイプに応じて Parallel Mode オプションを設まします。巧用する正しし、モードを確認するには、デバイスに付属のマニュアルを参照してください。 

パラレルモー ドを無 巧 に設定すると、メディアべースや他のドッキングデバイスにあるパラレルポート、および、ポートの LPT アドレスが無細こなり、コンピュータリソースがを < ので他のデバイスが使 
用できるようになります。 


COM ポートの変更 

Serial Port を使って、シリアルポートの COM アドレスをマップしたり、シリアルポートとアドレスをお効にしたりできます。コンピュータのリソースがをくので、別のデバイスが使用できるようになりま 
す。 

赤かおセンサーの有効化 

1. Onboard Devices 領域で Fast IR を選おします。 

2. < Enter > を巧して Fast IR 設まを選がしち矢印キーまたは左矢印キーを巧して設まを COM ポートに変更します。 

心 メモ： デフオルト設定は、〇けです。 

3. < Enter > を巧し、巧に < Esc > を押してをを内容を巧巧し、セットアップューティリティをお了します。 

ホ外線センサーをち効にすると、ホか綠デバイスとの通信を確立することができます。赤外線デバイスを設定および使用するには、赤外線デバイスのマニュアルおよび Windows のヘルプとサボート 
を参照して〈ださい。 


且夕に匡る 
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スマートカードの使い方 

Dell ™ LatitudfiTM D 410 ューザーズガイド 

♦ スマートカードについて 
♦ スマートカードの取り付け 

& ゾモ： この磯能はお使いのコンピュターで使用できない場合があります。 


スマー トカードについて 

スマートカードは集積回路が内蔵された、持ち運びのできる、クレジットカードと同じ开さのデバイスです。スマートカードの表の面には通常、金裝の導がパッドの下に内蔵プロセッサが搭載されています。 
スマートカードは小型で集積回路が内蔵されていますので、ま全性、データストレージ、および特殊なプログラム用の梗利なツールとして利巧できます。スマートカードを使って、ユーザーが持っているも 
の(スマートカード)とユーザーが巧っているもの（暗証番号)を組み合わせて、パスワードだけの場合よりも確実なユーザー認証を提供し、システムの安全性を向上することができます。 


スマートカードの取り付け 

コンピュータの実行中にスマートカードをコンピユータに取り付けることができます。コンピユータは自動腳こ力ードを横出します。 
スマートカードを取 y 付けるには、巧の手順を実斤します。 

1. スマートカードを金裝の專巧パッドが上を向き、スマートカードスロットに向<ように持ちます。 



1 

金藝の導体パッド 

2 

スマートカード（上部） 


2. スマートカードがコネクタに完全に装着されるまで、力ードをスマートカードスロットに差し込みます。スマートカードはスロットから約 1.5 cm 突き出ます。スマートカードスロットは、コンピュータ 
ち側のハードドライブの上にあります。 

力ードがきちんと入らないときは、無理に力ードを押し这まないで〈ださい。力ードが巧いていないかを確認して再度試してみてください。 



1 

スマートカードスロット 

2 

スマートカード 
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問題の解決 


Del|TM LatitudeTM D410 ユーザーズガイド 


♦ Dell テクニカル Update Service 
♦ デルサポートユーティリティ 
♦ ドライブの問頭 


♦ ネットワークの問題 


雷源の巧頭 


PC カードの間題 


E - メール I モデムぶよびインターネットの回菌 


プリンタの画題 


♦ エラーメッセージ 
♦ キーボードの間聞 
♦ フリーズおよびソフトウェアの問頭 
♦ メモリの問題 


♦ スキヤた一の固野 


♦ サウンドおよびスピーカーの巧頭 
♦ タッチパッドまたはマウスの巧顏 
♦ ビデオおよびデイスブレイの問題 


Dell テクニカル Update Service 


Dell テクニカル Update Service は、お使いのコンピュータのソフトウェアおよびハードウェアのアップデートについて、 E - メールで事前じ通知します。このサービスは無償で提供され、コンテンツ、フ 
オーマット、および通巧を受け取る頻度をカスタマイズすることができます。 

Dell Technical Update Service に登録するには、 support.dell.com/techmcalupdate (英語)じアクセスして〈ださい。 


デルサポートユーティリティ 


デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータじインストールされていまず。タスクバーのデルサポートアイコンまたは スタート ボタンから使巧できます。このサポートユーティリティは、セルフサ 
ポート情報、ソフトウェアのアップデート、およびお使いのコンピュータ環境の状態をスキャンする場合じほ巧します。 

デルサポートユーティリティへのアクセス 

デルサポートユーティリティは、タスクバーのデルサポートアイコンまたはスタートメニューからアクセスできます。 

デルサポートアイコンカ巧スクバーに表示されてし、ない場合 

1. スタートボタンをクリックし、すべてのプログラムをポイントします。 

2. Dell Support (デルサポート)をクリックし、 Dell Support Se 扣 ngs (デルサポート設定)をポイントします。 

3. Show icon on the taskbar (タスクバーのアイコンを表示する)オプションがチェックされていることを確認します。 

b メモ： デルサポートユーティリティがスタートメニューから利用できない場合は、 support.jp.dell.com 力、らソフトウェアをダウンロードしてください。 

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータ環境じカスタマイズされます。 

タスクバーのデルサポートアイコンは、アイコンをクリック、ダブルクリック、ちクリックする場合でそれぞれ機能力《異なります。 


デルサポートアイコンのクリック 



次のタスクを実巧するには、 M アイコンをクリックまたは右クリックします。 
I お巧いのコンピュータ環境のチェック 
I デルサポートユーティリティ設定の表示 
I デルサポートユーティリティのヘルプファイルへのアクセス 
I よくあるお問い合わせ （ FAQ ) の表示 
I デルサポートユーティリティの詳細の表示 
I デルサポートユーティリティの終了 


デルサポートアイコンのダブルクリック 


L ■アイコンをダブルクリックすると、お巧いのコンピュータ環境の手動チェック、よ < あるお問い合わせ （ FAQ ) の表示、デルサポートユーティリティのヘルプファイルへのアクセス、デルサポート設定の 
表示を実行できます。 






















デルサポートユーティリティの詳細に関しては、デルサポート画面の上部にある疑問巧巧)をクリックして〈ださし、。 


ドライブの問題 

A 警告： 本巧の手巧を Hte する前に、『»品情巧ガイド J のまを手帕にがってください。 

Microsoft ® Windows ® がドライブを度»している か 巧 B しますー スタート ボタンをクリックして、 マイコンピュータ をクリックしまず。フロッピードライ义 CD ドライブ、 
または DVD ドライブが一篇に表示されていない場合、アンチウイルスソフトウェアでウイルスチェックを行い、ウイルスを調査して除去します。ウイルスが原因で Windows がド 
ライブを検出できないことがあります。 


ドライブを巧認しまず一 


I 元のフロッピー、 CD 、 または DVD に巧題がないか確認するため、別のディスクを巧入します。 
I 起動フロッピーを巧入して、コンピュータを再起動します。 


ドライブまたはディスクをクリーニングします一 「コンピュータのクリー ニン ヴ ホを照して〈ださい。 


CD ドライブトレイのスピンドルに CD がきちんとはまっていることを巧おします 


ケーブルのをなをチ I ックします 


ハードウユアの互#せ东巧店します 


Dell Diagnostics (な Iff ) プログラム ホホ行します 


CD および DVD ドライブの問題 

b メモ： 高ま CD ドライブまたは DVD ドライブの振動は一般的なもので、ノイズを引き起こすこともあります。 

^ メモ： 世界を国には巧々なディスクおまがあるため、お巧いの DVD ドライブでは再生できない DVD もあります。 

CD / DVD - RW ドライブに書き込みができない場合 


化のプログラムを巧じます一 CD / DVD-RW ドライブはデータを書き込む隐に、一定のデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーが発生します。 
CD / DVD-RW に書き込みを開おする前に、すべてのプログラムを終了してみます。 


CD / DVD-RW ディスクに書き込む前に、 Windows のスタンバイモードをオフにします一 省電カモードの詳細に関しては、 「 省電カモード 」 を参.暗するか、または、 
Windows ヘルプとサポートセンターで スタンバイ というキーワードをおをします。 


書き込み化理まなを促 < おまします一 お使いの CD または DVD 作成ソフトウェアのヘルブファイルを参照してください。 


CD 、 CD - RW 、 DVD 、 または DVD + RW ドライプトレイが巧り出せない場合 


1. コンピュータの電源が切れていることを確設しまず。 

2. クリップをまっすぐに伸ばし一方の端をドライブの前面にあるイジェクト巧に挿入します。トレイの一部が出てくるまでしっかりと巧し込みます。 

3. トレイが止まるまで、慎重に引き出します。 


巧きなれない巧擦音またはきしむ音がする巧合 



















I 実行中のプログラムによる音ではないことを確認します。 
I ディスクが正し〈挿入されていることを確認しまず。 


ハードドライブの問題 


コンピュータをま温に R してから■巧を入れますー ハードドライブが高温になってしぶため、ホペレーティングシステムカ{起動しないことがあります。コンピュータカ等温に房 
るまで待ってから電源を入れます。 


チユックディスクを実巧します一 


1. スタート ボタンをクリックして、 マイコンビュータ をクリックします。 

2. 口ーカルディスク C : をちクリックします。 

3. プロパティをクリックします。 

4. ツール タブをクリックしまず。 

日. エラーチェック の巧目の チェックする をクリックします。 

6. 不良なセクタをスキャンし回なする をクリックします。 

7. 拥始をクリックします。 


E - メール、モデム、およびインターネットの問題 

^ 警告： 本巧のモ巧を開巧する巧に、『»品情報ガイド J 1 のを全手化に巧ってください。 

b メモ： モデムは必ずアナログ電話回線に接結して〈ださい。デジタル電話回線 ( ISDN ) に接続した場合、モデムは動作しません。 


Microsoft Outlook ® Express のセキュリティ投をを巧認します一 E - メールのホイ寸ファイルが開けない場合； 

1. Outlook Express で、 ツール、ホプシヨン とクリックして 、セキュリティ をクリックします。 

2. ウイルスの可能ながある巧かファイルを巧巧した y 曲いたりしないを クリックして、チェック マー クをかしまず。 


■括巧のを巧を巧 e します 


■なジャックを巧 e します 


モデムを直ま■おジャックに巧なします 
化の*ななを巧用してみます 


I 電話線がモデムのジャックに接続されているか確認しまず。（ジャックは緑をのラベル、もし<はコネクタの絵巧の横にありまず。） 

I 電話線のコネクタをモデムに巧続する瞭に、カチッと感触があることを巧詔します。 

I 電話線をモデムから取りかし、電話に接統します。電話の発信音を聞きます。 

I 留守番電話機、 FAX 、 サージプロテクタ、回線スプリッタなど、回線を共ちする電話用のデバイスがほかにある場合は、それらをバイパスしてモデムを直接電話ジャックに 
接続します。3 メートルな内の電話線を使巧しまず。 


Modem Helpei ■診断プログラムを実巧しますー スタート ボタンをクリックし、 すべてのブログラムを ポイントしてから、 Modem Helper をクリックします。画面の指示に 
従って、モデムの問題を識別し、その問題を解まします 。 (Modem Helper は、すべてのコンピュータで利用できるわけではありません。） 


モデムが Windows と通信しているか巧«します一 


1. スタート ボタンをクリックして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. プリンタとその他のハードウエアをクリックします。 

3. ■抬とモデムのオプションをクリックします。 

4. モデム タブをクリックします。 

日.モデムの COM ポートをクリックします。 

6. モデムが Windows と通信していることを確認するため、 プロパティ をクリックし、 を 断タブをクリックして、 モデムの巧会 をクリックしまず。 
すべてのコマンドに応答がある場合、モデムは正しく動作しています。 


インターネットに巧巧されている か 巧 B しますー インターネットプロバイダとの契約が済んでいることを確認しまず。 E - メールプログラム Outlook Express を起動し、 フアイ 
ル をクリックします。 オフライン作業 の横にチェックマークが付いてしぶ場合、チェックマークをクリックし、マークをがして、インターネットじ接続しまず。問題がある場合、ごが用 
の ISP にお問い合わせください。 















コンピュータでスパイウェアをスキヤンしますー コンピュータのパフオーマンスが遲し、と感じたり、頻繁にポップアップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題力《ある場 
合は、スパイウェアに感染しているをれがあります。アンチスパイウェア保譲を含むアンチウィルスプログラムを使巧してに使巧のプログラムをアップグレードする必要があるかも 
しれません）、コンピュータのスキヤンを巧し、、スパイウェアを取り除いてくださし、。 


エラーメッセージ 


^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、『製品情報ガイド JI のをを手化にがってください。 

& メモ： メッセージが一監にない場合、ホペレーティングシステムまたはメッセージが表示された際に実行していたブログラムのマニュアルを参障.してくださし、。 


巧田!デバイスエラ —— タッ于パッド、トラックスティック、またはが付けマウスに問題がある可能性があります。巧讯ナマウスを使用してし、る場合、ケーブル接続を確認します。セ 
ットアップ ユー ティリティで Pointing Device オプションの設定をち规こします。問題が解決しなし、場合、 デルじお PoU 、 ちわサ〈だみ、。 

コマンド名またはファイル名が違います一 正しいコマンドを入力したか、スぺースの位置は正しいか、パス名は正しいか確認します。 

巧害じよるキャッシュの巧巧ー マイクロプロセッサじ対して内蔵のプライマリキャッシュに問題が発生しました。 デルにお問い合わサ〈ださい。 

CD ドライブコントローラエラ ー- CD ドライブが、コンピュータからのコマンドに応爸しません。 r ドライブの問頭」 を参照してください。 

データエラ —— /\-ドドライブからデータを読み取ることができません。 「ドぅ ィブの問 頭」 を参昭丄てくださし、。 

巧用 巧 化メモリ*ホー 1っまたは複数のメモリモジュールに問頭がある力、、またはメモリモジュールが正し <取りかけられていない可能性があります。 メモリモジュールを取り 
付■けむ おすか、 必要であれば取り替えます。 

ディスク C : の巧期化ま巧一 "-ドドライブの初期化に失啟しました 。 「Dell Diaanostics (訟 断)プロヴぅムのがい巧 J にある"ードドライブテストを実行します。 

ドライブの単巧ができていません一 赃理を続けるロホ、ドライブベイに/\-ドドライブを挿入します。 M - ドドライブベイにハードドライブを取り巧けます。 

PCMCIA 力ードの K み巧リエラ —— コンピュータカ、’ PC 力ードを認識できません。 力ードを插乂しなおず か.別の PC 力ードを使用して〈ださい。 

巧巧メモリのを量がをミされています一 NVRAM (こ記録されているメモリ容量力《実瞭に取り付けられているメモリ容量と一致しません。コンピュータを再起動します。同にエラ 
一が表示される場合、 デルにお PoU 、 合わサ〈だ声い。 

Gate A 20 エラ —— メモリモジュールが繰んでいる可能性があります。 メモ U モジュールを取りかけむおす 力、-化要であれば取り替えます。 

—巧的エラ —— オペレーティングシステムがコマンドを実巧できません。通常、このメッセージの後には具がのな情報（たとえば 、 Printer out of paper [プリンタの巧がが 
ありません])が付きます。適切な対応策に巧います。 

ハードディスクドライブおをエラ —— コンピュータがドライブの種類を識別できません。コンピュータをシャットダウンしハードドライブを取りかして、コンピュータを CD 力、ら起 
動します。ホに.コンピュータホシャットダウンし.ハードドライブを再を取り付■けて.コンピュータホ巧ま 己 動します 。 「Dell Diaanostics (较断）フロヴぅムのがい方1 の Hard-Disk 
Drive テストを実巧します。 

ハードディスクドライブコントローラエラー 0 — ハードドライブカ{コンピュータからのコマンドじ応きしません。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取りかして、コン 
ピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り优ナて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り 
付■けます 。 「Dell Diaanostics ( ^ が）プログラムの巧い方 1 の Hard-Disk Drive テストを幸巧•します。 

ハードディスクドライブエラ - ハードドライブがコンピュータからのコマンドに応ましません。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取りがして、コンピュータを CD 

から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が辑ミ夫しない場合、別のドライブを取り付けます。 「0^ 
Diaano か rs ( お断 '! つログラムの 巧い 巧 1 の Hard-Disk Drive テスト东幸巧します_ 

ハードディスクドライブ読み取りエラ —— ハードドライブに問題がある可能性があります。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取りかして、コンピュータを CD から 
起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が齡夫しない場合、別のドライブを取り付けます 。 「Dell 
Diaanostics (該が)プロヴラムの巧い方」 の Hard-Disk Drive テストを実行しまず。 





































を動用メディアを挿入して < ださいー ホペレーティングシステムが起動用レ:1かの CD から起動しようとしています。起動 CD を挿入しまず。 


システム情巧が M 違っていますー セットアップユーティリティを実行してくださいシステム設定情報がハードウェア清成と一致しません。メモリモジュールの取り付け後などじ 
このメッセージが表示されることがあります。 セットァップユーティ IJ ティ 巧の対応するオプションを修正します。 

丰ーボード々ロッ々ぅイシエぅ—— ががけキーボードを巧 ffl している場合.ケーブル惇結をお記[します 。 「Dell Diaanostics (診断）プロヴラムの巧い方 1 の Keyboard 
Controller テストを実巧します。 

キーボードコントローラエラ—— 外付けキーボードを巧用している場合、ケーブル接結を確認します。コンピュータをち起動し起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに触 
れないようじします_ 「Dell Dianna ホ rsf 孩附け ログ ラムの巧い巧 1 の Keyboard Controller モストホ 幸行し ます。 

キーボート ’ T - 々ぅインエぅ—— か付けキーボードホ巧田している場合.ケーブル巧結を確評•します 。 「Dell Diaanostics (訟断)ブロヴうムのがい方 1 の Keyboard 
Controller テストを実巧します。 

キーボードスタックキーエラ—— 巧巧けキーボードまたはキーパッドを使用している場合、ケーブル接結を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルー于ン中にキーボード 
またはキーじ触れないようにします 。 rpell Diaanostics (玲断)プロヴぅムの巧い 方」 の Stuck Key テストを実行します。 

アドレス、読み巧りほ、期待巧におけるメモリアドレスラインエラ—— メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。 メ 
モリモジュールを巧り 1 寸けむおす 力、、必要であれば取り替えます。 

メモリ巧り当てエラ - 実行しようとしているソフトウェアがオペレーティングシステム、化のアプリケーションプログラム、またはユーティリティとコンフリクトしています。コンピュ 

-夕をシャットダウンし、30秒待ってから再起動しまず。プログラムを再度実行します。エラーメッセージがまだき示される場合、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

アドレス、技み巧り巧、巧待化におけるメモリデータラインエラ - メモリモジュールに問題がある力、、メモリモジュールが正し〈取り付けられていない可能性があります。 メ 

モリモジュールを巧り巧けなおす 力、、必要であれば取り替えます。 

アドレス、読み取り値、期待化 I こおけるメモリダブルワードロジックエラ—— メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正し<取り付けられていない可能ながあり 
ます。 メモ IJ モジュールをおりがけむおす 力、、必要であれば取り替えます。 

アドレス、読み取り值、期待値におけるメモリ奇巧/巧数ロジックエラ—— メモリモジュールに巧題があるか、メモリモジュールが正し〈取り付けられていない可能性があり 
ます。 メモリモシュールをおりがけむおす 力、、必要であれば取り替えます。 

アドレス、読み巧り值、期持化におけるメモリ R み*きエラ—— メモリモジュールにお題力《あるか、メモリモジュールが正し<取リイ寸けられてし、ない可能ながあります。 メモリ 
モジュールをおりがけなおす 力、、必要であれば取り替えます。 

ち！!)デバイスがありませんー コンピュータがハードドライブを見つけることができません。ハードドライブが起動デバイスの場合、ドライブが適切に装着されており、起動デバイ 
スとして区分(パーティション)されているか確認します。 

ドドライブにブートセクターがあ y ませんー ホペレーティングシステムが棲れている可能性があります 。デルにお問い合わサくピさい。 

々イマー子ッウ « りかみ « ちがみりま甘んー システムち巧上の于。ノブが强動作している 巧 肯目忡があります 。 rDell Diaanostics (訟断)ブログラムの巧いホ I の Svstem 

Set テストを実行•します。 

ホべレーティングシステムが見つか y ません一 /\-ドドライブの再インストールを斤います。問題が稱ミ夫しなし、場合、 デルにお問い合わせください。 

オプション ROM のチェックサムが it いますー オプションの ROM に問題があります 。デルにお問い合わサくださし、。 

を要な .DLL ファイルがちつか y ません一 開こうとしてし、るブログラムに必要なファイルが見つかりません。プログラムを削除してから、再インストールします。 

1. スタート ボタンをクリックして、 コントロールバネル をクリックします。 

2. プログラムの追加と削拾を クリックします。 

3. 肖り除するプログラムを選がします。 

4. 削お ボタンまたは 巧更と削な ボタンをクリックして、画面の指示に巧います。 

5. インストール手順につい口ま、プログラムのマニュアルを参照してください。 

セクターカ < 見つか y ませんー オペレーティングシステムがハードドライブ上のセクターを見つけることができません。ハードドライブが不良セクターを持っている力、、 FAT が破壊 
されている可能性があります。 Windows のエラーチェックユーティリティを実行して、ハードドライブのファイル構造を調べます。手順については、ヘルプとサポートセンターを参 
照してください。を<のセクターじ障害がある場合、データをバックアップして、ハードドライブを再フォーマットします。 






































シークエラ —— オペレーテイングシステムがハードドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。 


お了エラ - システム基キ反上のチップが誤動巧している可能性があります 。 「Dell D 旧 gnostics (孩邮）ブロヴラムの巧い方 I の System Set テストを実行します。 


巧巧時かの■力巧下ー システム構な設定が破損してしなす。コンピユータをコンセントに}ま続してバッテリーを巧電します。問題が解まされない場合、セットアップユーティリテ 
ィを起動してデータの復元を試みます。それからすぐにプログラムを終了します。 r セットアップユーティリティの使い方 I をき鹿してください。メッセージが巧き示される場合は. デル 
にお問い合わせ〈ださい 。 


巧巧時か動か停止ー システム設定をサポートする予備バッテリーが切れた可能性があります。コンピュータをコンセントに接続してバッテリーを巧電します。問題が解みしない 
場合、 デルにお問い合わせください。 


時向がおをされていません。セットアップユーティリティを実行して < ださいー セットアップユーティリティで設定した時刻または日付が巧部時計と一致しません。 Date と 
Time オプションの設定を修正しまず。 「 セットアップユーティリティの巧い方 i ををおしてください。 


タイマーチップカウンタ2エラ - システム基キ反上のチップが誤動作している可能性があります 。 「Dell Diaqpostics (診断)プログラムの使い方」 の System Set テスト 

を実行します。 


巧度モードで不正な y 込みが発生ー キーボードコントローラが誤動作しているか、メモリモジュールの接続に問題がある可能性があります。 「 セットアップユーティリティの使 

い方 J の System Memory テストと Keyboard Controller テストを実行します。 


X ぶにアクセスできません。デバイスの牟 « ができていませんー ディスクをドライブに巧入してもう一度アクセスして〈ださし、。 


警告 ソくッ テリーが宙めて巧下していますー バッテリーの充電量が不足しています。バッテリーを交換するか、コンピュータをコンセントに巧続します。または、休止が態モー 
ドをアクティブにする力、、 コンピュ ータをシャットダウンしまず。 


キーボードの問題 

^ 警告： 本巧のキ巧を曲巧する前に、『»品情報ガイド J 1 のをを手晒に巧ってください。 

外付けキーボードの問題 


キーポードケーブルを樓 g しますー コンピュータをシャットダウンします。キーボードケーブルを取りがし、損傷していないか確認して、ケーブルをしっかりと接統しなおします。 
キーボード延長ケーブルを使用している場合、延長ケーブルをかしてキーボードを直接コンピュータに接続します。 


外付けキーボードを巧おします一 


1. コンピュータをシャットダウンして、1分待ってから再度電源を入れます。 

2. 起動ルーチン中にキーボード上の NumLock 、 CapsLock 、 および S ぴ oil Lock ライトの点滅状態を確認します。 

3. Windows デスクトップから、 スタート ボタンをクリックし プログラム、アクセサリ の I 旧にポイントして、 メモ 帳をクリックしまず。 

4. か付けキーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。 

これらの手順を確認ができない場合、か付けキーボードに巧題がある可能性があります。 


外付けキーポードによる巧 JH であることを巧巧するため、巧なキーボードを巧 K します一 

1. コンピュータをシャットダウンします。 

2. か付けキーボードを取りかします 

3. コンピュータの電源を入れます。 

4. Windows デスクトップから、 スタート ボタンをクリックし プログラム、アクセサリ の I 旧にポイントして、 メモ «をクリックしまず。 

5. 内蔵キーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確設します。 

内商キーボードでは文をが表示されるのじががけキーボードではを示されない場合.みがけキ~ボード I こ問頭がある可能性があります。 デル I こお巧い合わせ〈ださい 。 


キーボードのな断テストを実斤します一 Dell Diaanostics (該断）ブロ グラム の PC-AT Compatible Keyboards テストを実行します。テストによってか付けキーボー 
ドの巧頭であると表示された場合. デル I こお巧い合わせ〈ださい 。 





























入力時の問題 


テンキーバッドをホ巧にします一 文字の代わりに数字が表示される場合は 、 <Num Lk > を押してテンキーパッドを無測こします 。 N urn Lock ライトが点巧していないことを確 
認します。 


フリーズおよびソフトウェアの問題 

^ 警告： 本巧の手巧を開始する脚こ、『»(品情巧ガイド J 1 のをを手厢に巧ってください。 

コンピュータカ《起動しない巧合 


AC アダプタがコンピュータとコンセントにしっかりと巧続されているか確認しまず 


コンピュータの応答が停止した巧合 

の を意： ホペレーティングシステムのシャットダウンが実斤できない場合、データを損失する恐れがあります。 


コン ピュータの■巧を切りますー キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8〜10秒 
な上押し続けます。その後、コンピュータを再起動します。 


プログラムが応答しな < なった場合 


プログラムを巧7します一 


1. < Ctrl >< Shift >< Esc > を同時に巧します。 

2. アプリケーシ ヨン をクリックします。 

3. 応答しなくなったプログラムをクリックします。 

4. タスクのお了 をクリックします。 


プログラムが繰り返しクラッシュする場合 


。 メモ： 通常、ソフトウェアのインストールの手 II 貞は、そのマニュアルまたはフロッピーディスクか CD に収録されています。 


ソフトウェアのマニュアルを巧度します一 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。 


プログラムがが前の Windows オペレーテイングシステム用に設計されている巧合 


Windows XP をお使いの場合、プログラム互換性ウイザードをま巧します一 


Windows XP には 、 Windows XP ホペレーティングシステムとは異なるオペレーティングシステムじ巧い環境で、プログラムが動作するよう設定できるブログラム互換性ウィザ 
ードがあります。 


1. スタート ボタンをクリックし、 すべてのプログラム ー アクセサリ とポイントして、 プログラム互換性ウイザードを クリックします。 

2. プログラム互換巧ウイザードの開始 画面で、 ホへ をクリックします。 

3. 画面の指示に従います。 









画面が青色ヴルースクリーン）になった場合 


コンビュータの*巧を切 y ますー キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8~1〇お、 
レ: i 上押し続けます。その後、コンピュータを再起動します。 


その他のソフトウ X アの問題 


トラブルシューテイングについては、ソフトウェアのマニュアルを巧 B するかソフトウェアの製造元に巧い合わせます一 


I ブログラムがお使いのコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムに対応しているか確認します。 

I お使いのコンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしていることを巧設します。詳細に関しては、ソフトウェアのマニュアルを参照してく 
ださい。 

I ブログラムが正し < インストールおよび設定されているか確認します。 

I デバイスドライバカけログラムとコンフリクトしていないか確認します。 

I 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。 


すぐにおないのファイルのバックアップを作巧します 


アンチウイルスプログラムを巧って、ハードドライ义フロッピーディスク、または CD をおベます 


M いているファイルをすべて巧存してから田じ、実行中のプログラムをすべて巧了して、[スタート]メニューからコンビュータをシャットダウンします 


コンビ ュータ でスパイウェアをスキャンし ますーコン ピュータのパフオーマンスが遅し、と感じたり、頻繁にポップアップ広告を受信したり、インターネットとの接続に巧題力 《 ある場 
合は、スパイウ X アに感染しているをれがあります。アンチスパイウ X ア保譲を含むアンチウィルスプログラムを使巧してに使巧のプログラムをアップグレードする必要があるかも 
しれません）、コンピュータのスキヤンを巧し、、スパイウェアを取り除いてください。 


Dell Diaqnostics(»g) プログラム キ g 行します— すべてのテストが正常に終了したら、不具合はソフトウェアの問題に関連しています。 


メモリの問題 


ム 警吿： 本巧の手巧を拥おする！的に、『製品情報ガイド J 1 のま全手厢にがってください。 


メモリ不足を示すメッセージが表示される場合一 


I 開いているファイルをすべて巧巧してから閉に、使巧してし々い実行中のプログラムをすべて終了して、問題が解まするか調べます。 
I メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照して〈ださい。必要に応じて、堂設と己2を取り付けます。 

I メモリモジュールを取りけ•けなおし .コンピュータカ{メモリと正常に通信しているか確認しまず。 

I Dell Dia g nostics (訟が)プログラム を実行します。 


その他のメモリの巧 H が巧生する場合一 


I メモリモジュールを巧き差しし、コンピュータがメモリと正常に通信しているか巧詔します。 

I メモリの取りけけガイドライン じ従っているか巧認します。 

I Dell Dia g nostics (訟断)プログラム を実行します。 


ネットワークの問題 

A 警告： 本巧の手巧を H 巧する前に、『»品情報ガイド JI のをを手瞄こ巧ってください。 




















ネットワークケーブルコネクタを巧 K しますー ネットワークケーブルカ <、コンピュータ背面のネットワークコネクタとネットワークジャックの両方にしっかりと挿入されているか巧 
認します。 


ネットワークコネクタにをるネットワークライトを巧ちしますー インジケータが点灯しない場合、ネットワークと通信していなしにとを示しています。ネットワークケーブルを取り 
替えます。 


コンピュータを再ち勘して、ネットワークにログインしなおしてみます 


ネット ワ-クのな をを 巧度しまず- ネットワーク管理者またはお使いのネットワークを設定した方にお問い合わせになり、ネットワークの設定が正しいか.またネットワークが正 
常に機能しているか巧認します。 


PC 力ードの問題 

^ 警告： 本巧の手！®を曲巧する前に、『な品情巧ガイド JI のをを手)®に巧ってください。 

PC 力ードを巧店します一 PC 力ードが正しくコネクタに挿入されてし、るか確認します。 

力ードが WIdnows でお謙されていることを巧 e します一 Windows タスクバーで ハードウエアのまをななりホし アイコンをダブルクリックします。力ードが一黄き示さ 
れていることを確認します。 

デルから贈入した PC 力ードに巧 B がある場合ー デルにお問い合わせください。 

デルな外から«入した PC 力ードに间 g がをる場合一 PC 力ードの製造元にお問い合わせください。 


電源の問題 


A 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、『製品情報ガイド JI のをを手版にがってください。 


■巧ライトを巧なします一 電源ライトが点巧または点ミ苗している場合は、コンピュータの電源が入ってし、ます。電源ライトが点滅している場合、コンピュータはスタンバイモード 
じ入っています。電源ボタンを押してスタンバイモードを終了します。ライトがミ肖巧している場合、電源ボタンを巧してコンピュータの電源を入れます。 


バッテリーをホ■しますー バッテリーが巧電されてし、ないことがありまず。 


メモ： バッテリー駆動時間（バッテリーの巧電が保持されている時間）は、時間の経過に巧って短〈なります。バッテリーの使巧頻度および使用が況によって駆動時間が変わるの 
で、コンピュータの寿命がある間でも新しくバッテリーを購入する必要力％る場合もあります。 

1. バッテリーを取り付けなおします。 

2. AC アダプタを使用して、コンピュータをコンセントじ接続しまず。 

3. コンピュータの電源を入れます。 


バッ テリーステータスライトを巧おしますー バッテリーステータスライトが樓をに点ミ苗または点'打している場合、バッテリーの巧電がほ下しているか充電されていません。コンピ 
ュータをコンセントに接統します。 


バッテリーステータスライトが緑色と桓をに点滅している場合、バッテリーカ 《 高温になつていて、充電できません。コンピュータをシャットダウンし、コンピュータをコンセントから巧い 
て、バッテリーとコンピュータの温度をま温まで下げます。 


バッテリーステータスライトがま〈倍もじ.点滅している場合.バッテリーが不良である可能性があります。 デルにお問い合わせ〈ださい 。 


バッ テリーの温まを巧おしますー バッテリーの温度が0でな下の場合、コンピュータは起動しません。 


コンセントを確 B します一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題力嘴いか確認します。 
























AC アダプタを巧おします 一 AC アダプタケーブルの接続を確認します。 AC アダプタにライトがある場合、ライトが点巧しているか確認します。 


コンピュータを宙巧コンセントにま«します一 電源保護装置、電源タツブ、および延長ケーブルをみして、コンピュータの電源が入ることを確認します。 


■気的な巧害をお去しますー コンピュータのぶくで使用している扇風磯、董光灯、ハロゲンラン义またはその他の機器の電源を切ってみます。 


■巧のプロパティを MS します一 「省電カモード I ををおしてください。 


メモリモジュールを巧り付けなおしますー コンピュータの雷源ライトが点なしているのじ面面に何もき示されない場合.メモリ モジュールを取りかけなおしまず 。 


コンピュータが動作している状態での電源のドッキング 


コンピュータが動け中に Dell D / Dock ドッキングデバイスまたは Dell D / Port ドッキングデバイスじ接統されている場合、 AC アダプタがコンピュータに接続されるまでドッキングデバイスは検出され 
ません。 


プリンタの問題 

A 警告： 本巧のモ巧を曲巧する前に、『»品情巧ガイド J のま全手順にがってください。 

^ メモ： プリンタのテクニカルサポートが必要な場合、ブリンタの製造元にお問い合わせください。 

プリンタのマニュアルを巧匹しますー セットアップおよびトラブルシューティングじついては、プリンタのマニュアルを参照してくださし、。 

プリンタの■巧がオンになっていることを庙なします 

プリンタケーブルの巧巧を殖担します一 

I ケーブル接続については、プリンタのマニュアルを参照してください。 

I プリンタケーブルがプリンタとコンピュータにしつかりと接統されているか確認します。 


コンセントを巧 B します一 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが钱能しているか確認します。 

プリンタが Windows によって度度されているか巧なします一 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールバネル をクリックして、 プリンタとその化のハードウエア をクリックします。 

2. インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する をクリックします。 

プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンをちクリックします。 

3. プロパティ をクリックして、 ポート タブをクリックします。パラレルプリンタの場合、 巧拥先のポート を LPT 1: プリンタポート に設定します。 USB プリンタの場合、 巧巧 
先のポート が USB じ設定されているか確認します。 


プリンタドライバを再インストールします一 手順については、プリンタのマニュアルを参照してください。 


スキヤナーの問題 

^ 警告： 本巧のキ巧を聞巧する前に、『胜品情宙ガイド JI のを全手阻にがってください。 

& メモ： スキヤナーのテクニカルサポートについては、スキヤナーの製造元にお問い合わせください。 


スキャナーのマニュアルを巧なしますー セットアップおよびトラブルシューティングじついては、スキャナーのマニュアルを参照して〈ださし、。 




















スキヤナーのロックを解おします一 お使いのスキャナーにロックタブやボタンがある場合は、ロックが解除されているか確認します。 

コンビュータを巧巧。して、もう一度スキヤンしてみます 

ケーブルの巧巧をチェックしモす一 

I ケーブル接続の詳細に関しては、スキャナーのマニュアルを参照してください。 

I スキヤナーのケーブルカ{スキヤナーとコンピュータにしつかりと接続されているか確認します。 


Microsoft Windows がスキヤナーを KSI しているか巧 K します一 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネルを クリックして、 プリンタとその化の"ードウエア をクリックします。 

2. スキヤナとカメラを クリックします。 

お使いのスキヤナーが一監じ表示されている場合、 Windows はスキヤナーを認識してしほす。 

スキヤナードライバを再インストールします一 手順じついては、スキヤナーのマニュアルを参照してください。 


サウンドおよびスピーカーの問題 

A 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、『»品情苗ガイド JI のまを手阳にがってください。 

内巧 スピーカーから 音が出ない場合 

Windows で音量を田!節します一 画面ち下にあるスピーカーのアイコンをダブルクリックします。音量が上げてあり、サウンドがミュートに設定されていないか確認します。音 
の歪みを除去するために音量、ほ音または高音の調節をします。 


キーボードシヨートカットをなって音量を田 IS します一 < Fn><En わを}甲すと、内蔵スピーカーを無なくミュート）にしたり、巧び有効にしたりすることができます。 


サウンド(才ーデイオ）ドライバの再インストールー r ドライバおよびユーティリティの再インストール I をきおしてください。 

外付けスピーカーから音が出ない場合 

^ メモ： MP 3 プレーヤーの音量調節は、 Windows の音量設定より擾先されることがあります。 MP 3 の音楽を聴いていた場合、プレーヤーの音量が+分か確認してください。 


サブウーハーおよびスピーカーの■巧が入っているか巧度しますー スピーカーじ付属してしぶセットアップ図を参照して < ださい。スピーカーにボリュームコントロールが付 
いている場合、音量、ほ音、または高音を調整して音のをみを解消します。 


Windows の音量をお S します一 画面の右下ちのスピーカーアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあり、サウンドがミュートに設定されていないか巧 
認します。 


ヘッドフナンをヘッドフォンコネクタから巧りホしますー ヘッドフォンがコンピュータの前面パネルじあるヘッドフォンコネクタに接镜されている場合、スピーカーからの音靑は自 
動的に無巧になります。 


コンセントを巧おします一 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが磯能している力、確認します。 


■気的な巧害をお去しますー コンピュータのぶ〈で使用している扇風機、堂光灯、またはハロゲンランプの電源を切り、干渉を調べます。 


ナーディナドライバホちインス!ルします 


Dell Diagnostics (な g ) プログラム ホ g 行します 

























ヘッドフナンから音が出ない巧合 


ヘッドフォンケーブルの巧巧を巧 B しますー ヘッドフホンケーブルがヘッドフォンコネクタにしっかりと接続されているか確認します。 


Windows の音量を IS 5 します一 画面の右下ちのスピーカーアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあり、サウンドがミュートに設定されていないか巧 
認します。 


タッチパッドまたはマウスの問題 


タッチバッドの巧をを巧度します一 

1. スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックして、プリンタとその化のハードウエアをクリックします。 

2. マウス をクリックします。 

3. 設定を調整します。 


マウスケーブルを巧 e しますー コンピュータをシャットダウンします。マウスケーブルを取り巧し、損傷していないか確認して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。 
マウス延長ケーブルを使巧している場合、延長ケーブルをかしてマウスを直接コンピュータに接続します。 


マウスによる间 g であることを巧巧するため、タッチバッドを巧おします一 

1. コンピュータをシャットダウンします。 

2. マウスを取りがします。 

3. コンピュータの電源を入れます。 

4. Windows デスクトップで、タツ于パッドを使用して力ーソルを動かし、アイコンを選巧して開きます。 
タッチパッドが正常に動作する場合、マウスが不良の可能性があります。 


セットアップユーティリティの巧をを巧®しますー セットアップユーティリティで、ポインティングデバイスオプションに正しいデバイスがき示されていることを確認します。（コン 
ピュータは設定を調薑しな<ても自動めに USB マウスを認識します。） 


マウスコントローラをテストしますー マウスコントローラ(ポインタの動きに影響します）およびタッチパッドまもはマウスボタンの動イ乍を確認するじは . Dell Diaanostics (誇 
断） プログラムの Pointing Devices テストグルーブの Mouse テストを実行します。 


タッチバッドドライバを再インス!ルします一 r ドライバおよびユーティリテイの巧インストール I を寒暖してください。 


ビデオおよびディスプレイの問題 

^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、『»品情巧ガイド J のをを手)®にがってください。 

画面に何も表示されない巧合 

^ ゾモ： お使いのコンピュータに対応する解像度よりも高い留像度を必要とするプログラムをご巧用の場合は、外付けモニターをコンピュータに取りがけることをお割めします。 

バッテリーを巧 K しますー コンピュータをバッテリーで動かしている場合は、バッテリー巧電残量が消耗されています。 AC アダプタを使ってコンピュータをコンセントじ接続し 
て、コンピュータの電源を入れます。 

コンセントを巧店します一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。 

AC アダプタを巧 e します一 AC アダプタヶーブルの接続を確認します。 AC アダプタにライトがある場合、ライトが点巧してし、るか確認します。 



















コンピュータを直ちコンセントにを巧します一 電源保護装置、電源タップ、および延長ケーブルを外して、コンピュータの電源が入ることを確認します。 


■巧のプロパティを MS します一 Windows ヘルプとサポートセンターでスタンバイとしづキーワードを検索します。 


画面モードを操かしますー コンピュータが外付けモニターにお統されている場合、 < Fn >< F 8> を押して画面モードを切り鲁えます。 


画面が見づらい場合 


巧度を* IS します一 < Fn > と上矢印または下矢印を巧します。 


外付けサブウー ハーを コンビ ュータ または モニター からるざけます一 外付けスピーカーのシステムにサブウーハーが含まれている場合、サブウーハーがコンピュータまた 
はか付けモニターから60 cm な上離れているか確認します。 


■気的な巧害をお去し ますーコン ピュータのぶ〈で使用している扇風機、堂光な、ハロゲンラン义またはその他の機器の電源を切ってみます。 


コン ピュータの向きをちえまず一 画質ほ下の原因となる日光の技射を避けます。 


Windows のディスプレイ巧をを MS します一 


1. スタート ボタンをクリックして、 コントロールバネル をクリックします。 

2. デスクトップのま示とテーマを クリックします。 

3. をましたいエリアをクリックする力、、 画面 アイコンをクリックします。 

4. 画面のを および 画面の解なホ で別の設定にしてみます。 


Video を断テストを実行しますー エラーメッセージが表示されず、画面の問題があるにもかかわらず画面の一部は表示される場合 、 Dell Diagnostics (該断）プログラム の 
Video デバイスグループを実行します。そのを、 デルにお問い合わせください 。 


r エラーメッセージ J を巧 K しますー エラーメッセージが表示される場合は、 「 エラーメッセージ J を参照してください。 


画面の一部しか表示されない場合 


外付けモニターを接なします 

1. コンピユータをシャットダウンして、外付けモニターをコンピユータに取り付けまず。 

2. コンピュータおよびモニターの電源を入れ、モニターの輝度およびコントラストを調蹇します。 

かがけモニターが動作する場合、コンピュータのディスプレイまたはビデオコントロ~ラが不良の可能性があります。 デルにお問い合わせください 。 
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仕様 

Del|TM LatitudeTM D 410 ユーザーズガイド 


プロセッサ 

プロセッサの種類 

Intel ® Pentium ® M 

L 1 キャッシュ 

32 KB インストラクションキャッシュおよび 32 KB ライト/くックデー 
タキャッシュ 

L 2 キャッシュ 

2 MB 

列■付■けバスの周波数 

533 MHz 


システム If 巧 

システムチップセット 

Intel 82915 GM 、 82801 FBM 

ブロセッササイドデータバス幅 

64ビット 

DRAM バス幅 

DDR 2 シングルチャネル400 MHz /533 MHz (独立型64ビット 
メモリデータチャネル） 

プロセッサアドレスバス帽 

32ビット 

フラッシュ EPROM 

2 MB 

グラフィックスバス 

統さ 

PCI パス 

32ビット 


PC 力ード 

力ードバスコントローラ 

Texas Instruments PCI 6515 CardBus コント□—ラ 
( CardBus スロットのアダプタを介して USB Express 力ードをサ 
ポート） 

PC カードコネクタ 

1(タイプ I またはタイプ II 力ード1巧に対応） 

サポートするカード 

3.3 V および5 V 

PC 力ードコネクタサイズ 

68ピン 

データ幅(最大） 

PCMCIA 16ビット 
力ードバス32ビット 


ゾモリ 

メモリモジュールコネクタ 

ューザーがアクセス可能な SODIMM ソケット X 2 

メモリモジュールの容量 

256 MB 、 512 MB 、 および1 GB 

メモリのタイプ 

400 MHz または533 MHz DDR 2 SDRAM SODIMM 

扇小メモリ 

256 MB 

愚大搭載メモリ 

2 GB 


ポートおよびコネクタ 

オーディホ 

マイクコネクタ、ステレオヘッドフォンコネクタ 

ホか線ポート 

IrDA Standard l.KFast IR ) および IrDA Standard 1.0 
(Slow IR ) センサー 

ミニ PCI 

タイプ IIIA ミニ PCI 力ードスロット 

モデム 

RJ -11 ポート 

ネットワークアダプタ 

RJ -45 ポート 

USB 

4ピン USB 2.0 互換コネクタ X 2( D / Bay コネクタを含む）および 
パワード USB コネクタ X 1 

ビデホ 

15ピンコネクタ（メス） 


ぶ信_ 

モデム； 

タイブ 1 V .92 56 K MDC (オプション） 
















































コントローラ 

ソフトモデム 

インタ フエー ス 

内蔵 ACI 97 バス 

ネットワークアダプタ 

システム基キ反上に10/100/1000 Ethernet LAN 

ワイヤレス 

内蔵ミニ PCI Wi - 円 (802.11 b 、 802.11 b / g 、 または 

802.11 a / b / g ) および Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ（オプ 
シヨン） 


ビデオ 

ビデオタイプ 

システム基巧に内蔵、128ビッいドウエア加速 

データバス 

内蔵ビデオ 

ビデホコント□ーラ 

Intel Extreme Graphics 

ビデオメモリ 

内蔵ビデホに最大128 MB の共有システムメモリ 


メモ： コンピュータメモリの合計が512 MB レソ上の場合は最大 

128 MB 共有、コンピュータメモリの合計が512 MB 未満の場合 
は最大64 MB 共ち。 

LCD インタフェース 

LVDS 

カラー出力 

16,700,000 


ホー デイオ 

オーディホタイプ 

AC '97 (Soft Audio ) 

オーディホコントローラ 

Sigmatel 9751 

ステレオ変換 

18 ビット (AD 変換） 


20 ビット (DA 変換） 

インタフエース： 

巧蔵 

AC '97 

巧かけ 

マイクインコネクタ、ステレホヘッドフホンコネクタ 

スピーカー 

8 D、 1 W スピーカー X 1 

ボリュームコントロール 

キーボードシヨートカット、プログラムメニュー、ミュートボタン、およ 
び音量の上げ下げボタン 


ディスプレイ 

タイプ(アクティブマトリックス TFT ) 

XGA 

寸法： 

縦値 

199.5 mm 

横傾 

261.5 mm 

対角線 

307.3 mm 

最大解像度 

262,000をで1024 X 768 

動作角度 

0°(閉じたが態）〜180° 

可視角度： 

水平方向 

±40® 

垂直方向 

+10。/-30® 

ピクセルピツ于 

0.28 mm 

消費電力（背面ライトがきパネル）（最大） 

4.0 W (動作がおによってをわります） 

コント ロー J レ 

輝度はショートカットキーによって調節可能 


キーポー ド 

キー致 

87(アメリカ、カナダ）、88(ヨーロッパ）、91(日本） 

レイアウト 

QWERTY / AZERTY / 漢字 


タッチパッド 

X / Y 位置解像度(グラフィックステーブルモード） 240 cpi 

寸法； 
























































横値 

64.88 mm (センサー感巧領域） 

縦値 

48.88 mm の長方根 


トラックスティック 

X / Y 位置解像度(グラフィックステーブルモード） 

250カウント/お'@100 gf 

サイズ 

キーボー ドょり 0.5 mm 高い 


パッテリー 

タイプ 

6セル「スマート」リチウムイオン （53 WHr ) (標準） 

9セル「スマート」リチウムイオン （80 WHr ) (ホプシヨン） 

寸法： 

長さ 

88.5 mm 

縱値 

21.5 mm 

横傾 

139.0 mm 

重量 

0.32 kg (6 セル） 

電圧 

11.1 VDC 

充電時間(概算）： 

電源が入っている場合 

2.5 時間 

電源が切れている場合 

1 時間 

動作時間 

は動作状況によって変わります。特定の電力ををく必要とする状況 
では、著し<短縮されます。 


バッテリー郎動時間におしては、 「バッ テリーの使い方 1ホを目.召してく 
ださい。 

寿命(概算） 

300回（巧電/放電） 

温度お囲： 

動作時 

〇〜35で 

お管時 

-20 〜65で 


AC アダプタ 

メモ： 90 W AC アダプタはホプシヨンなので、出荷時にすべてのコンピュータにが属してし、るわけではありません。 

タイプ 

90 W および65 W 

入力電圧 

90 〜 264 VAC (両方） 

入力電流(愚大） 

1.日 A (両方） 

入力周波数 

47 〜 63 Hz (両方） 

出力電流 


90 W 

日.62 A (4 巧パルスのとき最大）、 4.62 A (継結） 


4.34 A (4 砂パルスのとき最大）、 3.34 A (継結） 

65 W 


出力電力 

90 W または65 W 

を格出力電圧 

19.5 VDC (両方） 

寸法： 

縦値 

33. 8 〜 34.6 mm (90 W ) 


27. 8 〜 28.6 mm (65 W ) 

横帽 

60.9 mm (90 W ) 


57.9 mm (65 W ) 

頃斤き 

153.42 mm (90 W ) 


137.2 mm (65 W ) 

重量(ケーブルを除く） 

0.46 kg (90 W ) 


0.36 kg (65 W ) 

温度お囲： 

動作時 

〇〜 40 で（両方） 




























































保管時 


-40 〜70で(両方） 


サイズと重量 


縱帽 

31.9 mm 

横傾 

278.0 mm 

長さ 

238.0 mm 

メモ： コン ピュータの重量は構成や製造の変異性により異なります。 


重量 

1.7 kg 


巧境 

温度範囲： 

動作時 

〇〜35で 

保管時 

-40 〜65で 

相対湿度(最大）： 

動作時 

10〜90 〇/〇(結露しないこと） 

保管時 

己〜9己〇/〇(結露しないこと） 

最大巧動(ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用時）： 

動作時 

0.66 GRMS 

保管時 

1.30 GRMS 

最大衝學 （ HDD のヘッド停止位置で2ミリ砂の/\-フサインパルスで測定）： 

動作時 

142 G 、 70 in/s 

お管時 

163 G 

高度(最大）： 

動作時 

-15. 2~3,048 m 

保管時 

-15. 2〜10,668 m 


且夕に匡る 
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Del|TM LatitudeTM D 410 ューザーズガイド 

ち測のリンクをクリックすると、コンピュータの谜能や操け方法についての説明がご黃じなれます。おないのコンピュータじ含まれるその他の マニュアル に関しては、 r 情報の検索方法 J を参照してくださ 
し、。 

Wa メモ： コンピュータを使いやす<するための重要な情報を説明しています。 

の を意： /、ードウエアの損傷やデータの損失の可能性があることを示し、その危険を回避するための方法を説明しています。 

A 警告： 巧的損害、けが、まわは死亡の巧因となる可お性があることを示します。 

略語の一黄表は、 「丑壺堇」 を参障.してください。 

Deir " n シリーズ コン ピュータをご購入いただいた場合、このマニュアルの Microsoft ⑥ Windows ® ホペレーティングシステムについての説刚ま適用されません。 
b ゾモ： 谜能の中にはお使いのコンピュータ、またはおをの国で利巧できないものがあります。 

^ メモ： Drivers and Utilities CD およびオペレーティングシステム CD はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータにか属しているわけではありません。 

この文書の情«は、事前の通巧な <* 更されることがあ y ます， 

©2004-2005 すべての着作♦■は 、 Dell Inc . にちリます， 

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなるお廣においても厳重に禁じられています。 

巧書に巧用されている商语； Dell、Dell の ロゴ. Inspiron. Dell Travel Lite、Del I Net、Axim, Ins pi「on、Dell Precision. Dimension. OptiPlex、Latitude. PowerEdge、PowerVault, PowerApp. Strike Zone、 
および Dell OpenManage は Dell Inc. の商傳です。 Inte し Pentium、 および Intel SpeedStep は Intel Corporation のさ録商语で "f。Microsoft、Windows, および Outlook は Microsoft Corporation のさ 
録商標です。 Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の査録商標で、 Dell Inc. 力《巧巧樓を巧有します。 ENERGY STAR It U.S.Environmental Protection Agency の登録商標です。 Dell Inc. は ENERGY STAR と提携 
しており、本醒品は ENERGY STAR のエネルギー効率に関するガイドラインじ適合しています。 

本書では.上記記栽なみの商標やを化名が使巧されている場合があります。これらの商標や会なをは、一切 Dell Inc. に巧属するものではありません。 

モデル PP 06 S 

2005 年 12 巧 P/N W 7405 Rev. A02 
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ノートブックコンピュータを携帯するときは 

Dell ™ LatitudeTM D 410 ューザーズガイド 

♦ コンピュータの巧ちをの証明 
♦ コンピュータの捆包 
♦ 携帯中のヒントとアドバイス 


コンピュータの所ち者の証明 

I コンピュータにネームタグまたはビジネスカードを取りかけます。 

I サービスタグをメモして、コンピュータやキャリングケースとは別のを全な場酣こ保管します。コンピュータを紛失したりを難に這ったりした場合、晝察等の公め钱関およびデルに連絡する斷こ、 
このサービスタグをおならせください。 

I Microsoft ⑥ Windows ⑥デスクトップに、 PC の巧ちま とし、ラファイルを巧成します。ち前、住巧，および電話番号などの情報をこのファイルに記入しておきます。 

I クレジットカード会なに巧い合わせて、 ID タグコードを発行しているか確設します。 


コンピュータの捆包 

I コンピュータじ取り付けられているすべての外付けデバイスを取りがして、安全な場所に保管します。 PC 力ードに接続されているすべてのケーブルをかし、 すべての拡張型 PC 力ードを取り外 
しまず 。 

I メインバッテリーおよび携帯するすべての予棉バッテリーをフルを電します。 

I コンピュータをシャットダウンします。 

I AC アダプタを取り外します。 

Q ま意： ディスブレイを閉じる瞭に、キーボードまたはパームレスト上に物が残っているとディスプレイに損傷をちえる恐れがあります。 

I ぺーパークリッ义ペン、および紙などの物をキーボードまたはパームレスト上から取り除し、た後、ディスプレイを閉じます。 

I コンピュータとアクセサリを一請に入れる場合、オプションの Dell …キャリングケースをご利巧ください。 

I 荷造りの階、シエービングクリーム、コロン、香水、食べ物などと一緒にコンピュータを相包しないでください。 

I コン ピュータ、バッテリー、および/\-ドドライブは、巧れ.ほこり、巧巧または直が日光などから保護し極端に高温やほ溫こなる場巧を避けてください。 

Q ホ意： ほ温の環境から暖かいところに、または高温の環境からをしいところにコンピュータを移動する場合は、1時間程室温にならしてから電源を入れてください。 

I コンピュータは、車のトランクまたは巧巧锁の手荷物入れの中で動かないように袖包してください。 

Q ま意： コンピュータを荷物として預けなし巧ください。 

携帯中のヒントとアド/《イス 

Q を意： ホブティカルドライブをほ用してしぶときは、コンピュータを動かさないでください。データを損失する巧れがあります。 

I バッテリーの動作時間を贾大にするために、ワイヤレスアクティビティを無効にしてみます。ワイヤレスアクティビティを無効にするには、 < Fn >< 口>を巧します。 

I 電力の管理オプションを変更して、バッテリー稼働時間を最大にすることも考慮してください （ r 豈重るちニビ」 を参照）。 

I お州コンピュータを携帯する場合、通関での処理を早めるためじ所有や使用推を証明する書類健な巧ちのコンピュータの場合)を所持します。訪問予定国の通関規則を調べた上で、自国ほ 
巧から国際通行許可証 （ 商品パスポート とも呼ばれます)を取得するようお勤めします。 

I 訪問予ま国で使巧されている電源を確認し、適切な電源アダプタを携帯してください。 

I クレジットカード会化のを<は、困ったときに便利なサービスをノートブックコンピュータユーザーに提供していますのでご確認ください。 


航空巧の利用 

I 手巧物チェックの脚コンピュータの電源を入れるよう巧示される場合がありますので、必ず巧電されたバッテリーを携帯してください。 

〇 を意： コンピュータは、金属探が锁じは絶対に通さないでください。 X 線探が裸に通すか、手検査を巧賴してください。 

I 禮内でコンピュータを使う場合、使用が許可されているかどうかを潍内雑誌などで確認するか、乗務員にお尋ねけこ‘さい。航空会社によっては、巧行中の電子機器の使用を禁止している場合が 
あります。すべての航空会社が離着陸の際の巧用を禁止してしなす。 












コン ピュータを紛失したり、を難に遭った巧合 

I 警察等の公的機関に、 コン ピュータの紛失または遙難を届け出ます。コンピュータの説明をする際に、サービスタグをお知らせ〈ださい。届け出番号などをもらったら控えておきます。できれば、 
応対した担当者の名前も尋ねても'きます。 

& メモ： コン ピュータを紛失した場巧または盗舞された場所を寛えてしぶ場合、その地域の警察に届け出ます。寛えていない場合は、現在住んでしぶ地域の警察に届け出てください。 

I コンピュータがをな巧ちの場合は、をなの担当部署へ連絡します。 

I デルカスタマーサービスに.コンピュータの紛失を届け出ます。コンピュータのサービスタグ、警察への届け出番号、コンピュータの紛失を届け出た警察のちが、住所、電話番号をおそ日らせくださ 
し、。できれば、担当者ちもおそ口らせくださし、。 


デルのカスタマーサービス担当をは、コンピュータのサービスタグをもとに、コンピュータを紛失またはお難に遭ったコンピュータとして登録します。連絡されたサービスタグを使ってデルテクニカルサポー 
卜に連絡した人物力いた場合、そのコンピュータは自動めに紛失または盗難に遭ったものと認識されます。担当者は連絡してきた人物の電話番号と住所の照会を巧います。その後、デルは紛失または 
盗難に逵ったコンピュータ I こついて晝察に連絡を取ります。 




目次に戻る 

ワイヤレス LAN 

Dell ™ LatitudeTM D 410 ューザーズガイド 

♦ MM 

♦ ワイヤレス LAN (口ーカルエリアネットワーク；への巧続 


概要 

ワイヤレス LAN は、ネットワークケーブルを各コンピュータに接続するのではなく、電ぶを介して通信を交わず一組のネ目互接統コンピュータでず。ワイヤレス LAN では、アクセスポイントまたはワイヤレ 
スルーターと呼ばれる無線通信デバイスがネットワークコンピュータ間を接続し、インターネットやネットワーク への アクセスを提供します。アクセスポイントまたはワイヤレスルーターとコンピュータ内のワ 
イヤレスネットワークカードは、電ぶを介してを自のアンテナからデータをブロードキャストして通信します。 

ワイヤレス LAN 接続の確立に必要なもの 

ワイヤレス LAN をセットアップするロホ、巧のものが必要です。 

I 高速(ブロードバンド)インターネットアクセス(ケーブルまたは DSL など） 

I 抵损巧みで作動中のブロードバンドモデム 
I ワイヤレスルーターまたはアクセスポイント 

I ワイヤレスネットワークカード（ワイヤレス LAN に接結するをコンピュータに必要） 

I ネットワーク （ RJ -4 日)コネクタを楠えたネットワークケーブル 

ワイヤレスネットワークカードのチェック 

コンピュータの構成は、コンピュータ購入時の選巧に応じて異なります。おほいのコンピュータにワイヤレスネットワークカードがあるかどうかを確認し、力ードのタイプを調べるじは、巧のいずれかを使用 
します。 

I スタート ボタンと 巧 «オプション 
I コンピュータのを文痛認書 

スタートボタンと巧続オプション 

1. スタートボタンをクリックします。 

2. 巧な をポイントして、 すべての巧巧を表示 をクリックします。 

ワイヤレスネットワーク巧な が LAN または冉なインターネットに 表示されない場合は、おほいのコンピュータじワイヤレスネットワークカードがない可能巧があります。 

ワイヤレスネットワーク巧巧 が表示されていれば、ワイヤレスネットワークカードが取りがけられています。ワイヤレスネットワークカードの詳細を表示するには、巧の手順を実行します。 

1. ワイヤレスネットワーク巧な をちクリックします。 

2. プロパティ をクリックします。 ワイヤレスネットワーク括なのプロパティ ウィンドウが表示されます。ワイヤレスネットワークカードのち前とモデル番号が 一巧 タブに表示されまず。 

じ メモ： お使いのコンピュータが クラシックスタートメ ニューオプションに設定されている場合、 スタート ボタンをクリックして、 投定 をポイントしてから ネットワーク巧な をポイントずると、ネット 
M ワーク接続を表示できます。 ワイヤレスネットワーク巧な が表示されない場合は、お使いのコンピュータ I こワイヤレスネットワークカードがない可能性があります。 

お使いのコンピュータのを义巧設書 

お博いのコンピュータのま文時にお度ししているま文確認書じは、コンピュータと一緒じ出荷されたドウェアとソフトウェアがリスト表示されています。 

新しいワイヤレス LAN のセットアップ 

ワイヤレスルーターとブロードバンドモデムの接続 


1. インターネットサービスプロバイダ ( ISP ) に連絡して、お使いのブロードバンドモデムの接統要件に関する情報を入手します。 






2. ワイヤレスインターネット接続をセットアップする前に、ブロードバンドモデムを経由してち線でインターネットにアクセスできるが態にあることを確認して〈ださし、。 

3. お使いのワイヤレスルーターに必要ないずれかのソフトウェアをインス!ルします。おほいのワイヤレスルーターじは、インストール用の CD が付属している場合があります。インス!ル用の 
CD には、通常、インストールとトラブルシューティングの情報が含まれています。ルーター製造元から提供される手順にがって、必要なソフトウェアをインストールします。 

4. スタートメニューから、お使いのコンピュータと、周辺にあるワイヤレスが有効なその化すべてのコンピュータをシャットダウンします。 

日.ブ□-ドバンドモデムの電源ケーブルをコンセントからかします。 

6. ネットワークケーブルをコンピュータとモデムから外します。 

^ ゾモ： ブロードバンドモデムを巧した後、5かな上待ってから、ネットワークのセットアッブを続行します。 

7. AC アダプタケーブルをワイヤレスルーターから外しルーターにお結された電源がないことを確認します。 

8. ネットワークケーブルを電源の入ってし、ないブロードバンドモデムのネットワーク （ RJ -45) コネクタじ巧結しまず。 

9. ネットワークケーブルのもう一方の端を電源の入っていないワイヤレスルーターのインターネットネットワーク （ RJ -45) コネクタに接続します。 

10. モデムとワイヤレスルーターを接続しているネットワークケーブル W 外に、ブ□-ドバンドモデムにネットワークケーブルまたは USB ケーブルが接続されていないことを確認します。 

^ メモ： 挽穂エラーを化ぐため、レ: TF に記載する順番でワイヤレス裸器を再スタートさせます。 

11. ブ□-ドバンドモデムにのみ電源ホ入れて、ブロードバンドモデムがををするまで2かレ 1上待ちます。2か経ったら、 手 III 目12 におみます。 

12. ワイヤレスルーターの電源を入れて、ワイヤレスルーターがををするまで2分な上待ちます。2分経ったら、 手順13 じ進みます。 

13. コンピュータを起動し、起動ブ□セスが完了ずるまで待ちます。 

14. ワイヤレスルーターに付属のマニュアルを参照し、巧の操作を実行して、ワイヤレスルーターをセットアップします。 

I コンピュータとワイヤレスルーター間の通信を確立します。 

I ワイヤレスルーターをブ□-ドバンドルーターと通信できるように設まします。 

I ワイヤレスルーターのブロードキャストちを横索します。ルーターのブ□-ドキャストをのき門用語は 、 Service Set Identifier ( SSID ) またはネットワークちです。 

15. 必要に応じて、ワイヤレスネットワークカードを設定し、ワイヤレスネットワークに括横します。 「 ワイヤレス LAN (口ーカルエリアネットワーク） への 巧結 I ホを照してください。 


ワイヤレス LAN (口ーカルエリアネットワーク）への接続 

^ メモ： ワイヤレス LAN じ括捕する前に. [ がしい ワイヤレス LAN のセットアッつ I に記載されてしぶ手 II 盾に化ってください。 

メモ： 巧のネットワークについての説明は、 Bluetooth ® ワイヤレステクノ□ジ内蔵力ードまたは携帯製品には適用されません。 

本巧では、ワイヤレステクノロジによるネットワークへの接統じ関する、一般的な手順にっいて説明します。特定のネットワークちや設定の詳細は異なりまず。コンピュータをワイヤレス LAN に接続ずる 
ための準楠に関しては、 「 ミ斤しいワイヤレス LAN のセットアップ I をき照してください。 

ワイヤレスネットワークカードには、ネットワークに接続するために特定のソフトウェアとドライバが必要です。ソフトウェアはすでにインストールされています。 

Wa メモ： ソフトウェアが削除されているか破損している場合は、ワイヤレスネットワークカードのユーザーマニュアルの手順に巧ってください。お使いのコンピュータに取り付けられているワイヤレス 
n *- ネットワークカードのタイブを確認してから、デルサポ—トサイト support . jp . dell.com で力ード名を検索します。おほいのコンピュータに取り付けられているワイヤレスネットワークカードの夕 
イプじ関しては、 r ワイヤレスネットワークカートの于ェック ホ き鹿してください。 

ワイヤレスネットワークデバイスマネージャの確認 

お使いのコンピュータにインストールされてし、るソフトウェアによって.ネットワークデバイスを管理するワイヤレス設定ユーティリティが異なる場合があります。 

I お使いのワイヤレスネットワークカードのクライアントユーティリティ 
I Windows XP ホペレーティングシステム 

ワイヤレスネットワークカードを管理するワイヤレス設をユーティリティを確認するロホ、巧の手順を実行します。 

1. スタートボタンをクリックし、巧ををポイントし、コントロールバネルをクリックします。 


2. ネットワークをな をダブルクリックします。 









3. ワイヤレスネットワーク巧 « アイコンをちクリックして、 巧用できるワイヤレスネットワークのま示 をクリックします。 

ワイヤレスネットワークの S 巧 ウィンドウに Windows cannot configure this connection ( Windows ではこのち続を設定できません）というメッセージが表示されたら、ワイヤレスネットワ 
-クカードのクライアントユーティリティがワイヤレスネットワークカードを管理しています。 

ワイヤレスネットワークの運巧 ウィンドウで Click an item in the list below to connect to a wireless network in ranae or to get more mformaHon(Jil 下のリストのアイテ 
ムをクリックして、範囲内にあるワイヤレスネットワークにを続する力、、詳細情報を取得します）というメッセージが表示されたら 、 Windows XP オペレーティングシステムがワイヤレスネットワークカード 
を管理しています。 

お使いのコンピュータにインストールされているワイヤレス設定ユーティリティの詳細情漸こ関しては、 Windows ヘルプとサポートセンターでお使いのワイヤレスネットワークのマニュアルを参照してく 
ださい。 

ヘルプとサポートセンターにアクセスするには、次の手順を実行します。 

1. スタート ボタンをクリックして ヘルプとサポート をクリックします。 

2. ヘルプトピックを選びます で Dell ユーザーズガイドおよびシステムガイドを クリックしまず。 

3. デバイスガイド でお使いのワイヤレスネットワークのマニュアルを選択します。 


WLAN への接続の完了 

コンピュータの電源巧入時にその地域で(コンピュータに設定のない)ネットワークが検出されると、通が領域 ( Windows デスクトップの右下隅）にあるネットワークアイコン付掛こポップアップがき示さ 
れます。 

画面に表示されるユーティリティのプロンブトの手順に従ってください。 

選巧したワイヤレスネットワークをコンピュータじ設をすると、もう一度ポップアップが表示され、コンピュータがそのネットワークに接続されたことが通知されます。 

これな降は、選巧したワイヤレスネットワークの範囲巧でコンピュータにログオンすると、同じポップアップが表示され、ワイヤレスネットワークで接結されてし、ることが通知されます。 

じ メモ： セキュアネットワークを選巧した場合、プロンプトがき示されたら WEP キーまたは WPA キーを入力する必要があります。ネットワークセキュリティ設定は、ご利用のネットワーク固ちの 
ものです。デルではこの情報をおそ日らせすることができません。 

^ メモ： コンピュータがネットワークに接続するのに1分ほどかかる場合があります。 

ワイヤレスネットワークカードの有効化および無効化 

。 メモ： ワイヤレスネットワークに接続できない場合は、ワイヤレス LAN を設定ずるためのすべてのコンポ~ネント （「 ワイヤレス LAN 巧統の確立に必要なもの J を参辟、）が揃っていることを確認 
し、 < Fn >< 口>を巧してお使いのワイヤレスネットワークカードがち効であることを確認します。 

< Fn >< 口>と L 巧キーのキ占み合わせで、コンピュータのワイヤレスネットワーク磯能のち効化および無効化を切り替えることができます。 


且ジに夏る 
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ヘルプとサポートセンター 

じ メモ： Microsoft ® Windows ® XP Home Edition と Windows XP Professional オペレーティングシステムでは、特徴とデザインが異なります。また 、 Windows XP Professional 
で利用できるオプションは、コンピュータがドメインに接続されているかによつても異なります。 

ヘルプとサポートセンターでは Windows XP のヘルプが提供されており、その他のサポートツールや教育ツールも用意されています。ヘルプとサポートセンターではむ下のことが出来ます。 

I お巧いのコンピュータの/、ードウェアおよびソフトウェアに関するユーザーズガイドにアクセスできます。 

I 設定およびエラーログなど、お使いのコンピュータに関する詳細が得られます。 

I お巧いのコンピュータにインストールされているサポートツールおよび教育ツールにアクセスできます。 

I 語句を入力してトピックを検索します。 

ヘルプとサポートセンターじアクセスするには、 スタート ボタンをクリックして、 ヘルプとサポート をクリックします。 


Microsoft ® Windows ® クラシックま示 

Windows デスクトッ义 スタートメ ニュー、およびコント□-ルパネルの巧おを従来の Windows ホペレーティングシステムのようなおに変更できます。 

。メモ：このマニュアルの手順は、 Windows のデフオルトピュー巧ですので、おないの Del | TM コンピュータを Windows クラシック表示に設定した場合は動巧しない場合があります。 

デスクトップ 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールバネル をクリックします。 

2. 作業するか野を a ぴますに ある、 デスクトップの表示とテーマを クリックします。 

3. 作業をちびます にある、 テーマを巧更する をクリックします。 

4. テーマ ドロップダウンメ ニュー で 、 Windows クラシック をクリックします。 

日. OK をクリックします。 

スタートメ ニュー 

1. スタート ボタンをちクリックして 、プロパティ をクリックします。 

2. [スタート]メニュー タブをクリックします。 

3. クラシック[スタート]メニュー をクリックして、 OK をクリックしまず。 

コントロールパネル 


1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックします。 













2. パネルのち側じある、 クラシックる示に切り替え るをクリックします。 


デスクトップクリーンアップウィザード 

お使いのコンピュータは、デスクトップクリーンアップウィザードによって、コンピュータを最細こ起動してから7日後に(その後は60日おきに）、あまり使用されないブログラムアイコンがデスクトッブか 
ら指定したフォルダに移動するように設定されてし、ます。プログラムアイコンが移動すると、 スタート メニューの外観が変わります。 

デスクトップクリーンアップウィザードを終了するロホ、巧の手順を実斤します。 

1. デスクトップ上の何もない場所をちクリックして、プロパティをクリックしまず。 

2. デスクトップ タブをクリックして、 デスクトップのカスタマイズ をクリックします。 

3. 60 日ごとにデスクトップクリーンアップウィザードを実行する をクリックして、チェックマークを外します。 

4. OK をクリックします。 

デスクトップクリーンアップウィザードを実斤するには（いつでも実斤できまず）、次の手順を実行します。 

1. デスクトップ上の何もない場所をちクリックして、プロパティをクリックしまず。 

2. デスクトップ タブをクリックして、 デスクトップのカスタマイズ をクリックします。 

3. デスクトップをクリーンアップする をクリックします。 

4. デスクトップクリーンアップウィザードが表示されたら、 巧へ をクリックします。 

日.シヨートカットの一黄で、デスクトッブ上に残しておきたいシヨートカットのチェックマークを外して、 巧へ をクリックします。 

6 .ま了 をクリックし、シヨートカットを削除して、ウィザードを閉じます。 


新しいコンピュータへの情巧の転送 

Microsoft ® Windows ® XP のオペレーティングシステムでは、ソースコンピュータから新ししロンピュータにデータをお送するためのファイルと設定の転送ウィザードを提供しています。下記のデータ 
が転送できます。 

I E - メール 

I ツールバーの設を 

I ウィンドウのサイズ 

I インターネットのブックマーク 

新ししロンピュータじネットワークまたはシリアル接続を介してデータを乾送したり、書き込み可能 CD またはフ□ッピーなどのリムーバブルメディアにデータを保巧したりできます。 

新ししロンピュータに情報をお送するには巧の手順を実行します。 

1. スタート ボタンをクリックし、 プログラム ー アクセサリ^システムツール とポイントして 、ファイルと E をの転をウィザード をクリックします。 

2. ファイルと技をのおをウィザードの曲巧 画面が表示されたら、 ホへ をクリックします。 

3. これはどちらのコンビュータですか？ 画面で e をホの巧しし、コンビュータ をクリックし、 巧へ をクリックします。 

4. Windows XP CD があリますか？ 国面で、巧巧するおさ方ミ去をクリックして選がします。ウィザードディスクや Windows XP CD が使用できますが、メディアは使巧しないでください。 

5. 今、古いコンピュータに行ってください 画面が表示されたら、古いコンピュータまたはソースコンピュータに行きます。このときに、 ホへ をクリック しない でください。 

古いコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行しまず。 

1. 古いコンピュータにウィザードディスクまたは Windows XP 『オペレーティングシステム CDJ ! を挿入します。 

2. ウィザードディスク巧用している場合 、画面の手順 I こ従います。 

Windows XP 『オペレーティングシステム CDJ を使用している場合 、 Microsoft Windows XP へようこそ 画面で をな]の手旧を実行す るをクリックします。 


3. 実行するち作の a 巧でファイルと投ををちをチる をクリックします。 





4. ファイルと投をのたをウィザードの历巧 画面で、 ホへ をクリックします。 

日. これはどちらのコンビユータですか？ 固面で K を元の古いコンビユータ をクリックし、 巧へ をクリックします。 

6. おを方まを这がしてください 固面で希望の乾送モまをクリックします。 

7. 何をちをしますか？ 画面で乾をする項目を選巧し、 巧へ をクリックします。 

情報がコピーされた後、 ファイルと西:をの化集フエーズを®巧しています… 画面が表示されます。 

8. 完了をクリックしまず。 

新ししロンピユータにデータを転送するには次の手順を実巧します。 

1. 新ししロンピユータの 今、古いコンビユータに斤ってください 画面で、 次へ をクリックします。 

2. ファイルと肢をはどこにあ y ますか？ 画面で設定とファイルの輯をモまを選巧し、 ホへ をクリックしまず。 
ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新ししロンピユータじ適用します。 

設をとファイルがすべて適用されると、 化集フエーズを巧理しています... 画面が表示されます。 

3. ま了 をクリックして、新ししロンピュータを再起動します。 


ユーザーアカウントおよびユーザーの簡易切り替え 
ユーザーアカウントの追加 

Microsoft ® Windows ⑥ XP オペレーティンヴシステムがインストールされると、コンピュータ管理者または管理者お限を持つユーザーは、追加するユーザーアカウントを作成することができます。 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックします。 

2. コントロールバネルウィンドウで、ユーザー アカウントを クリックします。 

3. 作業を a びます で、 新しいアカウントを巧ぶする をクリックしまず。 

4. 巧しいアカウント I こ 名がをかけます で、新しいユーザーちを入力して、 巧へ をクリックします。 

日. アカウントの植届を a ぴますで、 レ a 下の項目の1つをクリックします。 

I コン ピユータのち巧者- すべてのコンピュータ設をを変更することができます。 

I 制旧- ご自分のパスワードなど、個人的な設をのみを変更することができます。ブログラムをインストールしたりインターネットを使用することはできません。 

。メモ： Windows XP Home Edition または Windows XP Professional のいずれを使巧するかによって、他じ利用できる追加のホプションが異なります。また、 Windows XP 
Professional でが巧できるオプションは、コンピュータがドメインに接続されているかによっても異なります。 

6. アカウントの作は をクリックします。 

ユーザーの 簡易切り替え 

。 メモ： ユーザーの簡易切り替えは、コンピュータで Windows XP Professional が動作していて、コンピュータがコンピユータト•メインのメンバーである場合、またはコンピュータに搭載されて 
いるメモリが128 MB 未満の場合は無劲になります。 

ユーザーの簡易切り替えにより、先に使用していたユーザーがログオフしなくても、複数のユーザーが1台のコンピュータにアクセスできます。 

1. スタート ボタンをクリックして、 ログオフ をクリックします。 

2. Windows のログオフ ウィンドウで、 ユーザーの切 リ 替え をクリックします。 


ユーザーの簡易切り替えをほ用する場合、前のユーザーが実行していたプログラムはバックグラウンドで使用され続けるため、コンピュータの応きが遅<なることがあります。また、 ザーしや DVD ソフト 
ウェアなどのマルチメディアプログラムは、ユーザーの簡易切り曽えでは動作しないことがあります。詳細に関しては 、ヘルプとサボートセンターを 参照してください。 





ま庭用および企業用ネットワークのセットアップ 


1. コンピユータの背面またはドッキングデバイスにあるネットワークアダプタコネクタにネットワークケーブルを接続します。 

b メモ： ケーブルをしっかりと巧をの位置に収まるまで差し込みます。巧にケーブルを乾く引っ張り、ケーブルの怯続を確認します。 

2. ネットワークケーブルのもう一方の端を、壁のネットワークコンセントコネクタなどのネットワーク巧結デバイスに接統します。 

& メモ： ネットワークケーブルを電話ジャックに挽宽しないでください。 



ネットワークセットアップウィザード 

Microsoft ® Windows ® XP には家庭または小企業のコンピュータ間で、ファイル、プリンタ、またはインターネット接続を共有するための手順を案内するネットワークセットアップウィザードがありま 
す。 

1. スタートボタンをクリックし、すべてのプログラム^アクセサリー巧とポイントしてから、ネットワークセットアップウィザードをクリックします。 

2. ネットワークセットアップウィザードの M 巧画面で、ホへをクリックしまず。 

3. ネットワークホ巧のチェックリストをクリックします。 

じ メモ： 「インターネットに 直を接な している」と表示された接続方法を選巧すると 、 Windows XP Service Pack l ( SPl ) レ U 降で提巧されている内蔵ファイアウォールを使用することができま 
W す。 

4. チェックリストのすべての項目に入力し、虫、要な準備を完了します。 

5. ネットワークセットアップウイザードに戻り、画面の指示に従います。 


インターネット接続ファイアウォール 

インターネット接続ファイアウォールでは、インターネット接続惭こ、許可されていないユーザーのコンピュータ への アクセスに対する基本的な巧譲が提供されます。ファイアウォールはネットワークセット 
アップウィザードを実行するときじ自動的にち効になります。ネットワーク接続にファイアウォールが有巧じなると、コントロールパネルのネットワーク 巧な にホい背景のあるファイアウォールアイコン 
が表示されます。 

インターネット巧続ファイアウォールをち効にしても、ウイルス対策ソフトウェアは必要です。 

詳細に関しては、 ヘルプとサポートセンター ホ寒照してください。 







